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morslls—1) = muw X 1 (& — 1) + Meefla — )
y puede calcularse ¢g puesto que se conocen los otres términ

ecuacién. o o
. El efecto de Ia capacidad calorifica, mece, del calorimetro, es avj,
mente equivalente a considerar inerementads la masa do agua
cantidad mepe, ¥y suponer un calorimetro de capacidad calorifi
El producto mece se denomina equivalenie en agua del calorime
Realmente, ¢l calorimetro durante el experimento ganara (o]
calor procedente del medio que lo rodea, a menos que se tomen
ciones especiales. Un procedimiento de reducir al midimo esta 1
sién de calor es comenzar con el calorimetro algo. mds frio que
que lo rodea y acabar cuando su temperatura excede de la de di
en una cantidad igual a la diferencia inicial. Entonces el cal
durante la primera perte del experimento compensa el calor
rante la segunda. Otro método (llamadoe de envoltura adiabd
calentar ia envoltura por una bobina de calefaccion eléctrica, d
. que su temperatura se eleve en la misma proporcién que lo hace
metro. Si ambas temperaturas son constantemente iguales, n
ganancia ni pérdida de calor. .. '

— NS /
- Noltmetro
Fi6, 1f=2.=Culorfinetro de flujo continwo. V

_Se observard que este método de medida de calores especificos
- tinicamente el calor cspecitico medio correspondiente al intervalo
temperaturas entre {—ey?; Son necesarios aparatos mds complicades P
medir el verdadero ¢alor especifico a. una temperatura eualquiers.:
- El calorimetro de jinjo continue, utilizado para determinar el ¢4
valente mecdnico del calor, estd representado en la figura 19-2.
corriente continua de agua entra en el aparato por A, [luye a i@
~del tubo B, rodeando la resistencia de alambre C, y sale por D
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t;éds: Ty y T indican las temperaturas 4 y #p 2 ln entrada y 2
3 .In potencia eléctrica gastada se mide con el amperimetro
tro. : ' . S
sar el enlorimetro se hace que el agua comience s fluir y se

corriente. Se ieen los termémetros T3 y Ty a intervalos de

suficiente, las temperaturas de ambos termémetros se hacen
siendo, naturalmente, la temperatura fz a la salida, mds alta
mperatura £ a la entrada. Cuando se ha alcanzado este cstado
rio el aparato no absorbe ealor, puesto que su temperatura
constante, y el calor es transportado al exterior, por la co-
gua, en la misma proporcion en que lo produce la resistencia -
én. : . C v "
mide la cantidad de agua que pasa a travds delcalorimetré en
mpo, generalmente recogiendo el agua en una vasija aforada
ebajo del tubo de salida, se puede calcular la eanlidad de
ducida a partir de la elevacién de temperatura de esta masa de
miinistro de energia durante dicha tiempo se calcula a partir

uras del amperimetre y del voltimetro, ¥/ S
odificacién del calorimetro de flujo continuo s¢ utiliza para

or de combustion de un gas, calentando la corriente de agua’
ama de gas en lugar de utilizar un calentador eléctrico,
Calor de combustién.—El calor de combustién de una sustan-

ntidad de calor liberada por unidad de masa, o por unidad
n, cuando la sustancia se quema por completo. Los calores de
de los combustibles sélidos y liquidos se expresan ordinaria-
cal/g o en Btuflibra. El calor de combustién de los gases se
minmente en Kcal/m? o en Blu/pict, En la tabla 19-2 se dan
' de los calores de combustién para algunas. sustancias.

TABLA 19-2

Cualores de combuslion
GCasdehulla., . . . . . . . . . 3800 Keal/m#
Gaspatural . . . . . . .. .. 9300-235300 Keulfm?
CAEbom . . . . . - . e e 8000-7700 Keal/Kg
Alcobol etflico ., . . . . . . . . 7700 Keal/Kg
FPuelofl . . . . . . . . v . + 11000 Kcal/Kg

lores de combustién de los combustibles sélidos y liquidos se
na bomba calvrimélrica. Se introduce una masa conocida del
en una fuerte bomba da'acero que se llena con pxigeno &
ascgurar la combustién complets. Se introduce la bomba
imetre de agua y se enciende ¢l combustible enviando una.
eléctrica instantdnea a través de un alambre fino que sirve
for la combustién. Midiendo la elevacion - de temperatura, y
a masa de agua y el equivalente en agua del calorimetro
omba, puede caleularse el calor de combustion.

0, p..e)., anotando sus temperaturas, Después de transcurrido . -



