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ชุดแยกกาช และตะกอน (Internal three-phase GSS device)
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ถังหมักไรอากาศ ยูเอเอสบี,

 

UASB (Upflow

 

Anaerobic Sludge Blanket) 

 เพื่อรวบรวม และแยกกาชชีวภาพออกจากนํ้าเสีย และ
รวบรวมกาชไปยังระบบดึงกาชออกจากถังไป 

 เพื่อลดความปนปวน จากกาชชีวภาพออกจากนํ้าเสีย 
กอนท่ีจะปลอยใหนํ้าเสียและตะกอนไหลตอไปยัง ชุดแยก
ตะกอนออกจากนํ้าเสีย

 เพื่อใหตะกอนสามารถตกตะกอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปลอยตะกอนที่แยกไดกลับไปยังถัง
หมัก เพื่อใหสัมผัสรวมตัวกันเปน ฟลอคและคอยๆเปลี่ยน
รปูเปนเม็ดท่ีมีขนาดใหญและหนัก (Granular)

 เพื่อควบคุมรักษาระดบัช้ันตะกอนใหมีระดับตามท่ีได
ออกแบบ

เพื่อปอนกันตะกอนไมใหหลุดลอยออกจากถัง

น้ําเสียจะไหลเขาถังผานทางชุด

 

กระจายน้ําดานลางถัง และคอยๆ

 

ไหลขึ้นอยางสมํ่าเสมอทั่วทั้งหนา

 

ตัดของถัง ผานชั้นตะกอนจุลชีพ

 

แบบไรอากาศที่มีความเขมขนสูง

ชดุแยกกาช และตะกอน 
(three-phase GSS device):

จะถูกติดต้ังบริเวณดานบนของ

 

ถัง ,ชุด GSS นี้เปนชุดอุปกรณ

 


ที่จาํเปนและสําคัญสาํหรับ 
UASB เพื่อใหการทํางาน

 

ภายในถังเปนไปไดอยางม

 

ี
ประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี

ระบบ ยู เอ เอส บี เปนระบบบอหมักไรอากาศ ซ่ึงกําลังเปนที่นิยมแพรหลายในปจจุบัน 
เนื่องจากเปนระบบที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายสารอินทรียตางๆที่อยูในน้ําเสีย โดย

 

เฉพาะที่มีความเขมขนปานกลางถึงสูง และดวยงบประมาณคากอสรางที่ไมแพงมาก รูปแบบ

 

การบําบัดภายในถังจะประกอบดวย ชุดแยก กาช และ ตะกอน ซ่ึงเรียกวา GSS (Gas-Solid 
Saparation) ซ่ึงจะแยกกาซที่เกิดขึ้นออกไปจากบริเวณทางออกดานบนทําใหน้ําเสียและ

 

ตะกอนสามารถแยกออกจากกันไดงาย



การยอยสลายทางชีวภาพ จะเปลี่ยนสารอินทรียในรูปของ 
BOD และ COD ในนํ้าเสีย เปล่ียนเปนกาชชีวภาพ (กาช

 

มี เทนสัดสวนประมาณ  60% และกาชคารบอน   ได

 

ออกไซดและอื่นๆประมาณ 40

 

%) และตะกอนจุลชีพแบบ

 

ไรอากาศในปริมาณเล็กนอย

ขอไดเปรียบของการบาํบัดโดย ถงั ย ูเอ เอส บี

• ถงับําบัดสามารถบําบัดน้ําเสียที่มีภาระบําบัดสูง (10-

 

15 กก.COD/ม3/วัน)
• รปูแบบถังที่กะทัดรัด
• มีรปูแบบ GSS ที่มีประสิทธิภาพสูง (ออกแบบโดย 
Envire System Co.,Ltd.)
• สรางเม็ดตะกอน Granular ที่มีความหนาแนนสูง 
• ไดกาชชีวภาพ เปนแหลงพลังงานซ่ึงสามารถนํา

 

กลับมาใชเปนประโยชน
• คาใชจายในการเดนิระบบต่ํา
• มีผลงานทีไ่ดทําสําเร็จแลวหลายโครงการ

จากรูปแบบในการออกแบบท่ีดี เปนผลให

 


สามารถเลี้ยงเช้ือจุลชีพแบบไรอากาศท่ีมีความ

 

เข มข นสู ง  สัมพันธ กั บความ เข มข นของ

 

สารอินทรียในนํ้าเสียซึ่งคอยๆไหลขึ้นผานช้ัน

 

ตะกอน สงผลใหถังบําบัดแบบ ยู เอ เอส บี 
สามารถยอยสลายสารอินทรียท่ีมีภาระบําบัดสูง 
และลดระยะเวลากักเก็บนํ้าเสียในถัง ทําใหถังม

 

ี
ขนาดเล็กลง

การไหลขึ้นขอนนํ้าเสีย เขาสัมผัสกับ

 

ตะกอน เกิดการยอยสลายเกิดฟองกาช

 

ลอยขึ้นดานบนพัดพาเอาตะกอนขนาด

 

เล็กติดขึ้นไปดานบนถัง และตะกอนท

 

ี่
แยกไดจาก GSS จะไหลวนกลับมายัง

 

ดานลาง ทําให ไมตองการพลังงานอื่น

 

ชวยเสริมในการผสมผสานนํ้าเสียภายใน

 

ถังติดอยูท่ีผิวซึ่งปะปนกับเม็ดฟองอากาศ

ภาพขยายเม็ดตะกอน 

(Anaerobic Sludge Granules)

ผลผลิตจากการยอยสลาย ไดกาชชีวภาพท่ีมีคุณคา
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