	Compresión de un video DivX a formato CVCD MPEG-1
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Programas necesarios: TMPGEnc 12 o superior con su VFAPI.

	En esta guía te explicaremos como comprimir un video en formato DivX a CVCD con TMPGEnc. Esta es la única forma de poder ver tus películas DivX en un reproductor de DVD.

Abre el programa, aprieta sobre el botón de Browse que está situado al lado de Video Source y selecciona el fichero .avi que quieres comprimir. Verás que automáticamente, tb se carga el fichero en la línea de Audio Source.

Ahora asegúrate que esté seleccionada la opcion System (Video+Audio) y luego pulsa sobre Setting.
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	En las imágenes tienes la configuración ideal para comprimir el video, y a continuación te explicamos el porqué de cada parámetro.

Stream Type: MPEG-1 Video: Vamos a crear un CVCD en formato MPEG-1, que es compatible con la enorme mayoría de reproductores de DVD-Video.

Size (Resolución)
352x288
352x240
Si vives en una zona con el estandar PAL
Si vives en una zona con el estandar NTSC
Aspect ratio (Relacion de aspecto)
4:3
16:9
Si tu televisor es 4/3
Si tu televisor es 16/9 (Panoramico)
Frame rate (Imágenes por segundo)
25 fps
29,97 fps
Si vives en una zona con el estandar PAL
Si vives en una zona con el estandar NTSC

VBV buffer: 112 KB: Este valor sirve para asegurar que no se produzcan saltos durante la reproducción del CVCD.
Highest quality: Método de busqueda de movimiento en el video. Es el mejor pero también el que más tarda. (Si quieres aumentar la velocidad un 25%, perdiendo un poco de calidad, selecciona la opción Motion Estimate Search.)
Ahora, en Rate Control Mode selecciona Constant Quality (CQ) y pulsa sobre el boton llamado Setting.
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	Se nos abrirá esta ventana, donde hemos de especificar los parámetros para la creación del CVCD. Esta parte es la que determina el tamaño final del video MPEG.

En Minimum bitrate introduciremos un valor de 250.
En Maximum bitrate introduciremos el valor máximo, que para hacer un CVCD lo más compatible posible ha de ser de 1150.

Ahora lo mas importante: el parámetro Quality. Según el valor al que lo pongas, el video MPEG resultante ocupará más o menos. Como ejemplo, para una película de 2 horas, el valor ha de ser próximo a 55.

En la sección CVCD de esta web, teneis ejemplos de la configuración para diferentes películas, que podeis usar a modo orientativo. Recuerda que en un CD de 74' se puede grabar un video de 735MB y en CD de 80' uno de 795MB.
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	El programa automáticamente habrá introducido en el campo Video Source type la opción Interlace o la de Non-interlace (progressive) segun el tipo de video introducido; así que no te preocupes por lo que indique.

Donde sí que tenemos que fijarnos es en Source aspect ratio porque el programa no lo puede detectar por si solo; se lo hemos de indicar nosotros. En la mayoría de los casos, si comprimes un DivX, has de indicar 1:1 (VGA).

Finalmente, en Video arrange Method pon Full screen (keep aspect ratio).
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	Pon las mismas opciones que ves en esta imagen, sobre todo con especial atencion a Output interval of sequence header: 1 porque esto nos permitirá avanzar y retroceder el video sin problemas en nuestro DVD.
Detect Scene change: esto le indica al compresor que cuando haya un cambio de plano o de escena, ponga una imagen completa, sin hacer ningun tipo de transición, con lo cual aumentaremos la calidad de la imagen y evitaremos la aparición de esos molestos píxeles.
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	Aquí simplemente hay que marcar lo siguiente:
Use floating point DCT: Esto le indica al programa que use la mayor cantidad de numeros disponibles por la cpu para calcular la Transformación Directa del Coseno (DCT, en ingles), una de las operaciones usadas para reducir el espacio de un video digital. (Para reducir cerca de un 10% el tiempo de compresión, puedes deseleccionar esta opción, pero como parte negativa tendrás más ruido en el video mpeg resultante).
Soften block noise: Esta opción indirectamente nos produce un efecto similar al de un filtro anti-ruido porque reduce la cantidad de información existente en cada uno de los bloques de la matriz del mpeg. Poned el valor 35 en ambas casillas.
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	MPEG-1 Audio Layer II: Esto significa que vamos a comprimir el audio en MP2.
44100 Hz: Indica el muestreo del audio. Utilizamos 44,1KHz, que es el estandar para el VCD (el mismo que se usa en los CD-Audio).
Joint-Stereo: Seleccionando esta opción en lugar del simple stereo, optimizamos el espacio usado para el audio, ya que con el joint-stereo el espectro se divide en dos partes: una para los sonidos que son comunes a los dos canales más los del canal izquierdo y otra con los sonidos exclusivos del canal derecho.
Bitrate: Aquí hemos de poner un valor entre 224 y 128, segun la duración de la película y la calidad del audio del fichero entrante.
Error protection: De esta forma nos aseguramos que el audio no sufra ninguna alteración, y en caso que esto pase, el programa reproductor nos avisaria que el audio no es el correcto.
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	Stream type: Esta opción define como se unirán el video y el audio en un mismo fichero. Como estamos creando un CVCD en MPEG-1, elige MPEG-1 Video-CD (non-standard).

Ahora solo tienes que pulsar OK y luego al botón Start para que TMPGEnc empiece a comprimir el video.
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