Unidades de almacenamiento.
Las unidades de almacenamiento son dispositivos periféricos del sistema, que actúan como medio de soporte para la grabación de los programas de usuario, y de los datos y ficheros que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas, dichas unidades son Bits, byte(B), kilobytes(KB), megabytes (MB), gigabytes(GB), terabytes(TB), petabytes(PB), exabytes(EB), zettabytes(ZB), yotabytes(YB) entre otros, estos son usados para codificar caracteres mientras mayor caracteres posean mayor el numero de bytes utilizados.
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Byte

Se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de información en combinación con los prefijos de cantidad.

Los prefijos kilo, mega, giga, etc. se consideran múltiplos de 1024 en lugar de múltiplos de 1000. Esto es así porque 1024 es la potencia de 2 (210) más cercana a 1000. Se utiliza una potencia de dos porque la computadora trabaja en un sistema binario.

Sin embargo, para el SI, los prefijos mantienen su significado usual de potencias de mil.
1. Kilobytes-KBytes
2. Megabytes-Mbytes
3. Gigabytes-GBytes
4. Terabytes-TBytes
5. Petabyte-PBytes 

6. Exabyte-EBytes
7. Zettabyte-ZBytes
8. Yottabyte-YBytes
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