[image: image16.jpg]



www.geocities.com/uraldom
[image: image17.jpg]


uraldom@mail.ru
	Прайс-лист (действует с 21.04.2003)

	Цена рассчитывается за квадратный метр в у.е. (1 у.е. = 1 USD) Расчет в рублях по курсу ЦБ России. 

	Пункт 
	Цена (у.е./м2)

	1. Разработка эскизного проекта объекта и фундамента
	бесплатно

	2. Базовый комплект (бревенчатые стены, перегородки, фронтоны, балки, перекрытия, лаги пола)
	220

	3. Полный комплект (бревенчатые стены, перегородки, фронтоны, балки, перекрытия, лаги пола + черновой пол, конструкция кровли со стропилами и обрешеткой)
	 230

	4. Люкс-заказ (средний диаметр бревен 380-400 мм)
	+ 110

	5. Заказ "Особый" (материал - лиственница)
	+ 220

	6. Материалы отделки 
	договорная

	7. Камышовое покрытие кровли (эксклюзив) включая монтаж по России и доставку материалов
	60 у.е./м2 площади покрытия

	8. Монтаж (включая проезд рабочих, антисептик, утеплитель, расходные материалы монтажа)*
	20

	СКИДКИ

	Основание
	Размер скидки (%)

	1. Предварительная оплата 100% стоимости заказа
	5

	2. Заказ 150 м.кв. и более при обычном порядке платежа
	3

	3. Повторный заказ
	5

	4. Заказ площадью от 500 кв.м.
	7

	Действует наибольшая!

	Дополнительная скидка на мебель и предметы интерьера для Заказчиков бревенчатых объектов
	10

	 

	Доставка, а/кран для монтажа и пр.
	договорная

	В стоимость заложена оплата работ по демонтажу сруба, погрузке в автотранспорт.

	* Заказчик должен обеспечить условия проживания бригады  (4-6 человек).

	** Окончательная цена зависит от сложности конструкции. Шлифовка оплачивается дополнительно.

	Выезд представителя по России
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Полностью галерея представлена на сайте с возможностью просмотра увеличенных вариантов

Наши наработки и опыт позволяют нам возводить объекты, отличающиеся своей красотой русского стиля, что достигается за счет массивности, мощи, индивидуальности и в то же время элегантности конструкции. 
 

Строительство ведется из бревен. Мы придаем особенное значение качеству используемого при строительстве материала.  Мы используем исключительно лес северных уральских пород зимней заготовки,  отличающийся превосходными строительными характеристиками.   Каждое бревно вручную отбирается нашими специалистами, далее они полностью вручную ошкуриваются, обстругиваются, шлифуются. Вся работа выполняется полностью вручную с использованием самых лучших импортных инструментов профессионалами высочайшего класса, что позволяет сохранить крепкий наружный слой древесины, придающий особую крепость и защитные свойства строению. Средний диаметр бревен 300-320 мм. Во-первых, такой диаметр и сама технология гарантируют превосходную звуко- и шумоизоляцию, во-вторых, способствует достижению максимально правильной фильтрации воздуха внутри помещения с приданием неповторимого микроклимата. При нашей технологии сохраняются естественные изгибы бревен, что придает особую красоту, индивидуальность и неповторимость внешнего и внутреннего видов строения. К сожалению, большинство этих преимуществ теряется при использовании оцилиндрованного бревна. В России аналогов нашей технологии нет.
Если Вы выбираете...

· крепкий материал

· изначально защищенный от внешних воздействий материал

· экологически чистый материал

· 100% звукоизоляция

· правильная фильтрация воздуха внутри дома

· неповторимый микроклимат, так полезный для здоровья

· красота строения

· индивидуальность каждого объекта

· эксклюзивность

...то обратитесь в нашу компанию!
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Прайс-лист на мебель и предметы интерьера
	 21.04.2003г.
	Цена в рублях

	Светильники
	 
	Скидка 10%

	 
	Светильники настенные: от 
	 
	 
	 
	2500
	2250

	
	1. Настенный №1
	2800
	2520

	
	2. Настенный №2
	2800
	2520

	
	Светильники напольные: от
	3000
	2700

	
	1. Напольный №1
	3000
	2700

	Мебель для гостиных

	 
	Гарнитур, включая:
	45000
	40500

	
	1.
	Бар-пень
	22000
	19800

	
	2.
	Кресло
	12000
	10800

	
	3.
	Стол
	3200
	2880

	
	4.
	Банкетка бол
	1900
	1710

	
	5.
	Банкетка мал
	1500
	1350

	
	6.
	Стол+6 банкеток
	12000
	10800

	
	7.
	Светильник напольный
	3000
	2700

	
	8.
	Гриб-ваза
	1000
	900

	Мебель для бань, веранд

	 
	Стол для веранды + 2 скамьи
	19000
	17100

	Декоративные предметы

	 
	Медведь
	18000
	16200

	
	Телега 
	35000
	31500

	
	Колесо
	5000
	4500


Фотографии всех предметов представлены на сайте!


    Стремление людей жить в добротном  бревенчатом доме объясняется не только менталитетом русских людей и общей тенденцией к возрождению исторических традиций. На самом деле сегодняшний  деревянный коттедж-это не покосившийся барак, не деревенская избушка, и не дачный домик на лето. Современные технологии строительства позволяют создавать красивые, долговечные, экологичные и теплые дома,  в которых есть все необходимое для безопасной жизни  и комфортного отдыха.

     Однако, дерево -  «живой» материал и  это обстоятельство всегда следует учитывать как на стадии строительства, так и в процессе дальнейшей эксплуатации. Прежде всего,  особые требования предъявляются к сырью. Добротный дом возводится, как правило, из древесины, заготовленной в зимний период.  Практикуется строительство и из летнего леса. В этом случае готовый сруб должен как минимум выстояться  без отопления год, о чем заказчик ставится в известность.

      Основные вопросы, освящаемые в настоящих рекомендациях, относятся к  изменениям  с течением времени бревенчатой части дома. 

Система отопления Первое и, пожалуй, главное – это система отопления.  Отопительные системы  для бревенчатого дома не требуют какой-либо особой специфики и ничем не отличаются от систем для кирпичных, блочных или других строений. Принципиально, чтобы источники тепла были равномерно распределены по отапливаемым площадям. Нельзя допускать, чтобы  теплоноситель был расположен в одном месте и был рассчитан на отопление нескольких помещений. Часто допускают ошибку, устанавливая, например, печь-камин и отапливают большую гостиную, холл и прилегающие площади. В этом случае происходит очень активная принудительная сушка бревенчатых стен в месте расположения камина, появляются большие трещины, лопаются торцы бревен, идет неравномерная усадка. 

Температурный режим в первый год эксплуатации в идеале не должен превышать 15-17о С в холодное время года. Через год в условиях  щадящего для бревен теплового режима можно наблюдать первые изменения бревенчатых конструкций: появились трещины в бревнах, дом дал усадку. Но эти изменения являются естественными, трещины небольшие, усадка равномерная, стены приобрели неповторимую прелесть  деревянного жилища.

Доступ воздуха Всегда следует помнить о том, что древесина – это живой материал, которому необходим доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации. Не рекомендуется глухо закрывать бревенчатые элементы конструкции (например «фальш-стеной») во избежание скапливания конденсата. Рекомендуется предусмотреть зазор 10-15 см между глухой конструкцией и бревнами для вентиляции.
Усадка Другим важным моментом является усадка сруба. Причем, этот процесс длится до трех лет, после чего изменения  по вертикали, как правило, прекращаются. Понятно, что выстаивать сруб три года, а затем приступать к отделочным работам никто не будет. Существуют основополагающие правила монтажа разнородных материалов или конструкций в бревенчатую стену. Для удобства рассмотрим на примере монтаж дверного (оконного) блока. Всегда в проеме следует предусматривать возможность  «скольжения», в проеме (дверном или оконном) в торцовой части бревен  на всю высоту делается паз, куда свободно вставляется брусок. Стандартные размеры 50Х50 или 60Х60 мм. Блок на саморезы крепится к бруску, не ввинчиваясь в бревно. Сверху проема оставляют  зазор 80-100 мм., который декоративно закрыт обналичкой. Стена при усадке двигается вниз, скользит по бруску,  дверной (оконный) блок при этом не подвергается никаким механическим воздействиям.

Вертикальные опоры Все  бревенчатые (брусовые)  вертикальные опоры, колонны и т.п., если они конструктивно связаны с основным строением, должны иметь опорные приспособления, позволяющие путем подкручивания, просаживать опору вместе с основным срубом. Следует знать, что бревно в вертикальном положении дает гораздо меньшую усадку, чем в горизонтальном. Для компенсации разницы усадок и требуются болтовые опорные приспособления.

Монтажная пена Несколько слов об использовании монтажной пены в деревянных конструкциях. Допускается запенивание зазора между фундаментом и нижним венцом. Во всех других случаях рекомендуется использовать мягкие, эластичные утеплители (минвата, пакля, мох и т.п.). Пена в процессе высыхания имеет довольно сильное сцепление с деревом и является в  малоэластичным материалом. При усадке происходит отрыв конструкции от  пены и образуется трещина - причина доступа холодного воздуха. Кроме того, пена в верхнем зазоре проема будет препятствовать  усадке и держать бревно, что приведет к «зависанию» бревен и появлению щелей.

Мы уверены, что, следуя этим несложным рекомендациям, Ваш дом всегда будет в идеальном состоянии, индивидуален и прекрасен.    
Иллюстрации           
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