القاذف لاو “Light Anti-Armour Weapon”  -LAW- :
سلاح خفيف محمول على الكتف ذو سبطانة ملساء و فوهة مفتوحة من الخلف مضاد للدروع والتحصينات الإسمنتية والترابية وله عدة نماذج أهمها
LAW80 :

وفيما يلي أهم مواصفاته الفنية والقتالية:

	Up to 500m
	المدى الفعال


	Up to 650mm
	قدرة الاختراق

	Scrub and Foliage Proof
	صمام الصدم

	1.5m
	طول القاذف في وضعية الرمي

	1m
	طول القاذف في وضعية الحمل

	10kg
	وزن القاذف

	94mm
	قطر القذيفة

	-46 to +65 degrees C
	درجة حرارة العمل

	20m
	منطقة الخطر الخلفية للقاذف عند تنفيذ الرماية




النموذج LAW72 :
المواصفات الفنية للقاذف :

	165 -  220m
	المدى الفعال

	Up to 300mm
	قدرة الاختراق

	Scrub and Foliage Proof
	صمام الصدم

	1mأقل من 
	طول القاذف في وضعية الرمي

	67Cm
	طول القاذف في وضعية الحمل

	2.3 - 2.5kg
	وزن القاذف

	66mm
	قطر القذيفة


المواصفات الفنية للصاروخ
	1.8 KG
	وزن الصاروخ

	50.8 M
	طول الصاروخ

	144.8 M/SEC
	سرعة الصاروخ

	10 M
	المدى الأدنى القتالي

	200 M
	المدى الأقصى الفعال للهدف الثابت

	165 M
	المدى الأقصى الفعال للهدف المتحرك
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يتألف القاذف من
1-  أسطوانتين متحدي المركز تتداخل إحداهما ضمن الأخرى يمكن سحبها على سكة عند تحضير القاذف للرمي لتصبح الأسطوانة الداخلية على امتداد الأسطوانة الخارجية ولها آلية قفل لمنع تراجعها ويصنع الأنبوب الداخلي (الخلفي) من الألمنيوم بينما الأنبوب الخارجي ( الأمامي) مصنوع من البلاستيك المدعم بمادة الفيبر غلاس

2- مجموعة القادح : تتكون من مسكة الأمان  ومجموعة التسديد

1- القذيفة : تتكون  من 
2- رأس حربي عيار 66 مم مضاد للدروع نموذج M18 مصنوع من الفولاذ الخفيف الوزن وبشكل أسطواني متناقص تدريجيا حتى الرأس  ويحوي على 340 غ من حشوة شديدة الانفجار 

3- قمع نحاسي لتوجيه السيالة النارية لزيادة قدرة الاختراق
4- الحشوة الدافعة تعطي الصاروخ سرعة تصل إلى 144 م/ثا وتكون درجة حرارة الغاز المنبعث 760 درجة مئوية وصمم المحرك الصاروخي بحيث تحترق كامل الحشوة قبل مغادرة الصاروخ  لأنبوب القاذف
5- صمام بيزو كهربائي موجود في غطاء الرأس الحربي وهو عبارة عن مكثف كريستالي بيزو كهربائي يولد أثناء اصطدامه شحنة كهربائية تشعل صمام الحشوة المتفجرة وبدوها تفجر الحشوة المتفجرة
6- أجنحة عددها ستة في مؤخرة الصاروخ وتكون مطوية على جانبي الصاروخ وتمتد أثناء خروجه من فوهة القاذف للمحافظة على توازن الصاروخ أثناء طيرانه
[image: image3.png]B £ao4l Lad LAW ity

G sies

, : , et
A i I 2 i i
ot (1A ) spud gt —of

[ aibg e
RIS
e

0 e gane
‘ORD D497 post





[image: image4.png]A day e

S o g il
SR (ouy ol sy 0

A o st (B gl ol

il gl







[image: image5.png]3 et i -1

g e b

D s s =2

FARMLY

s ) o -4

Sk 40l g plld i -5

BE SURE LAUNCHER SNAPS INTO “LOCKED POSITION

KEEP
LAUNCHER
ON TARGET

B o g giadd 3y € JAD g g ) =6




[image: image6.png]il
At s i i

o 5 o) g
Ny
(1) i s o g3 o T
o of vt 8 gy o TARGET
il ) 2 ey
e




[image: image7.png]



[image: image8.png]A g Sl e gl o i g gt piad O8O
Ao i o Jea st (&) 1 (M723) g aud 18




[image: image9.png]PEY e U A
A 50 54k ) o Bil) -1
) stadly £3d) (B BN 3 o113 -2
8 U 3 e
g 59300510 k-3





عند الضغط على القادح يضرب طعم المحرك الصاروخي حيث تحترق كامل الحشوة الدافعة ينتج عنها غاز بدرجة حرارة تصل إلى (76 درجة مئوية) ويخرج الصاروخ من القاذف وتنبسط الأجنحة الستة على جانبي الصاروخ تحت تأثير قوة الاندفاع وتساهم هذه الأجنحة على حفظ توازن واستقرار الصاروخ باتجاه الهدف أثناء طيرانه ويتم تصريف الغازات الناتجة عن الاحتراق عبر الفوهة الخلفية للقاذف

عند اصطدام الصاروخ بالهدف تحت تأثير قوة الاصطدام والحرارة يخترقه بثقب صغير وعند انفجار حشوة الرأس الحربي تندفع السيالة النارية ضمن الثقب وتخترق الهدف وتنشر بقوة داخله وعند إصابة المحرك أو الذخيرة داخله سيؤدي إلى تدميره أو إلى قتل من داخل العربة بسبب حرارة وضغط الغاز المندفع  وعلى كل فهذا السلاح  يواجه صعوبة في اختراق التحصينات الإسمنتية و الدروع  القوية لذا يفضل رمي الهدف بعدة قذائف متتابعة وفي نفس النقطة  

ويبين الشكل التالي مراحل اختراق الرأس الحربي لهذا النوع من السلاح للهدف المفترض




