Facilitar a interoperabilidade entre os diferentes protocolos com VoIP VoIP 
                             Web Services 


Resumo 
Com o desenvolvimento da internet o VoIP 
Tecnologia está a tornar-se um popular serviço de 
Plataforma Internet. Vários protocolos foram VoIP 
Sugeridos para perceber o VoIP comunicação. Mas 
Diferentes VoIP protocolo clientes não podem interoperar 
Directamente. Este trabalho sugere um serviço VoIP Web 
Infra-estrutura para facilitar a interoperabilidade entre 
VoIP diferentes protocolos. Com esta infra-estrutura todos 
VoIP protocolos sinalizando manipulação detalhes serão 
Escondida através do correspondente web service 
Abstração. Portanto diferentes protocolos podem VoIP 
Utilizar o serviço comum web interfaces para conseguir 
A interoperabilidade. 
Palavras-chave: VoIP, Web Service, Interoperabilidade, 
H.323, SIP. 

1. Introdução 
Agora internet não é só de informação, mas plataforma 
Também uma plataforma de serviços convergentes. Mais e mais 
Serviços estão utilizando esta plataforma para atender a diferentes 
Clientes. Voice over IP (VoIP) é uma tecnologia de 
Transportes comunicação voz sobre IP de rede, tais 
Como Internet. Esta tecnologia oferece a capacidade de 
Fazer telefonemas sobre o pacote de redes comutadas 
Em vez do tradicional circuito redes comutadas. 
Devido ao baixo custo característica do uso da internet, 
VoIP pode reduzir muito o telefonema custos 
Comparando com o sistema tradicional PSTN. 
Portanto VoIP é atrair mais clientes da 
Telefónica tradicional área da comunicação, e muito mais 
E mais empresas a investir na preparação 
Desenvolvimento e utilização dos sistemas de VoIP. É 
Prevê ainda que o VoIP irá substituir completamente 
O circuito comutada PSTN sistema no futuro. 
Desde a tecnologia VoIP foi inicialmente desenvolvido, muitos 
VoIP protocolos têm sido propostos. H.323 pode ser 
Considerada como a primeira geração VoIP protocolo. H.323 
[1] é um "chapéu" especificação proposta, em primeiro lugar na 
1996 pelo ITU-T, e foi atualizado várias vezes. Trata - 
Sugere um padrão para comunicação multimídia 
Ao longo do pacote rede comutada, como LANs, WANs 
E Internet. Agora é uma das mais aceitas VoIP 
Normas utilizadas por muitos VoIP produto vendedores. O 
Session Initiation Protocol (SIP) [2] é uma outra VoIP 
Norma proposta pelo IETF. Ele inclui um naipe de chamada 
Setup e mídia mapeamento protocolos para multimédia 
Comunicação sobre o pacote de rede comutada. Devido 
À sua simplicidade, flexibilidade e seu caráter modular 
SIP está a tornar-se uma das mais promissoras VoIP 
Protocolos, que tem atraído muitos fornecedores de VoIP 
SIP fornecer soluções baseadas VoIP. 
Desde o ponto de telefonia comunicação história 
Vista, o PSTN pode ser considerado como o tradicional 
Comunicação método, que compara com SIP 
H.323 podem ser considerados como "herança" protocolo VoIP, 
H.323, embora ainda é amplamente utilizado. Com o VoIP 
O desenvolvimento tecnológico dos antigos padrões e sistemas 
Serão substituídos pelos novos mais cedo ou mais tarde no 
Futuro. Mas é muito importante para os clientes 
Proteger os seus capitais que já foi investido em 
O serviço de telefonia entrega das infra-estruturas existentes. 
Isto significa que os tradicionais e os sistemas PSTN 
"Herança" protocolos vão coexistir no longo prazo com o 
Novos sistemas e protocolos. Mas o problema é como 
Alcançar a interoperabilidade entre estes protocolos. 
Normas e produtos foram sugeridas e 
Desenvolvidos para alcançar a interoperabilidade. A fim de 
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Perceber a interacção entre os clientes e VoIP 
O PSTN potes, um Gateway é utilizado no H.323 
Infra-estrutura. O Gateway pode interligar o IP 
Baseado rede com a rede de telefonia tradicional. 
Outra solução para a interoperabilidade entre 
VoIP diferentes protocolos também está utilizando uma sinalização 
Gateway VoIP sinalizando a tradução em tempo real. [3] 
Sugere uma sinalização Gateway para traduzir SIP sinalizando 
Da SIP clientes de H.323 sinalização e vice-versa. 
As soluções acima interoperabilidade só pode resolver o 
Interfuncionamento problema entre dois protocolos diferentes. 
Eles não são capazes de ser alargado para acomodar novos 
Protocolos. No presente trabalho é sugerido um procedimento comum VoIP 
Web serviço das infra-estruturas que possam facilitar a 
Interoperabilidade entre os diferentes protocolos. O 
Interoperabilidade entre telefones POTS e VoIP 
Clientes, bem como a interoperabilidade entre os diferentes VoIP 
Todos os protocolos podem ser alcançados com esta infra-estrutura. 
Propomos também uma sinalização VoIP independente VoIP 
Client (chamado Simples clientes) na infra-estrutura de 
Fornecer um protocolo multi-cliente, que pode 
Comunicar com diferentes VoIP protocolo clientes 
Sem integrar qualquer relacionadas protocolo para a 
Simple clientes [4]. 
O restante deste documento é organizado da seguinte forma: seção 2 
Descreve alguns trabalhos relacionados, section3 ilustra a 
VoIP web service infra-estrutura, secção 4 explica o 
Interfuncionamento entre modos diferentes protocolos, secção 
5 introduz o protótipo do sistema VoIP web 
Serviço de infra-estrutura, e secção 6 apresenta conclusões 
E os trabalhos futuros considerações. 

2. Related Works 
Interoperabilidade entre dois protocolos diferentes tem 
Sido discutido em vários documentos. [3] sugere um 
Sinalização Gateway para traduzir os sinais entre 
Protocolo SIP e H.323 protocolo. Para o interfuncionamento 
Entre H.323 e um PSTN Gateway, que inclui 
Media Gateway, Media Gateway Controller e 
Sinalização Gateway componentes, é sugerido para manipular 
Media fluxo de conversão e de controlo e sinalização 
Tradução pela ITU-T. [5] também tem discutido acerca 
As questões interfuncionamento entre SIP e com PSTN 
Gateway. Todas estas soluções acima são baseadas no 
Uma a uma solução. 

3. VoIP Web Service Infrastructure 
Web Service é uma tecnologia emergente middleware 
Baseadas em XML e Web. Fornece padrão 
Protocolos para descrever, publicar, descobrir e invocar o 
Componentes distribuídos. Devido à sua plataforma e 
Linguagem independente carácter de serviço da web pode 
Facilitar a interoperabilidade heterogênea. 
A Figura 1 ilustra o serviço VoIP web 
Infra-estrutura. 
Figura 1. VoIP Web Service Infrastructure 
O serviço VoIP web infra-estrutura é constituída por três 
Camadas: Simples Clientes Layer, VoIP Web Service 
Gerente camada e protocolo VoIP Web Service Layer. 
A Simple Clientes Layer consiste dos chamados Simples 
Clientes que integram apenas media transformação e 
Transmissão respectivos protocolos. Geralmente o áudio 
Codecs, como PCMU, G.723 etc, ea RTP [6] e 
RTCP protocolos estão integrados no Simples clientes. 
A sinalização respectivos protocolos são separadas do 
Simple clientes a serem implementadas como sinalizando web 
Serviços, que estão integrados no protocolo VoIP 
Web Service Layer. Por exemplo, os protocolos como o 
H.225 e H.245, que pertencem ao protocolo H.323 
Terno e dizem respeito à sinalização manuseamento, são integrados na 
H.323 o Web Service. Com a separação do VoIP 
Sinalizando os respectivos protocolos Simple clientes podem 
Funcionar como diferentes VoIP protocolo cliente através de 
Chamando diferentes VoIP sinalização web service. 
O VoIP Web Service Manager Layer é uma multifunções 
Camada na web serviço VoIP infra-estrutura. 
Ele fornece autenticação serviço para controlar o uso 
Do serviço VoIP web sistema. O contabilista 
Serviço VoIP pode recolher o uso do recurso 
Informações de faturamento para o efeito. Outras gestão 
Serviços, como o serviço de facturação podem também ser facilmente 
Integrada para esta infra-estrutura. A chamada é Handler 
Uma chamada sessão gestão núcleo serviço. Cria, 
Monitores, suprime cada chamada sessão, e é 
Responsável pelo envio da mensagem, evento 
Encaminhando etc É a ponte entre os diferentes 
VoIP protocolo web services. 
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O protocolo VoIP Web Service camada consiste de 
Diferentes VoIP protocolo web services. Cada VoIP 
Protocolo web service expõe comum VoIP 
Abstração interfaces. A abstração comum VoIP 
Interfaces encapsulamento das diferentes sinalizando 
Processamento detalhes. Com a abstração comum VoIP 
Interfaces diferentes VoIP signalings pode interoperar 
Uns com os outros, bem como o Simples Os clientes podem também chamada 
Tipo de clientes, com diferentes métodos de web service. Novo 
VoIP protocolos podem ser integradas no presente 
Infra-estrutura facilmente se ela também pode ser encapsulado para 
Fornecer o mesmo comum VoIP abstração interfaces. 
De acordo com a nossa análise dos diferentes protocolos VoIP 
Seguintes comum VoIP abstração interfaces são 
Definidas para fornecer os serviços de VoIP da web. 
􀁸 initCall 
Prepare uma chamada. Incluem a verificação da autorização, 
Disponibilidade dos recursos etc 
􀁸 makeCall 
Enviar um pedido de chamada de configuração remota endpoint. 
􀁸 acceptCall 
Aceitar um convite solicitação de configuração remota endpoint. 
􀁸 denyCall 
Negar um pedido de chamada de configuração remota endpoint. 
􀁸 endCall 
Parar o convite já conectou. 
􀁸 getCallInformation 
Recuperar a chamada informações relacionadas, como a RTP 
Endereço IP, o número da porta que codec etc coletadas 
Durante a manipulação sinalizando processo. 
􀁸 callProceeding 
Indicar o manuseamento sinalização está em andamento. 
􀁸 callConnect 
Indicar call setup sucesso, agora, a voz sobre 
RTP pode começar. 

4. Interfuncionamento sob a VoIP web 
Serviço de infra-estrutura 
A Figura 2 mostra a interligação com o modelo 
VoIP web service infra-estrutura. 
Todos os serviços de VoIP web integrar sinalizando manipulação 
Funções relacionadas. Eles podem ser considerados como sinalizando 
Gateways. Outros componentes como no gatekeeper 
H.323, SIP proxy no SIP, e Media Gateway (MG) 
E Media Gateway Controller (MGC) são necessários para 
Cooperar com os serviços de VoIP web interfuncionamento 
Entre os diferentes clientes. Desde RTP é o protocolo de 
Media fluxo de transmissão diferentes protocolos VoIP, 
O Simples clientes também integra a RTP protocolo de 
Transmitir a mídia fluxo. 
Figura 2. Heterogéneo clientes VoIP 
Interligação modelo 
Com a Figura 2 ilustra modelo tipo diferente VoIP 
Clientes e POTS telefones podem interfuncionam sob a 
VoIP web service infra-estrutura. Neste modelo um VoIP 
Serviço Web pode funcionar como tanto web service consumidor e 
Web Service provider. Um serviço Web que jogar 
Depende do tipo de papel se ele chama outros web 
Serviço ou o seu serviço é chamado. Por exemplo, se H.323 
Web Service representa uma chamada H.323 de um cliente SIP 
Client, o H.323 Web Service irá solicitar a SIP 
Web Service para configurar a chamada para o cliente SIP. Neste 
Situação do H.323 Web Service funciona como um serviço web 
Considerando que o consumidor SIP Web Service funciona como uma teia 
Service provider. 
A seguir vamos explicar o mecanismo sob interfuncionamento 
O acima descrito VoIP web service modelo. 

4.1 Morada Translation 
Na web serviço VoIP existem infra-estruturas 
Diferentes tipos de clientes. Diferentes regimes de endereço 
São utilizadas para identificar os clientes. O endereço pode H.323 
Ser apresentado como o endereço IP, nome do host, endereço de e-mail 
URL, E.164 número de telefone etc O endereço SIP 
Pode expressa como URL ou SIP URI, que poderá no 
Forma de número de telefone, nome do usuário etc Pelo 
POTS telefones E.164 número de telefone formulário é utilizado. 
Para os clientes Simple um URL esquema é definida para ser 
Compatível com diferentes regimes de endereço. Pode 
Apoio H.323, SIP e também endereços E.164 telefone 
Número. A Simple clientes podem ligar para clientes diferentes 
Com URLs como "h323:", "saborear", "tel:". 
Endereço tradução Simple entre clientes e endereço 
Outro protocolo endereço é simples, uma vez que a simples 
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Cliente prevê outras protocolo compatível endereço 
Regime. Na infra-estrutura do serviço VoIP web 
Endereço tradução é executada pelo VoIP Web 
Service Manager. 
O endereço tradução entre SIP e H.323 pode 
Tomar o mecanismo em [3]. 
Para a chamada VoIP entre o cliente eo POTS 
Telefone, o endereço E.164 esquema deve ser utilizado por 
Ambos os lados para omitir o endereço tradução processo [11]. 
Durante o processo de tradução endereço do Gatekeeper, 
SIP proxy e VoIP Web Service manager são necessários 
Para resolver os destinatários para os diferentes protocolos. 

4.2 Connection Estabelecimento 
Após dar alguns exemplos para explicar cenário 
A forma de perceber o interfuncionamento entre dois diferentes 
VoIP clientes. Estes exemplos não cobrem todas as chamadas 
Setup eventual situação, mas os cenários semelhantes podem 
Ser deduzida a partir desses exemplos. 
􀁸 Interworking entre clientes e Simples 
VoIP cliente 
Figura 3 retrata a chamada configuração processo quando Simples 
Cliente solicita cliente H.323. 
Figura 3. Simple clientes chamadas H.323 cliente 
Quando um simples cliente deseja chamar um cliente H.323, que 
MakeCall envia o pedido para que o Call Handler 
Vai encaminhar o pedido para o Web Service H.323. 
O pedido inclui makeCall chamada configuração necessária 
Informações como o destino da chamada, IP 
Endereço e número de porta do Simples clientes para RTP 
Recebendo dados, mídia e capacidades do Simples 
Client. O H.323 Web Service agora irá representar o 
Simple clientes para lidar com a chamada H.323 setup sinalizadoras. 
Etapas 2, 3, 4 são a configuração normal chamada H.323 sinalização 
Manuseamento processo no caso de o cliente aceita o H.323 
Call pedido do Simples clientes. Após a 
Conexão estabelecida todos os meios transmissão 
RTP informações como endereço IP, número da porta e 
Codec H.323 do cliente são recolhidos, o H.323 Web 
Serviço callConnect envia mensagem para notificar o 
Simple clientes para começar a mídia com transmissão RTP. 
Os processos de clientes Simple chamando outros clientes são 
Similares exceto o correspondente serviço VoIP web 
Será chamado a manusear a sinalização. Se um VoIP web 
Serviço recebe um convite para um simples pedido de configuração Client 
De outros VoIP cliente, o pedido será encaminhado 
Simples ao Cliente. Se o cliente aceita o Simples 
Chamada, o acceptCall resposta, que inclui chamadas setup 
Informações como no makeCall, ele será enviado para o VoIP 
Web service para continuar a chamada processo de instalação. 
Com o apoio de diferentes serviços da web VoIP 
Simple clientes podem se comunicar com diferentes VoIP 
Clientes. O Simples não precisa lidar com os clientes 
Protocolo relacionado com sinalização, esta tarefa é entregue ao 
Correspondente VoIP web service. O simples cliente 
Necessita apenas para manipular mídia transformação e 
Transmissão respectivos protocolos. Com este mecanismo 
Simples o Cliente pode agir como um multi-protocolo VoIP 
Client. 
􀁸 Interworking entre cliente SIP e H.323 
Client 
Figura 4 ilustra o processo de configuração chamada quando um SIP 
Cliente chama um cliente H.323. 
Figura 4. SIP cliente solicita cliente H.323 
Quando um cliente SIP pede para ligar para um cliente H.323, que 
CONVIDAM SIP envia uma mensagem para o SIP Web Service 
Que, de seguida, representará a SIP client para configurar a 
Chamada H.323 com o cliente. Próximo a SIP Web Service 
MakeCall envia mensagem ao H.323 Web Service 
Que, de seguida, representará a SIP Web Service para ligar 
O cliente H.323. Em sucessão ao normal chamada H.323 
Setup sinalizando manipulação processo começa como ilustrado 
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Na Figura 4 de Etapa 3 até 5. Após a chamada conexão 
Estabeleceu o H.323 Web Service envia callConnect 
SIP mensagem para o Web Service que, de seguida, enviar 
Um SIP 200 (OK) mensagem ao cliente SIP. Após a 
SIP cliente envia a mensagem para o SIP ACK Web 
Serviço de todos os meios necessários transmissão informação é 
Disponíveis, bem como o SIP cliente eo cliente pode H.323 
Directamente transmitir mídia fluxos uns com os outros utilizando o 
RTP protocolo. 
Quando um cliente H.323 pretende chamar um cliente SIP, o 
H.323 e ao SIP Web Service Web Service também 
Intermédio da sinalização tradução. Uma coisa 
Deve ser observado é que, sem Connect Fast 
O mecanismo do cliente de H.323 capacidades podem ser 
Recolhidas somente após o "Capability Exchange" processo, 
SIP em que as capacidades são incluídos no 
CONVIDAM mensagem. [3] O método pode ser sugerido 
Usado para resolver este problema: após a SIP Web Service 
MakeCall recebe o pedido, ela envia um CONVIDAM 
Mensagem sem descrição sessão, bem como o 
Capacidades do cliente H.323 será enviada através da 
ACK mensagem para o cliente SIP após o "Capability 
Troca "processo são realizadas e os clientes H.323 
Capacidades são recolhidos. 
􀁸 Interworking entre POTS telefone e 
VoIP cliente 
Figura 5 ilustra o processo de configuração chamada quando um POTS 
Telefonemas um cliente SIP. 
Figura 5. POTS telefonemas cliente SIP 
Quando um POTS telefonemas um cliente SIP, o seu apelo 
Solicitação será enviada ao serviço da Web através PSTN 
O PSTN. O PSTN Web Service, em seguida, representa o 
POTS telefone para ligar para o cliente SIP. Ele envia makeCall 
SIP mensagem para o Web Service que, por sua vez, envia 
SIP CONVIDAM uma mensagem para o cliente SIP. Desde o 
POTS telefone SIP e os clientes usam diferentes mídias 
Mecanismo de processamento, um Media Gateway deve ser 
Introduzida para fazer a conversão entre os dois meios 
Fluxos gerados por POTS telefone eo cliente SIP. 
Portanto, a Media Gateway é o ponto final para ambos 
POTS telefone SIP e cliente. A chamada configuração informação 
CONVIDAM na mensagem, como o endereço IP e porto 
Número, codecs etc, que é o de Media Gateway. Se 
SIP o cliente aceita o convite um SIP 200 (OK) 
Mensagem será enviada para o SIP Web Service. Após a 
SIP Web Service envia uma mensagem para o SIP ACK 
Client e, em seguida, ele envia callConnect mensagem para o PSTN 
Web Service que, por sua vez, transmite a conexão 
Estabelecidos notificação à POTS telefone. Em 
Sucessão da mídia fluxo transmissão começa 
Entre o Media Gateway e com o cliente SIP 
RTP protocolo, bem como o Media Gateway será 
Responsável pela mídia fluxo conversão e encaminhamento 
POTS para o telefone. 
Embora em H.323 um Gateway modelo foi definido 
Perceber a interoperabilidade entre o cliente H.323 
E os POTS telefone e, em [5] a SIP PSTN Gateway 
É utilizado para colmatar a SIP clientes e POTS telefones, o 
PSTN Web Service fornece um protocolo VoIP 
Mecanismo independente para apoiar diferentes VoIP 
Protocolos. 
No âmbito do serviço de infra-estrutura VoIP da web a VoIP 
PSTN Gateway modelo ainda pode ser mantida sem afetar 
A interoperabilidade entre o telefone e outros POTS 
VoIP protocolos. Por exemplo, um telefone chama um POTS 
SIP através de um cliente H.323 PSTN Gateway. A idéia 
É o H.323 PSTN Gateway funciona como um normal H.323 
Client para ligar o H.323 web service, com o H.323 
SIP e interoperabilidade fornecidas pela Web VoIP 
Serviço de infra-estrutura do H.323 PSTN Gateway pode 
Insta o cliente SIP, portanto, a conexão entre 
POTS o telefone SIP e os clientes podem ser construídas. 

5. Protótipo execução 
De acordo com o serviço VoIP web infra-estrutura que 
Desenvolveram um serviço VoIP web sistema protótipo. 
Este protótipo sistema percebe o Simples clientes, 
Serviço de autenticação, Call Handler, H.323 Web 
Serviço e SIP Web Service. 
O projeto de fonte aberta OpenH323 [7] é escolhida para 
Implementar o H.323 Web Service, que NIST SIP 
[8] é escolhida para implementar o SIP Web Service. Nós 
Utilização JMF [9] para realizar o processamento e comunicação social 
Transmissão funções relacionadas. JWSDP [10] é escolhida 
Perceber a VoIP Web Services. Figura 6 ilustra 
O Web Service VoIP sistema protótipo arquitetura. 
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Figura 6. VoIP Web Service sistema protótipo 
Arquitectura 
Na Figura 6 ilustra a arquitetura Simple Client 
Login fornece função para autenticar o usuário, e 
Faça Call função para chamar cliente diferente, e Configurando 
Função para ajustar Simples configuração do Cliente. O 
VoIP Web Service Manager fornece autenticação 
Service, Serviço de Registro e Contabilidade Service. 
O CallHandler prevê chamada programação do 
Sistema. O Local Call Handler processos a chamada 
Entre o Simples Clientes que na mesma 
Considerando que o domínio de gestão remota Call Handler 
Processos a chamada entre o Simples clientes no local 
Domínio e os outros clientes no domínio remoto, Simple. 
O H.323 Call Handler processos entre a chamada 
Simple clientes e clientes H.323, SIP e do Call 
Handler processos de chamadas entre clientes e Simples 
SIP cliente. No VoIP Web Service cada recipiente 
VoIP protocolo relacionado web serviço utiliza um sinalizando 
Servidor para se adaptar ao protocolo correspondente clientes, 
E os correspondentes web service o encapsulamento do 
Sinalizando manipulação detalhe do servidor para sinalização 
Prestar serviço unificado web interfaces. 

6. Conclusão e futuras obras 
Neste trabalho, temos apresentado um Web Service VoIP 
Infra-estrutura, que pode ser usado como um modelo geral para 
Facilitar a interoperabilidade entre diferentes VoIP 
Protocolos. Temos vários cenários utilizados para 
Explicar a interoperabilidade entre diferentes VoIP 
Clientes. Temos também dada sobre a descrição 
Sistema protótipo. Com esta infra-estrutura todos VoIP 
Protocolos sinalizando manipulação detalhe será escondido 
Através do correspondente web service abstração. 
Portanto diferentes protocolos VoIP pode utilizar o 
Comum web service interfaces para alcançar o 
Interoperabilidade. 
O que temos discutido neste documento é um quadro 
Para a interoperabilidade entre os diferentes protocolos VoIP. 
Em nosso sistema protótipo execução só a 
Simple Cliente tenha percebido a interoperabilidade com 
VoIP diferentes tipos de clientes. Ela vai ser alargado a 
Apoio ao interfuncionamento entre cliente H.323 e SIP 
Cliente, bem como a interoperabilidade entre o cliente eo H.323 
POTS telefone etc Outra consideração, tais como segurança 
E serviços adicionais também devem ser considerados no sistema.
