	As  misturas gasosas contendo o CO  são forçadas a passar pelos discos, onde ocorre  a reação.  Nos  testes  preliminares em laboratório foi utilizada uma bomba peristáltica.  Nos experimentos  seguintes, inclusive aqueles realizados em campo,  foi utilizada uma  bomba de sucção, construída  para esta finalidade.  A figura 5.6 apresenta um esquema geral desta bomba de sucção e a  figura 5.7 aprsenta um esquema do compartimento onde ocorre a reação entre a solução de MoX  e  o  CO. 
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Figura 5.6:   Amostrador  de gases de exaustão. 1) Sonda de amostragem (tubo de cobre com  7,0  mm de diâmetro interno).  2) Garra para  fixação  da sonda no cano de escapamento. 3) Filtro de combustível para  retenção de partículas sólidas.  4) Tubo de borracha de silicone.   5) Válvula reguladora do fluxo dos gases   coletados.  6) Tubo de borracha com terminais de encaixe.  7)  Fixador do disco de papel de filtro contendo o reagente MoX.  8) Terminal dianteiro da bomba de sucção.  9) corpo da  bomba de  sucção (tubo de  PVC).  10) Terminal trazeiro da bomba de sucção. 11)  Pino para travar e destravar  a haste ligada ao êmbolo da bomda de sucção.  12) Mola propussora. 13) Haste  ligada ao êmboo da bomba de sucção


