GLOSSÁRIO


ABNT 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

AN 


Abertura  Numérica de uma fibra óptica. 

BCCO
Concentração de monóxido de carbono medida com o analisador Bosch por infravermelho (expressa em %  v / v). 

Bn 
Números Bosch. Varia de  0  a 10 (específica para medidas de fuligem  com  o  instrumento  “Bosch  EFAW 68A”). 

CC


Coeficiente de  correlação (r 2).

CCO

Concentração de monóxido de carbono em soluções 

                                preparadas.  

CEE


Comunidade Econômica Européia.

CETESB 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.

Cf 


Concentração do  analito  fuligem.

CNQ 


Compostos  Não  Queimados.

CONAMA 

Conselho Nacional do Meio Ambiente.

CPQ 


Compostos  Parcialmente   Queimados.

Cr 


Cartão Ringelmann. Escala utilizada para avaliação da 

fuligem emitida por veículos  automotores  do ciclo diesel. 

Emissão
Neste trabalho, o termo refere-se aos gases e poluentes emitidos pelos escapamentos dos veículos automotores. 

ECE R49 

European Comission for Europe. Teste em dinamômetro 


simulando 13 situações de carga e velocidade.

ECE  Urban Cycle
Teste em dinamômetro simulando uma viagem

                                 típica pela cidade de Paris. 

EPA-US

Environmental  Protection Agency  of the United States. 

Escapamento
Cano  de  descarga de veículos automotores.

FAR 


Faixa Dinâmica de Resposta. 

FCO 


Frações  de  Compostos Orgânicos.

FD 


Fotodiodo.

FEAT 


Fuel Efficiency Automobile Test.  Equipamento 



desenvolvido por 
pesquisadores de Denver-CO-USA,    


para medir CO  por  infravermelho em estradas e rodovias. 

FO 


Fibra  Óptica.

FR 


Fotoresistor.

FT 


Fototransistor.

FTP-75 
Federal Test Procedure. Teste em dinamômetro simulando uma viagem de 17,86 km. 

Fuligem 
Fumaça preta emitida por veículos a diesel.  É composta  de   partículas suspensas nos gases de escapamento que absorvem, refletem e refratam a luz.  É importante ressaltar que alguns trabalhos da literatura  fazem distinção entre fumaça (“smoke”)  e fuligem (“soot”). Nestes trabalhos, fumaça  significa “todas as partículas suspensas”  nos gases de escapamento (medida por opacidade da luz)   e  fuligem  significa  “porção não volátil do material particulado”  dos gases de exaustão (medido por termogravimetria).  No presente trabalho os  dois termos são utilizados indistintamente, uma vez que  não foram  realizadas medidas  por gravimetria. 
GMRDC 
General Motors Research and Development  Center. Esta sigla  é sada no presente trabalho pra representar o sensor  para  monóxido de carbono  por NDIR desta instituição. 

Gasool  
Combustível composto de 78% de gasolina e 22% de  álcool 

combustível. Usado no  Brasil  desde 1982. 

HAP 

Hidrocarbonetos  Aromáticos  Policíclicos.

HC 

Hidrocarbonetos.

HCT 

Hidrocarboneto  Total.

Hn

Números Hartridge. Escala que varia de  0  até  100%  e  é 

específica para medidas de fuligem por opacidade através do 

equipamento  “Hartridge BP smokemeter”. Considerando medidas 

de opacidade realizadas com este equipamento,  Op = Hn. 

IBAMA 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.

I/M  

Programas de  Inspeção e Manutenção  de veículos automotores.

ISO 

International Standardization for  Organization.
K

Coeficiente de absorção óptica. De acordo com a  lei de Lambert-
Beer,  k está relacionado com a  opacidade  segundo a equação
Op = 100 [ 1 - exp ( -k L ) ],  onde L  é  o  caminho óptico  em 
metros. No presente trabalho  é utilizado o termo equivalente Kf, 
referindo-se  ao coeficiente de absorção óptica da fuligem. É 
importante  ressaltar que  este   símbolo também é  empregado 
para  representar  o  índice de fumaça, definido pela  fórula

 k = c G1/2, onde c é a concentração  de fuligem em g m-3   e  G  é 
o fluxo nominal dos gases de escapamento em L s-1. No Brasil,  o 
limite máximo legal  de  k  é  2,5.  Por se tratar de  grandezas 
diferentes,  a distinção entre ambas  deve ficar clara  no contexto.

kCO
Coeficiente de atenuação da luz referente  ao produto da  reação  entre  CO   e   MoX. 

ke
Constante referente à  variação da reflectância   como função  do tempo de reação entre CO e MoX. 

K1 

Coeficiente de proporcionalidade  entre  o  coeficiente de 


absorção óptica k  e  a concentração  C do analito   (ou entre Kf  

e  Cf considerando  o analito fuligem).  k = k1 C   ou   Kf = K1 Cf 
kf 

Coeficiente de atenuação  referente ao analito fuligem. 

k’
Coeficiente de atenuação referente  à reflectância R de uma superfície  que contém um analito.   R = S exp ( - k’ m ),  onde  S é a reflectância da superfície virgem  e  m  é  a  massa  do analito por unidade de área. Neste trabalho, S corresponde à superfície de uma fita adesiva branca. 
k”

Considerando um analito sólido suspenso uma em mistura 


gasosa ( poeira na atmosfera ou fuligem no escapamento dos 

automóveis 
por exemplo)  que é filtrado em um disco de papel 

de filtro,   k” é a constante de proporcionalidade entre a  massa  

deste  analito retida no filtro  por unidade de área e a sua 


concentração na mistura,  expressa em massa por  volume. 

LED 

Diodo Emissor de Luz. 

MoX 

H8Si(Mo2 O7)6

MP 

Material particulado.

NBR 

Norma Brasileira Registrada.

Nox 

Óxidos de  Nitrogênio.  Basicamente NO e NO2.
OMS 


Organização Mundial de  Saúde.
Op


Opacidade. No caso do  opacímetro Hartridge,  Op = Hn. 

Opacidade 
Impedimento  da  passagem  de  um  feixe  de  luz  que  atravessa um meio.     Op  =  1 - T,   ou  em  termos   de  percentagens:  Op = 100 ( 1 - T ),  onde T  é  a  transmitância.  

Opacímetro 
Equipamento usado para medir a opacidade de um meio.  No caso da fuligem automotiva,  são empregados os opacímetros de fluxo  total  (que medem toda a pluma de fuligem  emitida pelo escapamento   e de fluxo parcial   (que medem    apenas uma amostra  da  fuligem). 

PAN 


Nitrato de peroxiacetila.

PCPV 

Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso.

PER 


Potência Equivalente ao Ruído.

PIV 
Plano de Inspeção Veicular.  Nova sigla do projeto preliminar  PCPV. 

PMD 


Potência Máxima Detectável.

PTS 
Partículas Totais em Suspensão.  Todos os tipos e tamanhos de partículas que se mantém suspensas no ar, geralmente, partículas  com diâmetro aerodinâmico menor  que 100 (m.  

MVAM 
Máxima Velocidade Angular do Motor.  O método da aceleração livre, utilizado para a determinação de fuligem emitida por  veículos a diesel,    opera  neste regime. 

PI 


Partículas Inaláveis.  Aquelas com diâmetro aerodinâmico  


menores que  10  (m. 

PM10  


Partículas com diâmetros inferiores a  10 (m.

PM2.5  


Partículas com diâmetros inferiores a   2,5 (m.

PQAR 

Padrão de Qualidade do   Ar.

PROCONVE

Programa de Controle da Poluição  do Ar por Veículos 


Automotores.

PSI 


Pollutant Standards Index. Foi criado pela  “Environmental 


Protection Agency  of  the United States”  em 
1977.

RCCO
Concentração de monóxido de carbono medida por reflectância com o sensor  (expressa em  % v / v ).  

Reflectância 

Se um material qualquer é exposto a uma radiação óptica, 


uma fração da  radiação  incidente é  refletida,  uma fração 


é absorvida e outra  é transmitida. É o fenômeno da 



reflexão que faz  uma  porção  da radiação incidente  


retornar. Isto ocorre sem mudança do comprimento de 


onda.  A radiação  refletida pode ser especular  (ou 



regular),  difusa ou mista.  A reflexão difusa  é 



caracterizada por não apresentar, em uma escala 



macroscópica,  nenhum retorno de radiação especular 


(radiação refletida por um espelho, por exemplo).  No 


presente trabalho, o termo reflectância  refere-se sempre 


à reflexão  difusa  apresentada por uma superfície. 

RL9 


Reflectância medida com o  reflectômetro  Perkim Elmer 


modelo Lambda 9. 

RMSP 

Região   Metropolitana   de São Paulo.

Rs 


Reflectância  medida com o sensor  (expressa em mV). 

Rsat
Atenuação da  reflectância  medida com o sensor (expressa em  mV).  Rsat = 1000 – Rs. 

SDS 


Sistema de detecção do sensor desenvolvido neste 



trabalho.  É composto de um fotodiodo,   um circuito de 


pré-amplificação do sinal e um mostrador digital   do sinal. 

Sensor 
Instrumento capaz de monitorar  a concentração de uma espécie química em uma amostra (sensor químico) ou a variaçâo de um parâmetro físico  (sensor físico).  Há outras definições  mais abrangentes para este  termo, porém, no presente trabalho, esta definição está em conformidade com os protótipos  que foram desenvolvidos. Este termo é usado  em referência aos dois instrumentos desenvolvidos (para medir fuligem e para medir monóxido de carbono).
SOx 


 Óxidos de enxofre.  Basicamente SO2 e SO3. 

VOC 


Compostos  Orgânicos  Voláteis.
% v / v 
Percentagem volume - volume. Unidade de concentração das soluções e amostras de  monóxido de carbono. 
WHO 


World Health Organization.
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