7-PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 


O presente trabalho demonstrou ser possível determinar a concentração de fuligem proveniente de veículos a diesel  utilizando  um sensor portátil com fibras ópticas.  Os mesmos componentes optoeletrônicos  foram utilizados  com sucesso para a confecção de um sensor  para medidas de monóxido de carbono.   Sistemas similares  ao que foi utilizado  podem ser aplicados para a determinação de outros poluentes, tais como óxidos de nitrogênio e  de enxofre.  


A exemplo do reagente H4Si[Mo2O7]6, utilizado com sucesso neste trabalho para a determinação de CO, o reagente  de Saltzman147,148  pode ser empregado de forma similar para a determinação de NO2.  O poluente SO2 também  pode  ser  determinado  por  este  mesmo  processo  utilizando-se a p-rosanilina, que é um reagente  muito apropriado para sua determinação colorimétrica.149-151

Os limites de emissão adotados no  Brasil não levam em consideração se os  veículos  estão trafegando em   vias urbanas ou em  rodovias. Este limites também não consideram  outras variáveis importantes, tais como:   volume do motor, diâmetro  do cano de escapamento e altitude.  Um trabalho sistemático envolvendo estes parâmetros  poderia fornecer subsídos para uma nova legislação  bem mais  específica, contendo, por exemplo, limites de emissão diferentes para cada  caso. 
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