ISDN

· Integrated Services Digital Network (dienste- vereinigtes digitales Netzwerk)

· Telefonieren und surfen gleichzeitig möglich (2 Leitungen führen mind. Nach draussen)

· Definiert auf der 1-3. Schicht des OSI-Modells

· Basisanschluss (2 B-Kanäle + 1 D-Kanal) ( Mehrgeräteanschluss + Anlagenanschluss
· Primärmultiplex-anschluss  (30 B-Kanäle + 1 D-Kanal)

B-Kanal (bearer Channel):

· Nutzdaten (Sprache/Daten)

· Datenübertragungsgeschwindigkeit: 64Kbit/s

D-Kanal (data channel)
· Steuerdaten 

· Datenübertragungsgeschwindigkeit: 16Kbit/s

· Steuerung von Verbindungsab- und aufbau, Aktivierung und Deaktivierung von ISDN-Funktionen
U = Referenzpunkt  K = zweiadriges Kupferkabel (Twisted pair)  0 =ISDN-BaAs

· übernimmt Aufgabe der 1. Schicht des OSI Modells

· stellt B-Kanäle und D-Kanal bereit
· überträgt Daten zur Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
UG0 = U-Schnittstelle mit Glasfaserkabel und Basisanschluss 

U2M = U-Schnittstelle des Primär-Multiplex-Anschlusses

NTBA = Network Termintation Basis Access (Netzabschlussgerät für ISDN BaAs)
· setzt eine zwei adrige Tel-Leitung in eine vier adrige ISDN-konforme Leitung umsetzt

· Übergang von Telefonnetz zum hausinternen ISDN-Netz
NTPM = beim PMX

S0= hausinterne vierdraht-leitung vom NTBA

