He visto varios diagramas:
** AT90S2313 con el MAX232
** AT90S8515 con el MAX232
** AT90S2313 sin MAX232
** AT90S8515 sin MAX232
luego tambien hay para DB9 y para DB25 
Yo no tengo experiencia en este modo de emulacion, no sabria decirte cual Atmel funcionara mejor, a mi tambien me gustaria saber cual es mejor, el DB25 se usa con el 8515 y 2313 pero para programarlos, creo que para que el CEMU se comunique con el Atmel y el IRD necesita el DB9, al menos es el puerto mas usado. Lo que me gusta a mi del 8515, es que se puede programar facil con el jEEPers, aunque por lo que he visto, el CEMU es lo que tiene la info. mas compleja, mas importante y no lo que se le programa a los Atmel en un principio.

Y si!, el Cemu trabaja con cualquiera de los dos, por lo que he leido. Y el max232 si es un integrado, en el google, puedes buscar la hoja de datos de cada componente que se te haga desconocido.

Segun una info que encontre el MAX232, este integrado es usado para comunicar un microcontrolador o sistema digital con un PC o sistema basado en el bus serie rs232.
Creo que me decidire por un diagrama que tenga el MAX232 y el chip AT90S2313 con conector DB9
Que tipo de tarjeta se emularia, ROM10 ???

es interesante, pero que programa se usa para emular? la pc a al ird

Run the self extractor to blank floppy, use included appropriate flash for ur atmel
typical public ird info
replace "Dish.bin" on floppy with included(current keys)
You can manually change keys when needed
Use NE4.1
open dish bin as rom10
goto D863 and change Key0
goto D873 and change Key1
save bin!!!!
Tengo un Max&mel Emu II con los chips AT90S2313 y 232Aesta tablita ya viene preparada pero no se como programarla alguien me puede decir como se programa porque realmente estoy perdido hace mucho la compre y no le he podido sacar provecho. gracias a todos

Buscandole en foros me encontre con este manual que esta en esta pagina
maxmel0.tripod.com
aqui explican paso por paso con fotos como hacer un EMU MaxMel

Hay una electronica muy famosa en el pais, en este foro se suele mencionar mucho...... cuando hay raza que necesita un componente que es dificil encontrar, la electronica de llama: AG Electronica, su pagina es agelectronica.com, hacen envios a todo Mexico, yo no he pedido nunca (Siempre me quede con las ganas de pedir un Atmega128... jejeje), pero he oido que es confiable........ 

El AT90S2313 no lo venden ya, tienen un remplazo que en el ATTiny2313 (Parece que es igual, pero he leido que necesita un cristal y unos capacitores, como en la Atmega)

El AT90S8515, si habia visto, hace meses que lo vendian, pero ayer busque en su pagina... y ya no lo venden.

Ya entre a la pagina de AG Electronica, pero no me puedo registrar, lleno el formulario de registro y cuando le aplano el boton de enviar se queda un rato como que esta mandando los datos y despues el servidor manda un mensaje de que se superado el tiempo de espera y que la solicitud a sido cancelada. Esta chafeando el servidor, espero y solo sea por hoy.
Ahorita ando buscando haber si los diagramas AT90S2313 se pueden usar con el ATTiny2313 o que cambios hay q hacer

Bueno colegas como inicie el tema y fui amante de la emulacion, la voy a retomar

El cristal que se debe usar es el de 3.68 Mhz el 3.57 se puede usar pero da mas problemas

No busquen el AT8515 pues esta descontinuado busquen el ATMEGA8515 que es superior 

Bsquen el Icprog atmega8515 que les permite programarlo con un cirduito facil y este atmel sustituye al at8515 y es muy superior

El programador ideal es el APOLLO , el programador puede ser el del atmega comun con algunas ,modificaciones 

Tambien pueden buscar "FBPRG" y al correrlo en la ayuda tiene un cirduito muy simple y barato para programar

espero esto ayude a adentrarse en la emulación

Si, yo pedi en un electronica el AT90S8515 y me querian dar el Atmega8515, son muy parecidos........ pero no se usa el mismo software para programar, entonces yo decidi no comprar el Atmega 8515 y solo comprar el ATtiny2313 que sustituye al AT90S2313 que tambien esta descontinuado, del ATtiny si se le conoce mas un software para programarlo.... y...... decidi comprar solo este. En los foros que conozco no encontre info. para el Atmega 8515, sobre si realmente funcionaba bien en esto de la emulacion y no quize arriesgar $120 pesos [image: image1.png]


del Atmega8515.

En la pagina de ZackYfiles, hay un programa que se usa para el Atmega8515 y hay varios para el AT90S8515, tambien esta el diagrama y las instrucciones para hacer el Programador Apolo. Lastima que no encontre esta info. antes [image: image2.png]


.

Quizas con la info. de esta pagina, baste para tomar en cuenta el Atmega8515 como valido para el Emulacion PC en cuanto a SAT Tv. Parece que silvestre, ya comprobo esto...

Hace un momento postee sobre el tema pero parece algo hice mal

Todo esta en el sitio que comentas

solo modificarle los fusibles

Poner el xtal en external
Usar el i2cprog atmega8515
Poner una palomita en S8515C
Grabar los fuses
Ya tienen el 8515 y lo pueden programar perfectamente con cualquier programa i2cprog atmega8515 incluyendo el FBPRG16, jeepers etc

Que buena onda!!! , habia leido eso en un documento que habia en el zip del software para el Atmega8515, pero no entendi que con grabar esos fuses se podia tratar ahora en adelante como AT90S8515....... , por ejemplo en el jEEPers. Orale............. Que bien!!! , lo malo es que se necesitas el programador Apolo para esto.

Basicamente necesitas: Un circuito sencillo que tiene como base un Atmel (2313 o 8515) este seria el emulador, necesitas hacer otro circuito para programar el Atmel, tambien necesitas una PC (Minimo PI con 16 MB en Ram).

Entonces seria:

* Emulador
* Programador
* PC

Los circuitos son muy sencillos, no pierdan el animo por que sean dos circuitos por hacer.

Ademas no solo es el hardware lo que podria ser complicado, por lo que he leido.......el software tambien se puede complicar un poco al inicio......

Bueno eso es muy simple solo acotejar los pines, buscar en los datasheet de los dos chips creo que llaman asi 
mosi, miso, clk, Vcc y gnd del 8515 
Ahora buscar el flash para 2313 rom 101 o 102
flashear y es lo mismo

me refiero a ke si pueden utilizar las mimas conexiones para el 2313 por ke esas ke pusiste son para 8515 y si se puede programar con el programador del atmega 128 ya haciendo la tablilla

Estos son los archivos que estoy usando para la Emulacion con PC o CEMU.... Funcionando OK!!!.... EL .rar contiene un EXE para crear un boot disk de CEMU para Ms-Dos y aparte viene el archivo: dish.bin con los tiers latinos.....(DEBEN!!! remplazar el archivo: dish.bin que se incluye aqui por separado, por el que creara el EXE en el Boot disk), generados los tiers con MR-Tierworks y editados algunos tiers que no funcionaron por su servilleta [image: image3.png]


, con Hex Workshop.

*Contiene las llaves actuales (14/Nov/06)

Key0: E97E4A4255CD5378A6C4E66BC00205B8
Key1: BD4D8A68B47F80036D5E1FD3F0F88021

Amigo, Es... NO RSA Mod: IRD Number = R0018642028, Boxkeys = 8CA6A88CFDE2E263. Las Keys, estan y por tanto se cambian en el archivo: dish.bin, yo uso un programa que se llama: bOX2, este programa te permite cambiar en el archivo dish.bin solamente la direccion donde se encuentran las llaves, sin alterar nada mas. Tambien te permite descargarlas de internet para despues actualizarlas en el archivo dish.bin sin ningun problema, este programa esta excelente. En foros gringos lo encuentras.....

Hola..bueno pues me estoy iniciando en empezar a emular..ya que con la atmega que tengo creo que no saldra nada por el momento.

ya consegui el at90s8515 e hice el programador..pero ahora tengo duda que es lo que le tengo que cargar al chip....que tipo de flashes

he encontrado estos:

n201Ird2pc232.pfg
Cemu101rom102Rev103.exe.eeprom
Cemu101rom102Rev103.exe.program

cual tengo que usar y si le tengo que meter los datos de mi ird..que es un 4900 no rsa.


gracias amigos..la verdad es que casi no me gusta preguntar hasta que de verdad no encuentre nada como es este caso.

Amigo Picher67, yo no estoy usando el 8515, pero puedes cargar esos que tienes, en ocasiones puedes encontrar un PFG o en veces Flash y Epprom separados, realmente son lo mismo (La info. importante es la misma). Si tu receptor es No RSA no hay que cambiarle nada...

Puedes entrar aca: thefileshop.com, logicamente a la secccion de EMU, para que encuentres los ultimos archivos, hoy pusieron un PFG para el 8515, ayer ya habian puesto el CEMU y Flashes para el 2313 y 8515 para que funcionen con autorroll

hola tambien estoy con el tes de la emulacion, quisira saber cual es el programa que se usa para poner el flash yeep 2313 con el programador por el db25, no e podido meterle el flash .

ya hice todo lo que me sugirieron y no logro hechar andar el ird...ne aparece que no tiene tarjeta y en cam id todo esta en ceros..

estoy emulando con at90s8515 de un solo chip

cuando lo programo todo sale bien pero al ponerlo en la tarjeta emuladora no jala....sera algo de la programacin..o de la tarjeta emuladora.

He hecho el emulador de 2 chips como se indicaba en un diagrama, pero me fallaba mucho la comunicacion con la PC, intente revisar y revisar.... que estaba mal pero me siguia marcando errores el IRD. Me enfade... de tantos errores y lo que hice fue agarrar un ISO programmer, quite el 4069, solo deje el Max232 y con el diagrama del EMU2313 hice solo las conexiones entre el Max232 (ISO Programmer) --- ATTINY2313 , con este cambio me funciono muy bien la comunicacion entre el emulador y PC, sin errores continuos. Tambien se puede usar el diagrama del Tucker ISO programmer para tomar las conexiones del DB9, esta configuracion es la que me funciono mejor. 

Tambien hice el de 1 chip, funciona bien tambien y esta muy sencillo (si no tienen el diagrama... hay me dicen), lleva un flash diferente, si programas el Flash de 2 chips en un emulador de 1 chip, el CEMU nunca va iniciarse...

Todos los errores del IRD que he tenido, son problemas de hardware (Mala comunicacion con la PC, problemas en soldadura, Chip mal puesto, etc...) , si el CEMU ya dio imagen alguna vez y despues marco error el IRD, yo creo que todo esta bien en cuanto a software.... y por tanto el problema es de hardware....

En fileshop.com, hoy alguien ya subio los archivos listos!!! del CEMU para que corra con Autoroll, pues se necesita para agregar el Autoroll al CEMU hacer unos movimientos medio complicados para la raza que no tenemos experiencia en programacion ni en ingles [image: image4.png]


, entonces como dije ya alguien los ha subido a este foro listos para correrlos, ya los he probado...... El Autoroll en EMU esta en ON.

Sale..............

Muchachos ,muy buena informacion muy orgulloso de mi raza, saben si este emulacion trabaja con windows XP?,solo que los foros que dicen que son gringos , son Canadienses Y estos cuando ven nombres latinos entrando en los foros te ignoran y te borran ,lo que preguntas,desgraciadamente vivo aqui, tengo mis 4 o 5 anos que me banean, pero aqui esta muy buena la informacion que tienen los felicitos,la traduccion esta perfecta,gracias

__________________

ya logre echar andar el cemu10b todo up, ird 301-013 con un at90s2313, intentare ponerle el autorrol

Si funciona en XP, solo que hay que correrlo en una ventana de ms-dos.... no hay de otra, a mi se me hace que funciona un poco mejor en XP o mas bien.... es mas comodo, ademas..... [image: image5.png]


al correrlo en XP no necesitas tener una PC especialmente para CEMU, si se corre en ms-dos ademas que necesitas una PC solo para el CEMU hay que estar moviendo el diskette a cada rato por el cambio de llaves... aunque como ya funciona el autoroll, esto ultimo no es de importancia...

Hola amigo pues sigo aqui estancado con esto de la emulacion, no he podido hechar andar el ird... me sale el error 21 y en la pantalla de smartcard ID aparece S00000000000 serias tan amable de indicarme paso a paso como hacerle? que tuviste que modificar al flash y que version de cemu estas usando... mi ird es un 4900 no rsa...ya que lo usaba con mi atmega..

la verdad ya estoy desesperado..y he buscado y buscado aqui alla y nada.

te lo agradeceria mushisimo.

Archivos tomados del foro thefileshop.com, posteados por docdude (Mayoria de los files con CEMU semi-listo para el Autoroll, al parecer es el creador del autoroll en Cemu) y gfunkmonk (Archivos claves, Ya compilados!!! para hacer funcionar el autoroll), esta probado el autoroll en Win XP sin problemas, 5-10 minutos en un canal libre y rollean las llaves. El dish.bin tiene tiers latinos y demas importantes tiers..., Ya saben!!! hay que correrlo en una ventana de ms-dos, en XP el ms-dos se nombra Simbolo del sistema, digo.... por si alguien se le va la onda [image: image6.png]


.

*Tambien estan incluidos en una carpeta el Flash y Epprom a programar en el Atmel, para que funcione el autoroll.....

Este es un sencillo programa y programador para cargar tanto el AT90S2313 como el AT90S8515.

Las instrucciones de como conectar el programador estan abriendo el programa (DOS) en una de las selecciones.

Suerte y Sigamos Adelante !

Picher67, cual diagrama estas usando, estas usando el 8515???.....

Decias que el jEEPers te programa todo bien, pero al ponerlo al IRD no te reconoce el chip???

Mira, el CAM ID, eso de S00000000000000, pasa cuando el CEMU todavia no esta arrancando, pero antes de fijarte en el CAM ID, te debes fijar si te reconoce el tipo de card, por ejemplo: DNASP102 Rev10B o algo similar, si te reconoce el tipo de card.... el Atmel se esta comunicando correctamente con el IRD, entonces si sabemos que la falla no es del Atmel---IRD, el problema de que no inicie la imagen es por una falla del Atmel-----PC..., (Claro!!!.... suponiendo que el Cemu ya lo tenemos listo para que inicie desde un principio.....)

*Necesito saber que diagrama estas usando, para saber si puedo ayudarte

Picher67, por lo general cuando el Atmel se esta comunicando correctamente con el IRD, el IRD marca el error 019: The Smartcard is not inserted correctly, si sacas la card...... abajo del CAM ID: S00000000000....... debe aparecer: DNASP102 Rev108 o DNASP102 Rev10B o algo similar, dependiendo del flash y eeprom que le pusiste.....

sale...........

Gracias por contestar..bueno pues ahora estoy tratando de emular con el attiny2313..ya hice el programador y carge los flashes..y todo igual estoy usando el attiny2313 con 232n....

cuando mando el cemu a correr saca varios datos y hasta abajo de la pantalla sale :

atr y varios numeros y abajo : dnasp102 rev 108 todo esto en la pantala de la computadora


y en la television sigue saliento error 21

Ok, lo que dices del Cemu esta bien, quiere decir que esta listo para que inicie, en software esta todo bien. Ahora tienes que revisar bien que te esta fallando en hardware, el 021 es el error de: Please insert your card, no???? por logica..... esto quiere decir que no te esta detectando para nada la info del Atmel o ATTINY2313. Si puedes... dime que diagrama estas usando, la comunicacion del Atmel ----- IRD a mi no me suele fallar mucho, lo que me falla mas... o lo mas complicado en veces de lograr es una buena comunicacion del Atmel a la PC. Te recomiendo que primero soluciones la comunicacion del Atmel al IRD, es muy probable que no estas conectando los pines del Atmel (2, 5, 7, VCC, GRN) a los contactos correctos del IRD.

Asi es, al principio es algo dificil, pero siguele intentando y en cualquier momento le agarras la onda, yo tambien batalle algo al principio, estoy testeando desde el Lunes y hasta el jueves agarre estabilidad en imagen. Yo estoy usando para comunicar el Atmel al IRD una card Atmega que le quite el chip (Ya no servia!!!), no tengo experiencia en los IRD 4900, pero en los 2700, 3700 y similares.... cuando tu metes la card el receptor se reinicia, la card hace contacto con algo que permite que se reinicie el IRD e inicie la lectura de la card o en veces simplemente permite el inicio de la lectura de la card, yo tambien he visto en foros donde se dice que se necesita meter una card con los contactos al reves, para que inicie la lectura del Atmel, y no creo que sea mentira.... jejejeje..... asi es que pruebale por ahi si no lo haz hecho.

	Originalmente publicado por Juvey 


Asi es, al principio es algo dificil, pero siguele intentando y en cualquier momento le agarras la onda, yo tambien batalle algo al principio, estoy testeando desde el Lunes y hasta el jueves agarre estabilidad en imagen. Yo estoy usando para comunicar el Atmel al IRD una card Atmega que le quite el chip (Ya no servia!!!), no tengo experiencia en los IRD 4900, pero en los 2700, 3700 y similares.... cuando tu metes la card el receptor se reinicia, la card hace contacto con algo que permite que se reinicie el IRD e inicie la lectura de la card o en veces simplemente permite el inicio de la lectura de la card, yo tambien he visto en foros donde se dice que se necesita meter una card con los contactos al reves, para que inicie la lectura del Atmel, y no creo que sea mentira.... jejejeje..... asi es que pruebale por ahi si no lo haz hecho.


La card al revez en el ird la necesitas para accionar un "swich" al final del card slot el cual detecta cuando el ird tiene o no tiece tarjeta. Esto es solo necesario si usas un emu interno en cualquiera de las versiones.

Suerte y Sigamos Adelante !
gracias juvey ese programa si lo puedo corres pero ahora me maraca error el programa al querer flashear el atmel2313 me marca esto:

avrdude: avr device not respondig
avrdude: initialization failed, rc=-1
double check connections and try again, or use -F to ocerride this check
avrdude done. thank you.

ya prove corriendo el programa sin tener conectado el programador y me marca el mismo error, ya revice que esubiera bien soldado todo ya volvi a checar el diagrama del programador y si esta bien hecho y bien conectado pero simple y sencillamente no me detecta el atmel2313 a ver si alguien sabe algo al respecto

En donde dice:

Parallel Ports setting

has seleccionado el que corresponde a tu printer port?

Por ejemplo "LPT1"

Suerte y Sigamos Adelante !

luisnery, al principio a mi tambien me mando ese mensaje en ocasiones, checaba conecciones y todo bien, cerraba el programa, dejaba pasar unos minutos..... abria de nuevo el programa y ahora si reconocia el Atmel y lo podia programar varias veces, pero al rato dejaba de funcionar otra vez, no se por que pasa esto..... si es el programa o alguna mala soldadura, pero si es muy molesto esto......

Despues lo que hice fue checar continuidad, todo estaba bien...... pero aun asi le pase el cautin a todos los puntos...., tambien trate de quitar saldadura a los puntos que tenian demas, despues de esto si me respondia mejor el programa... pero volvio a dejar de funcionar al pasar un tiempo, por un tiempo me olvide de un problema electronico y culpe al software de la falla...., pero tambien me di cuenta que siempre que quitaba el Atmel del socket por un tiempo y lo volvia a poner, el programa lo reconocia facilmente. Me decidi a hacer otro programador, con una tablilla perforada nueva, socket nuevo........ y este.... hasta ahora no me ha fallado....., aunque no lo he usado mucho jejejeje... 

Pero aun asi, hoy por hoy no se por que en veces este programita no reconoce el Atmel, pues no tengo mucha experiencia usando este software ni programando Atmels, pero es cuestion de un poco de paciencia.....y seguir testeando con calma, con esto poco a poco vamos conociendo el porque de la falla o fallas, para asi poder llegar a la solucion. 

Sale................

Felicidades!!! amigo, creo que ya superaste lo mas dificil, que es el tener imagen. Fijate en la guia, si te aprecen en rojo algunos canales, es problema de tiers (Por ahi puse un archivo dish.bin que tiene la mayoria de los tiers), aunque en veces el Cemu tambien te pone los canales en rojo, cuando hay mala comunicacion entre el EMU y la PC.... te pone todos los canales en rojo, menos los free.

Tambien tienes que checar si tienes las ultimas llaves, busca el programa BoX2 que ya subieron aqui...., este programa te permite editar el archivo: dish.bin para cambair las llaves, esto es lo primero que debes hacer...

Si ya estas seguro que tienes las ultimas llaves, ahora hay que buscarle por un problema de tiers o un problema de comunicacion entre el Max232 y la PC....

Sale........
ahora me salio esto:

avrdude: WARNING: the -f, -i, -I, -o, and -m oprions are deprecated. 

y lo demas que me sale es lo mismo que el error pasado a ver si alguien me puede orientar por que sigo sin avansar ya volvi a checar todo lo unico que e logrado es este error mas jejeje....

Juvey..pues como comente ya pude lograr comunicacin entre ird y pc y ya tengo video pero solo canales libres...los demas en pantalla negra ya cambie las llaves..y sigue igual...me sale la leyenda que tengo que comprar el canal o programa...como introduzco tiers?..que configuracion tienes en tu puerto serial? porque aparte siento muy lenta la tranferencia de datos....solo una vez se logro ver algo pero como a los 10 segundos se congelo la imagen y hasta ahora igual pura pantalla negra

estoy emulando con 2313 y 232n

Picher67, para mi tienes algo mal en hardware, eso me pasaba a mi cuando alguna conexion fallaba en el circuito, la verdad cuando me paso esto de canales rojos y errores inesperados, me enfado!!!, pues no pude encontrar la falla...... y como habia dicho.... comenze por cambiar la configuracion DB9.... y use la config DB9 del diagrama del ISO Tucker, despues de usar esta configuracion ya no tuve fallas constantes, esto no quiere decir que la configuracion de los diagramas ya conocidos no funcionen, si no que a mi no me funciono, puede ser por algo de mi PC o algo que estaba soldando mal, pero le busque por todos lados y solo usando la config del DB9 ISO pude agarrar estabilidad en comuncion Atmel---PC. Haber si te sirve de algo esta info....

sale.............



el programador del atmel AT90S2313 que solo usa 3 resistencias(originalmente) y es con conector db25 hembra o debe ser macho.
Aprovechando el post pregunto aun funciona el autorroll?.gracias.

El DB25 para el programador debe ser macho, con el cambio que charly hizo ayer, el autoroll dejo de funcionar..... ni modo

hola yo hace tiempo intente utilizar esta metodo cuento con los chips at90s2313-10pc max232n at90s8515a asi viy a empezar desde cero de nuevo a ver como me va, tengo una pregunta que tan lejos o mas bien el largo del cable entre el ird y la pc, existe un minimo o maximo en la distanacia ya que como ninca lo hice funcionar tengo esa duda

blazer

estoy comenzando con esto de la emulacion otra duda que tengo es si es posible conectar directamente el programador a la computadora o es necesario utilizar un cable de esos de db25 macho hacia la computadora y db25hembra al programador. 
es posible programar el atmel en XPatmel.
Si programo en fbprg.1.6 en donde debo crear ese folder y me supongo que tengo que poner los flashes junto con el programa en el disco unidad c pero en system32 o donde? gracias por contestar

En cuanto a las dudas sobre el largo de los cables, yo uso un cable DB9 para el emu como de 60cm y para el Programador un cable Hembra-Macho como de 1 metro, sin ningun problema, el cable para el programador no es muy necesario, depende simplemente de donde colocaras.. lo que comunicaras al LPT, si le puedes dar un largo considerable a los cables cuando se esta haciendo el programador... pues esta bien, no hay gran diferencia en usar un cable de fabrica.

Picher67, tu problema parece que es de llaves...., te acuerdas cuando me decias que aparecia algo de: ATR y varios numeros y abajo : dnasp102 rev 108 en la pantalla de la PC sobre ms-dos al teclear.... cemu, pues entre esos datos, arriba de ATR estan las llaves que se estan usando, aparece asi:

Current idea0 in bin5D95EBF6060843B22533DA77DC51EFE4
Current idea1 in bin93C25935EE4E0B811BEBCAF70E78E406


*Fijate en esta pantalla de datos, que la llaves sean las de arriba, hoy 21 de nov 8:14 pm DF

Para ver la pantalla detenidamente, recuerda que tienes que desconectar el IRD o el cable DB9, para poder ver la pantalla de datos de inicio y no se inicie el proceso de emulacion en ese momento.

Sale....................

Bueno Amigos ya estoy corriendo al 100% cemu..Muchas gracias a todos los que me ayudaron en especial a Juvey....[image: image8.png]




si era el problema de llaves....[image: image9.png]




y para el amigo que pregunto de que largo tiene que ser el cable..pues yo tenia un rollo de cable telefonico de 4 hilos de los que telmex ponia antes..y es de casi 10 metros y esta jalado..asi que eso de la longitud es variable siempre y cuando sea buen cable.

el emulador que arme al final fue el de 3 chips:

cd4066-max232n-attiny2313

estoy usando win xp en una pIII a 500mhz y 256ram y el cemu lo corro abriendo una ventana de ms-dos...es mas practico que con el boot disk..ya que uso la computadora como siempre y sige trabajando el cemu.

Buenos dias colegas de la emulacion, las interferencias que uds ven el TV son generadas por la PC que al estar proxima al TV introduce ruido, pueden mover la compu de su lugar buscando el menor ruido o, conectar el IRD al TV por la salida de video en banda base o sea los cables con conectores RCA amarillo video rojo y blanco audio

a probar ......

No se nada de programacion, pero entiendo que para hacer funcionar el autoroll, se tienen que compilar los archivos.... por que por lo general los archivos que suben son archivos fuente (No estan listos, no son EXE, con ellos formaras un EXE) y hay que compilarlos..... con programas como DJGPP y Cygwin, es un proceso algo tardado de aprender... si no sabes nada de programacion (En thefileshop esta una guia muy bien explicada, con imagenes), pero como el autoroll esta en un etapa b (Ya!! hoy fallo el autoroll en la Key 86, la 96 la rollea bien), no lo sueltan ya listo... y aparte he notado que los coders en esto de la emulacion, no quieren que la tengas facil y aparte segun quieren que entiendas un poco...de que se trata esto de la programacion en cemu o que te inicies en la programacion o algo asi........


Sale....................

En efecto como explica Juvey, la emulacion con PC es un metodo de ver TV que te permite sin riesgos de perder cards pero tiene un precio hay que saber que estas haciendo a menudo se ven post que se respopnden solos con solo leer y leer, te aclaras por ti mismo si no lo logras asi de seguro no obtienes el resultado, por eso los experimentados no la ponen facil y te obligan a saber bien que es la emulacion haciendote pasar trabajo este metodo se uso en DTV y en dish desde sus inicios. Recomendacion para el que empieza antes de preguntar leer leer y mas leer, aun mas sin saber nada de TV digital puden los dealers cargarte tarjetas rom , atmega pero en emulacion no hay dealers solo el hacker que crea los softwares y los usuarios que dejan de ser clientes para convertirse en testers

	Tambien con este chip..:) 



Hola a todos..pues tambien probe si se puede emular con este chip:

Attiny2313v.....que es una variacion del Attiny2313..como ven tiene una v al final y checando esa "v" al final quiere decir que ese chip trabaja con menor voltaje que el attiny2313 ..creo que desde 1.7 volts y el normal apartir de 2 y cacho...y aparte es mas barato yo lo consegui en 30 pesos.

todo se hace igual que con el attiny2313 y se usa igual que el at90s2313 que ya esta descontinuado.

asi que esta opcion si sale mas barata..[image: image10.png]
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	Yo estoy usando tambien el ATTINY2313V, no tiene gran diferencia al normal ATTINY... mas que su rango se voltaje, el cual no cambia mucho... y tambien creo que soporta mas tamperatura...., lo malo es que a mi me lo vendieron en $60 [image: image20.png]o=



(estoy en Hillo, Sonora) y a ti te lo dejaron en 30$...... es un robo lo que me hicieron.... y yo que queria comprar otro [image: image21.png]


.
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	Oyes.......... Picher67, pudiste solucionar lo..... de la interferencia en la TV???
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no he podido 



no Juvey..no he podido..estuve leyendo varios foros...pero no he podido..pero como tu dices y tienes toda la razon..es mejor asi que ver la porqueria de tv que tenemos..[image: image37.png]




uno se acostumbra a las rayitas...que aqui en el d.f. solo en el canal 2 es donde hay mucha interferencia....y con respecto al amigo que comento que la interferencia era por la computadora...aveces si lo es..pero en este caso especifico no.ya que yo tengo la pc en otro lado y aunque este apagada hay interferencia solo se quita al desconectar el ird o sacando la tarjeta ...asi que esa interferencia si viene del emulador...haber si algun dia de estos le hayamos..[image: image38.png]
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	para Juvey 



Oye Juvey..estas corriendo cemu autorrol? o le pones llaves con Box cada vez?
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	Esta muy bueno este proyecto, ahorita estoy en la etapa de conseguir los circuitos alguien sabe donde puedo conseguir el ATTINY2313V en cd juarez chihuahua, acabo de marcar a Steren y no lo tienen.

__________________
Pretty women make us BUY beer. Ugly women make us DRINK beer. 
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	Quote:

Originalmente publicado por Picher67 


Oye Juvey..estas corriendo cemu autorrol? o le pones llaves con Box cada vez?


Si, lo tengo con autoroll, ayer rolleo bien el cambio, tuve que instalar algunos programas para compilar, es muy facil el compilar.... lo dificil o tardado es el instalar el compilador con los paquetes correctos, si no lo haz hecho o tienes dudas.... no mas dime... haber si puedo ayudar, tambien hay que usar algunos archivos fuente nuevos, si se compila con DJGPP, estos archivos ya los subieron a thefileshop.

malilla_man, los chips los tienes que buscar en otras electronicas importantes, si no los tienen.... les puedes decir que si lo pueden pedir a otra parte, alguna de estas electronicas donde vayas a buscar los chips....... debe poder hacer pedidos a otro lugar, por lo general lo piden a una electronica del DF.

Sale...................



Editado por Juvey en 28-Nov-2006 a las 10:52 PM. 
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	Hoy acaba de haber otro cambio de llaves, volvio a responder bien el autoroll... ni me di cuenta del tiempo exacto del cambio de llaves.... [image: image71.png]
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	Thanks Juvay decidi mandar a pedir los componentes por internet en lo que me lleguen posteo resultados

__________________
Pretty women make us BUY beer. Ugly women make us DRINK beer. 



Editado por malilla_man en 28-Nov-2006 a las 11:39 PM. 
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	Hey!!!....., para los que todavia no quieren aprender a compilar, en la seccion EMU del foro: thefileshop.com, esta un Cemu Ya listo!!!..... esta funcionando OK con autoroll, lo acabo de checar.... hizo bien el ultimo cambio de llaves de hoy, el post se nombra: Compiled cemu.exe with DJGPP.

*Lo mejor es aprender a compilar de una vez, asi no tener que esperar..... a que alguien suba su version compilada, aparte que no esta siendo muy permitido esto de subir versiones ya comiladas.
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	Quote:

Originalmente publicado por Juvey 


Hey!!!....., para los que todavia no quieren aprender a compilar, en la seccion EMU del foro: thefileshop.com, esta un Cemu Ya listo!!!..... esta funcionando OK con autoroll, lo acabo de checar.... hizo bien el ultimo cambio de llaves de hoy, el post se nombra: Compiled cemu.exe with DJGPP.

*Lo mejor es aprender a compilar de una vez, asi no tener que esperar..... a que alguien suba su version compilada, aparte que no esta siendo muy permitido esto de subir versiones ya comiladas.

A que te refieres con compilar, hay que aprender ensamblador o solo hay que crear los objetos y despues likear?

bueno a lo que te refieras yo me apunto, me esta agradando bastante este proyecto para aprender.

__________________
Pretty women make us BUY beer. Ugly women make us DRINK beer. 
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	Bueno!, no se de programacion , pero el compilar simplemente he leido en foros que se le llama a: crear un EXE a partir de varios archivos, los archivos del Cemu con autoroll ultimamente los sube docdude, con estos archivos y un compilador (DGJPP, Cygwin), crearemos un ejecutable: cemu.exe.

Ya no se!!, si estos archivos son codigo Fuente o codigo Objeto, pues no tengo experiencia en esto.... [image: image103.png]


. Pero la onda es, trata de crear un EXE a partir de otros archivos, no hay que meterse con el ensamblador.



Editado por Juvey en 29-Nov-2006 a las 01:41 AM. 
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	no corre el autoroll 



bueno pues ya probe el archico autorrol y no jala...

que flash estas usando Juvey rom 102....poruq yo le meti el rom103..sera por eso?
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	Compañeros he seguido muy de cerca este tema y me interesa mucho,se las reglas de este site y se que no se debe pedir nada solo hay que leer y leer,es lo que he hecho,pero seria de bastante ayuda que alguien pusiera unas fotos de su setup si no es mucha molestia,de antemano muchas gracias

__________________
I enjoy most of the good things in life.. plus some of the bad! 
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	Sigo con el flash que se incluia en los files del Autoroll V2, el del pasado autoroll. Te marca error el IRD? o al iniciar el Cemu? Lo del error en el IRD si puede ser por el Flash que programaste, el que no se inicie o se inicie con error el cemu y por logica el IRD tambien te marque error...... puede ser por una mala configuracion del puerto en el cemu.ini. 

Lo mejor que puedes hacer es abrir el cemu.cnf con el wordpad y salvarlo como cemu.ini - Trata de no perder el archivo cemu.ini que ya te funcionaba con el cemu SIN Autoroll - . Si aun asi no se inicia el cemu, tendras que comparar la seccion de la configuracion del puerto (es la primera del archivo) del cemu.ini........ que te funciona SIN Autoroll, por la que ahora usas con el Autoroll V3 y cambiar lo que sea necesario........., por lo menos te debe de rollear una llave y despues hacer una pequeña modificacion en el cemu.ini, para que rollen las dos keys.
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	Quote:

Originalmente publicado por tango_mix 


Compañeros he seguido muy de cerca este tema y me interesa mucho,se las reglas de este site y se que no se debe pedir nada solo hay que leer y leer,es lo que he hecho,pero seria de bastante ayuda que alguien pusiera unas fotos de su setup si no es mucha molestia,de antemano muchas gracias

Te entiendo que quieres fotos del circuito, es que cuando dices: Setup, yo entiendo otra cosa (BIOS PC).

Fotos del circuito, diagramas y demas...... lo puedes encontrar en esta pagina: maxmel0.tripod.com, esta pagina ya se habia mencionado.
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	Estoy tratando de emular con:

ird 2700, diagrama max232_2313.jpg con el ST232CN y el AT90S2313-10PC.

En el IRD tengo error 019 y marca DNASP102 Rev 10B con S0000000000-00.

y en la pc esto:

Using port: 1
ROM Version : 10
ROM FILE : rom10.bin = 4000 to 9FFF
EEPROM FILE : dish.bin = C000 to DFFF
Set Map3b Ideakey -
4E61677261566973696F6E20532E412E
Current idea0 in bin6353EFF1783F84191476A0013BB3065C
Current idea1 in bin1EB3937A2C693424E43152C07C296356
ATR --- 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FF 47 00 44 4E 41 53 50 31 30 32 20 52 65 76 31
30 38 6F = DNASP102 Rev108
<< 21 E1 01 80 61
>> 12 81 00 93
<< 21 E1 01 80 61
>> 12 81 00 93
<< 21 E1 01 80 E1
>> 12 81 00 93
<< 21 E0 00 E1
>> 12 81 00 93
<< 21 C1 81 80 E1 21 E1 01 80 E1 48 70 40 60 D8 68 70 40 60 D8 A1 C1 81 80 E1 21
C1 01 80 E1 81 C1 01 80 61 68 70 40 60 D8 A1 C1 01 80 61 81 C1 01 80 E1 68 70 4
0 60 D8 A1 C1 81 80 E1 21 C1 01 80 61 81 C1 01 80 61 21 E1 01 80 E1 68 70 40 60
D8 A1 C1 81 80 E1 81 C1 01 80 61 81 C1 81 80 61 A1 C1 81 80 61 21 C1 01 80 E1 21
E1 01 80 61 81 C1 01 80 61 81 C1 01 80 61 81 C1 01 80 E1 A1 C1 81 80 E1 A1 C1 0
1
<< CTRLREQ - IFS - 80
>> 12 81 00 93
<< 21 C1 81 80 E1 A1 C1 81 80 E1 21 E1 01 80 E1 A1 C1 81 80 E1 21 C1 81 80 E1 21
C1 01 80 E1 A1 C1 81 80 E1 21 E1 81 80 E1 A1 C1 81 80 E1 A1 C1 81 C0 E1 21 E1 0
1 80 E1 81 C1 01 80 61 21 C1 01 80 E1 21 E1 81 80 E1 21 C1 81 80 E1 A1 C1 81 80
E1 A1 C1 81 80 61 21 C1 81 80 E1 68 70 40 60 D8 21 C1 01 80 E1 A1 C1 81 80 61 21
E1 01 80 E1 A1 C1 81 80 E1 21 E1 01 80 61 A1 C1 81 80 E1 A1 C1 81 80 E1 21 E1 0
1
<< CTRLREQ - IFS - 80
>> 12 81 00 93
<< 21 E1 01 80 E1
>> 12 81 00 93
<< 21 E1 01 80 E1
>> 12 81 00 93
<< 21 C1 01 80 E1
<< CTRLREQ - IFS - 80
>> 12 81 00 93
<< 21 C1 81 80 E1 21 C1 81 80 E1 68 70 40 60 D8 81 C1 01 80 61 81 C1 01 80 61 A1
C1 81 80 E1 A1 C1 01 80 61 68 70 60 60 F8 A1 C1 01 80 61 21 E1 81 80 E1 A1 C1 8
1 80 E1 21 C1 01 80 E1 68 70 40 60 D8 21 C1 01 80 E1 21 E1 01 80 E1 21 E1 81 80
E1 21 E1 01 80 E1 A1 C1 01 80 61 21 C1 81 80 E1 A1 C1 81 80 E1 21 C1 01 80 E1 21
E1 01 80 E1 81 C1 01 80 61 A1 C1 81 80 E1 81 C1 81 80 61 68 70 40 60 D8 21 E1 8
1
<< CTRLREQ - IFS - 80
>> 12 81 00 93
<< 21 C1 01 80 E1
<< CTRLREQ - IFS - 80
>> 12 81 00 93
<< 21 C1 01 80 E1
<< CTRLREQ - IFS - 80
>> 12 81 00 93

Alguna sugerencia? ya revise, revise, resolde y sigo en las mismas.

Se que no tengo las llaves actuales pero ya quisiera ver los promocionales lo que indicaria que avanzo.
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	Quote:

Originalmente publicado por Juvey 


Te entiendo que quieres fotos del circuito, es que cuando dices: Setup, yo entiendo otra cosa (BIOS PC).

Fotos del circuito, diagramas y demas...... lo puedes encontrar en esta pagina: maxmel0.tripod.com, esta pagina ya se habia mencionado.

Excelente pagina no habia podido accesar ya que siempre escribia la triple w,creo que lo del setup fue una confusion,realmente trataba de decir como tu lo mencionas las fotos del circuito,por el momento con esto tengo,posteo avances.

Saludos

__________________
I enjoy most of the good things in life.. plus some of the bad! 
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	Quote:

Originalmente publicado por jjmonte02 



Alguna sugerencia? ya revise, revise, resolde y sigo en las mismas.

Se que no tengo las llaves actuales pero ya quisiera ver los promocionales lo que indicaria que avanzo.

Ese error a mi me pasaba siempre por una mala comunicacion con el puerto de de la PC, la parte del -232- la tienes que revisar o si puedes probar en varias PCs, checa y checa hasta estar seguro de que hay continuidad en cada punto importante.

Yo separo la comunicacion del EMU al IRD y la comunicacion del EMU a la PC, si en el IRD te pone: DNASP102 Rev 10B, como dices....., quiere decir que la comunicacion del 2313 con el IRD.... esta bien, si esto esta bien, el error de comucacion debe ser por la parte del 232, como he repetido yo tuve que usar la configuracion del DB9 que esta en el diagrama del ISO tucker......... (Pero primero trata de buscar que la continuidad este mas que bien, en la config. del DB9 que estas usando) ...........para evitar errores como el tuyo: << CTRLREQ - IFS - 80 o....... peor cuando ni el inicio del proceso de emu se consigue.

Oye, una duda......... Por que no usaste el max232???
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	Ya quedo 



Juvey,

Ya quedo muchas gracias, modifique la conexion del 232 como me indicaste es decir conecte el capacitor del pin 2 al vcc y el capacitor del pin 6 tierra, asi esta en el tucker y en el datasheet del 232, tambien limpie el cable que va a la pc estaba muy sucio.

No utilice el MAX232 porque tenia este ST232CN que es equivalente a un MAX232A, estaba junto con el atmel montado en un loader viejito de las hu de ahi los tome y en el mismo loader flashie el atmel.

Saludos.
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	Ok!!!.........jjmonte02, Que bien!!! [image: image172.png]


....... Y ya tienes imagen en todos los canales, te funciono el Cemu con autoroll o estas cambiando las keys manualmente?

Sale...........
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Otro mas 



Hola que tal, pues yo soy otro mas que ya tengo funcionando mi Cemu, lo empece hoy en la mañana y ya lo tengo funcionando sin Autorroll. Una pregunta cuando instalo todo lo necesario para compilar con el djgpp, hago doble click en InstDJ.bat, al final de que instala todo me sale un error de Ruta no especificada o algo asi, ¿A que creen que se deba? y no me crea el nuevo icono de DJGPP.bat
Hasta luego
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Ya pude con......... 



Hola amigos pues porfin pude con el autorroll...siguiendo paso a paso la guia de compilacion en thefiles shop.


ahi esta todo el secreto amigos
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	es que hay un error... 



Quote:

Originalmente publicado por ferrari 


Hola que tal, pues yo soy otro mas que ya tengo funcionando mi Cemu, lo empece hoy en la mañana y ya lo tengo funcionando sin Autorroll. Una pregunta cuando instalo todo lo necesario para compilar con el djgpp, hago doble click en InstDJ.bat, al final de que instala todo me sale un error de Ruta no especificada o algo asi, ¿A que creen que se deba? y no me crea el nuevo icono de DJGPP.bat
Hasta luego

ese archivo no te lo va a crear..te va crear uno que dice rundj.bat..ese es el que tienes que correr..el de DJGPP.bat no lo crea..creo que el cuate que hizo la guia tuvo ese error..de lo demas esta bien...yo segui esa guia y ya estoy up con autorrol...ya que tengas el cemu.exe solo edita el dish.bin con nagraedit y ponle los datos del ird y boskeys y lo salvas.
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	Bueno ando algo perdido...> anteriormente testeaba el yousemu y tengo el el diagrama que dice "emu2313" ya realizado, anteriormente le habia metido el flash al 2313 con un unlooper de dave y el xpatmel, pero mi duda es la siguiente: para flashear vienen 2 archivos .HEX una que es la eprom y otro el program se le tienen que meter los dos al mismo atmel o que ondas?


	metele los dos flashes el eprom y el program...
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	Quote:

Originalmente publicado por Picher67 


metele los dos flashes el eprom y el program...

se tiene que meter uno primero o no importa el orden/




 HYPERLINK "http://www.humexicoforums.org/newreply.php?do=newreply&p=489744" 
[image: image218.png]






	juan carlos1

	Ver perfil público

	Buscar todos los posts de juan carlos1

	Agregar a juan carlos1 a tu lista de amigos

	  #153   


  

[image: image220.png]


03-Dec-2006, 07:26 AM 

	jjmonte02 [image: image221.png]


[image: image222.png]



AtmeGa
[image: image223.png]



 

Registrado: February-2002

Posts: 16 



	Quote:

Originalmente publicado por Juvey 


Ok!!!.........jjmonte02, Que bien!!! [image: image225.png]


....... Y ya tienes imagen en todos los canales, te funciono el Cemu con autoroll o estas cambiando las keys manualmente?

Sale...........

Estoy cambiando la llaves manual y sin ver latinos. En la instalacion del DJGPP me atore en el paso 21 de la guia porque no tengo el archivo "com.a" en la carpeta "rel" solo tengo un archivo es el "wrap_g.o", voy a segir intentando.

Saludos!
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	Juvey,

Ya veo los latinos con el dish.bin que esta en el archivo que subiste de autoroll el 20 de nov, todavia funciona este autoroll?.




 HYPERLINK "http://www.humexicoforums.org/newreply.php?do=newreply&p=490310" 
[image: image234.png]






	jjmonte02

	Ver perfil público

	Buscar todos los posts de jjmonte02

	Agregar a jjmonte02 a tu lista de amigos

	  #155   


  

[image: image236.png]


03-Dec-2006, 10:08 PM 

	Juvey [image: image237.png]


[image: image238.png]



RoM10
[image: image239.png]



 

Registrado: December-2004

Posts: 440 



	jjmonte02, ese autoroll ya no funciona, para compilar la nueva version...... tienes que bajar los archivos de la version 3 del autoroll [v1[1].3AR]......... pero para que en el DJGPP te rollen las dos keys...... tienes que bajar unos archivos todavia mas nuevos (Aunque parece que dish esta haciendo cambios o mas bien pruebas..... y el AR2 ahora funciona otra vez.... aunque no lo he comprobado, he leido que los FTA estan haciendo autoroll de nuevo...... con archivos viejos), que estan en el foro que siempre menciono.

Es muy probable que el archivo com.a y demas archivos de la carpeta: C:\DJGPP\contrib\pmcom\rel........ no te aparezcan por que no estas haciendo bien los pasos 12-16 de la guia, donde se tiene que editar el archivo com.c y darle un make sobre la carpeta: pmcom.

Sale..............



Editado por Juvey en 03-Dec-2006 a las 10:12 PM. 
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	pregunta para juvey 



estoy atorado con una duda respecto al valor de algunos componentes del programador del attiny 2313, por ejemplo las resistencias que lleva entiendo que son de 220 homs pero y los dos capacitores extras segun lei son de 27uf el que no me es claro es el otro capacitor que lleva entre tierra y positivo,te agradeceria mucho me despejes esta duda ya que estoy por recibir los chips desde la cd de mexico,ya que aqui en monterrey solo encontre el max 232 no siendo asi el attiny 2313 asi que los tuve que pedir a ag electronica.

salu2.

__________________
I enjoy most of the good things in life.. plus some of the bad! 
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	ponselo de 1uf a 50voltio todo los que se conectan al nax232[image: image258.png]
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	no se lo pongas 



no se lo pongas..solo los 2 de 27pf...asi esta en el esquema del mountainman programmer.
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	aclarame 



Quote:

Originalmente publicado por Picher67 


no se lo pongas..solo los 2 de 27pf...asi esta en el esquema del mountainman programmer.

entonces suprimo el capacitor de entre las resistencias y solo pongo los de el cristal pero son picofaradios o microfaradios si es asi ya la tengo hecha solo espero los chips

__________________
I enjoy most of the good things in life.. plus some of the bad! 
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	y sigo dando lata 



Quote:

Originalmente publicado por tango_mix 


entonces suprimo el capacitor de entre las resistencias y solo pongo los de el cristal pero son picofaradios o microfaradios si es asi ya la tengo hecha solo espero los chips

me quedo claro que los que se conectan al max 232 son de 1uf a 50 vlots,pero en el diagrama viene otro que va a 10uf pero no tiene a que voltaje va agrdeceria despejen esta otra duda gracias

__________________
I enjoy most of the good things in life.. plus some of the bad! 
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	Quote:

Originalmente publicado por tango_mix 


estoy atorado con una duda respecto al valor de algunos componentes del programador del attiny 2313, por ejemplo las resistencias que lleva entiendo que son de 220 homs pero y los dos capacitores extras segun lei son de 27uf el que no me es claro es el otro capacitor que lleva entre tierra y positivo,te agradeceria mucho me despejes esta duda ya que estoy por recibir los chips desde la cd de mexico,ya que aqui en monterrey solo encontre el max 232 no siendo asi el attiny 2313 asi que los tuve que pedir a ag electronica.

salu2.


Para el capacitor principal del programador, yo uso el valor de 10mf, 25v - Cap electrol., que es el valor del diagrama del programador para Atmega 128, este valor me funciona bien. Los dos capacitores que van en las patitas del cristal son de: 27 pf (Quizas no encuentres este valor, y encuentres el de 25pf o 33pf, el de 25 pf me funciona bien.... el valor de 33pf no lo he testeado).

*En la pagina de maxmel, en la seccion: 13.Atmel programmer, el diagrama no incluye el capacitor este que va junto a las resistencias, el diagrama solo indica las resistencias como necesarias. Ahora me pregunto: Que tan necesario es este capacitor???... Creo yo que lo mejor es.... ponerlo al circuito, aunque no soy nadie y me estanque en la etapa electronica..... de ser un.... Quita-piezas, no llego ni a aprendiz de electronico [image: image292.png]


.

Al rato.n........
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	Interface EMU Externa 



Oigan!!! quien se anima o sabe hacer circuitos electronicos en programas como EAGLE, yo no le entiendo ni madr..., y estoy modificando con el paint [image: image300.png]


(Ya sabran como batalle al principio, pero descubri que cuando le haces zoom al diagrama, se puede modificar muy facil) un diagrama que me encontre, solo que no me gusta del todo.... como queda, La card EMU (circuito) queda demasido larga (Aparte........ la placa debe ser demasido delgada para poder entrar como card al IRD)........ y en veces demasiado corta para que entre bien en el IRD, entons...... creo que necesito ayuda en esto...... para mejorar el circuito, para que sea mas practico..... no se si me explique, ya me avente uno en una placa...... solo que a la hora de la planchada, no se me quedo pegado bien...... parte del circuito [image: image301.png]


.

No es muy dificil esto de hacer circuitos caseros (Toda la info. esta internet, en donde mas?) , aunque al principio si se complica algo.......... y tambien logicamente depende....... que tipo de circuito te vas animar a hacer, como digo al principio se complica algo......sobretodo la perforacion (Se usan brocas muy pequeñas y para no tener muchas fallas, el taladro debe ser muy pequeño o que no provoque demasiado movimiento) y entender el detallito de como debe salir (Debe salir en mirror o espejo) la impresion en la transparencia (Yo uso acetatos, estoy pensando en cambiar de material.... pues no me gusta como han quedado los 2 que he hecho).

Lo suave [image: image302.png]


de esto es que, ya teniendo el circuito en una tablilla proto-board o similar chafa....... y mas que nada ya teniendo la seguirdad que si funciona el circuito, ahora podemos pasarlo a una placa de circuito impreso, donde las fallas futuras se reducen al maximo, por lo mismo de que los cables o puentes se reducen al maximo. En el primer circuito EMU impreso..... que me avente, a la primera montada de componentes...... me agarro señal, Claro!!! el circuito es muy sencillo.... pero esta suave [image: image303.png]


el que funcione a la primera y si llega un fallo...... ya no piensas en que es un cablesillo o puente de los 20 o mas que andan por ahi......... al hacer el EMU en un placa proto-board o similar......

Quien se anima, sean sinceros [image: image304.png]


???



Editado por Juvey en 05-Dec-2006 a las 05:08 AM. 
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	yo me animo loko 



ke onda juvey mira me animo por ahi tengo un pdf donde te explica como hacer los impresos y kedan bien Kbron es ese pdf lo puso por ahi cuchillo up en un foro vecino y pues ando en las mimas kiero hacer unos emu uno par mi como le hacemos para contactarnos y empezar con esto? saludos [image: image313.png]



__________________
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we die young[image: image315.png]


 



Editado por peditos en 05-Dec-2006 a las 05:27 AM. Razón: por mala palabra 
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	Yo me animo dame un par de minutos y subo un ocb beta que hice hace como media hora todavia no esta completo pero esta bien solo dime que esquematico quieres usar yo yo diseño el PCB
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	yo tengo todo 



yo tengo todo de komo hacerlo pero no puedo subir archivos adjuntos., es mas no puedo subir archios acjuntos
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	peditos, hay que hacerlo por medio de este foro, yo digo que......hay que ir compartiendo avances en nuestros circuitos o eliminar dudas con este tema, quizas sea necesario abrir un tema nuevo [image: image335.png]


. Ahora subo el que modifique... haber si quieren modificarlo, creo que en un circuito.... siempre hay que mejorar algo.... derepente la mejora del circuito se puede llegar a considerar infinita...... al menos lo poco que le he entrado en el tema, eso me hace pensar. 

evolution1, ahorita subo el esquematico que quiero hacer en circuito impreso, junto con el circuito que ya modifique, haber si te ayuda..... tambien si podrias pasar guias o paginas web de como hacer circuitos por medio de soft., Claro!!! si no te quita mucho de tu tiempo...


valaby, subelo por medio de rapidshere o una pagina similar: megaupload, turboupload........... y......... no recuerdo otro servidor que me haya funcionado [image: image336.png]


, hace mucho que no subo archivos de esta manera.

sale............
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	Aca subi los Circuitos en .bmp:

http://www.humexicoforums.org/showth...856#post490856


Sin tiene alguna duda, aqui voy a andar..... 

Sale.............
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	Mira esta es la beta apenas lo hice en meda hora dame maximo 2 dias para realizar el pcb completo ademas de modificar el db-9 para usarlo lateralmente y no frontalmente como esta aqui en la beta

hxxp://img237.imageshack.us/my.php?image=cemujd4.jpg
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aki tengo uno 



pero no tengo previlejios para subirlo y en rapishare ya intente subirlo y ni mad res entonces haber si tu juvey o tu evolution me puede dar su correo para mandarselos o intento mas tarde haber si lo puedo poner en a ulgun servidor de rapid o megaup, a este diseño kiero ponerle un flex o un bus como los ke llevan las impresoras y su respectivo conector para no tener ke ponerle el db9 se dejo 3 puntos en la targeta para conectar el flex con un conector de flex hacia un db9 no se si me explico pero bueno espero subir el jpg a un server para ke lo vean mas tade
saludos [image: image361.png]
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	Oye!! evolution.... se ve muy bien [image: image371.png]


, ojala que puedas terminarlo....... y...... haber si puedes usar la configuracion del DB9 que use en los archivos PCB que subi y no usar la config DB9 del diagrama, que suele fallar en algunas PCs..., esta config DB9 que te digo que es mejor......... es la que se usa en el ISO tucker, quizas ya conoces este diagrama. Por ahi ya dijo un compañero que esta config DB9 es la que tambien viene, en la datasheet del max232...

Oye y con que programa lo estas haciendo??? Y me gustaria saber que tan dificil es aprender a usar este programa???

Sale.................
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	Puedes enviarlo al correo caliente.... el correo es: juveyk ......

Sale........
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	alguna placa de solo un chip funciona?? tengo un 2313

__________________
Pansat 2700a..........100% Up!!!!
Dish 2800+Atmega...UP!!(no en uso)
Modem sb4100 sigma 1.5 @512kbps trying to reach 6mb!! Free!!
Xbox 360!! 20 GB + Xbox Live 
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	juvey 



ya te mande eso por correo espero ke te aya llegado saludos

__________________
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	Ven amigos, cuando empece este post muchos eran usuarios , y ya ahora casi todos son perfectos testers , hacen PCB compilan lenguaje c todo eso gracias a la emulacion !!!!!!, y de contra ven tv gratis......
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	Quote:

Originalmente publicado por hjcg2001 


alguna placa de solo un chip funciona?? tengo un 2313

alguien???


	Peditos ya recibi la imagen del PCB, esta bueno, solo hay que intentar crear la mod que decias, yo me quedo con el DB9 o quizas un conector de telefono de 5-6 contactos (El DB9 se me hace demasido pesado para el circuito, aunque no estoy seguro.... que tanto puede afectar, esto del peso) y por el otro lado logicamente el DB9 hembra


Silvestre...... ViVa!!! el Testing, ViVa!!! la comunidad FrEe-Testing......, espero que sigamos testendo por mucho tiempo [image: image414.png]


.


Quote:

Originalmente publicado por hjcg2001 


alguien???

Amigo, buscas un circuito o diagrama de un EMU de solo un chip??? o como esta la onda?..... La desventaja del EMU de un chip es que se le complica el autoroll..... aunque no estoy seguro de esto. El autoroll tiene funcionando varios dias...... y hay que aprovecharlo, a lo mejor alguien del foro puede confirmarte...... si el autoroll funciona con el EMU interface de 1 chip.... pero igual si no te importa el autoroll, puedo subir el diagrama del EMU de un chip, solo dimelo...

*El EMU de 1 chip, solo me funciono bien a mi en WinXP (No probe en otro Win), en msdos nunca pudo iniciar el proceso de emu...

Sale.........



Editado por Juvey en 06-Dec-2006 a las 06:48 PM. 
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	juvey 



fijate ke mi carnal tiene unas targetas wafer an autorrol traen un chip atmen aplastado como el de las atmegas es un 8515 voy a tratar demodificarla pero lo unico ke kiero es ke me sakes de una duda ese tipo de chip jala igual ke el otro rectangular se puede conectar de igual manera viendo el datashet? hechame la mano no carnal [image: image426.png]
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Lo que comentas es el encapsulado 

Los DIP son los que tienen las patas largas y que son mas robustos

Los SOIC (SMD) son para montaje superficial 

En toeria contienen las mismas configuraciones y deben funcionar igual solo que el encapsulado SOIC por ser de montaje superficial tendras que programarlo por ISCP (In Circuit Programmer)

Dejenme subo un archivo para grabar estos micros de esta forma de hecho es muy simple solo ocupa 3 resistencias jaja [image: image438.png]
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	Quote:

Originalmente publicado por peditos 


fijate ke mi carnal tiene unas targetas wafer an autorrol traen un chip atmen aplastado como el de las atmegas es un 8515 voy a tratar demodificarla pero lo unico ke kiero es ke me sakes de una duda ese tipo de chip jala igual ke el otro rectangular se puede conectar de igual manera viendo el datashet? hechame la mano no carnal [image: image447.png]



Men!!!, no tengo experiencia con ese encapsulado.... jejeje, te hiba contestar lo que creia, pero veo que evolution1...... sabe mas del tema, yo no te hubiera respondido con gran seguridad, como el lo hizo en el post pasado.

Hasta pronto...........
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Bueno jovenes les dejo un diagrama para que se armen de un programador veo que se han subido varios pero este es super sencillo de usar JAJA

Code:

http://www.humexicoforums.org/showthread.php?p=491414#post491414

Juvey Disculpa Amigo ando en Finales en la Prepa la verdad el PCB si lo boy a hacer y va a Quedar bien Fregon subire los archivos en cuanto pueda pero te comento lo SCHOOL no me da mucho time ademas el trabajo hayyy que hueva poco tiempo al testing espero llegar a ser un CODER Thanks espero la info les sirva de algo[image: image457.png]




A Por lo del Db9 en la tablilla no te preocupes ademas puedo hacer el EMU en SMD Aca biebn Pro pero es que aca en mi rancho Chiwas no consigo en SMD los componentes pero si alguien gusta como quiera le hacemos su PCB hasta a YUKON si lo quiere jajaja aunque el no necesita de CEMU



Editado por evolution1 en 07-Dec-2006 a las 09:19 AM. Razón: Error de Ortografia 
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	evolution1, Buena onda!!! tu post, y....... no hay prisa men.... , la onda es que vayamos mejorando la EMU Card poco a poco, tambien quiero descubrir... por que tengo interferencia en la TV (Silvestre, dijo que era por el ruido de la PC, pero creo que es otra cosa), con esto de la EMU card.

Espero que te vaya bien en la school.........y que no te afecte el entrarle a la testeada [image: image465.png]


.




 HYPERLINK "http://www.humexicoforums.org/newreply.php?do=newreply&p=491421" 
[image: image467.png]






	Juvey

	Ver perfil público

	Buscar todos los posts de Juvey

	Agregar a Juvey a tu lista de amigos

	  #182   


  

[image: image469.png]


08-Dec-2006, 01:05 AM 

	


peditos [image: image471.png]


[image: image472.png]



AtmeGa
[image: image473.png]



 

Registrado: July-2005

Posts: 80 



	oye juvey 



en la seccionde archivos postiaste una version para flashear los chips en windows Programador ATTINY2313 y AT90S2313, en Windows... lo descargo pero mi antiviruz me dice ke tiene un viruz no me podras mandar ese programa a mi correo te alo agradeceria carnal por otra parte tengo un loader viejo de dtv en el cual trae un atmel ke se kita y se pone puedo flashearlo ahi sin necesidad de hacer el programador no se con el ufp

__________________
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	peditos, por ahi........ alguien ya menciono que programo su 2313 con un loader de Dtv.... sin problemas. Ahorita... te mando el MountainManprogrammer, que tipo de virus te marca??
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	Quote:

Originalmente publicado por Juvey 


Oye!! evolution.... se ve muy bien [image: image494.png]


, ojala que puedas terminarlo....... y...... haber si puedes usar la configuracion del DB9 que use en los archivos PCB que subi y no usar la config DB9 del diagrama, que suele fallar en algunas PCs..., esta config DB9 que te digo que es mejor......... es la que se usa en el ISO tucker, quizas ya conoces este diagrama. Por ahi ya dijo un compañero que esta config DB9 es la que tambien viene, en la datasheet del max232...

Oye y con que programa lo estas haciendo??? Y me gustaria saber que tan dificil es aprender a usar este programa???

Sale.................

hola 
juvey subi una guia para el eagle en la sig liga :http://www.humexicoforums.org/showthread.php?t=93946
espero y te sirva.
saludos

__________________
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	rigobrtoquiroz, Gracias por la guia.... Men , la seguire con calma, viendola.... rapidamente se mira bastante buena, sea como sea.... no es facil encontrar info. en español para este programa, asi es que nuevamente..... Gracias, me esta agradando bastante hacer PCBs, aunque solo he hecho modelos sencillos....

Sale.........
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	Sigue funcionando 



Alguin me podria decir si sigue funcionando el emulador de la rom102 ahora con la quemazon que huvo.

Consegui todos los circuitos pero me gustaria saber esto antes de invertir algo de tiempo en hacer el circuito.

__________________
Pretty women make us BUY beer. Ugly women make us DRINK beer. 
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	Asi es Cemu esta Up & Runing 100% despues de las loopitas todo perfecto ahorita lo tengo sin autorrol con llaves manuales up creo que tambien el autorrol esta UP

Checate estos PCB que espero terminar paa el sabado o el Domingo:

Code:

http://www.subir-fotos.com/ver3.php?fotico=161a5b0d04.jpg

Code:
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	hola..
Le programe a mi AT90S2313 el programa
2-Chip Cemu Rom102 Rev10B_AutoRoll.exe.program.hex

y ejecuto Cemu.exe de fecha 18/11/2006 que nos paso Juvey

y en el IRD (4900) me dice que la tarjeta no esta bien insertada. En la tarjeta encienden los 2 LEDS. en la ventana de MS-DOS obtengo esto

ioSendByte 12
ioSendByte E1
ioSendByte 01
ioSendByte 80
ioSendByte 72
>> 12 E1 01 80 72
<< NAD = 12, PCB = E1, LEN = 01, LRC = 72
>> CTRLREQ - IFS - 80
<< 21 80 08 53 80 02 C0 80 D0 F8 21 C1
<< NAD = 21, PCB = 80, LEN = 08, LRC = C1
<< CAM OUTPUT CSUM ERROR
4010 ioStartPacket
405C 0 - 21 - Start 0 - 11011110 - Parity 1
40CC ioReceiveByte 21
417D ioWaitStart
4053 1 - 80 - Start 0 - 01111111 - Parity 0
40CC ioReceiveByte 80
417D ioWaitStart
4053 2 - 08 - Start 0 - 11110111 - Parity 0
40CC ioReceiveByte 08
417D ioWaitStart
4053 3 - 53 - Start 0 - 10101100 - Parity 1
40CC ioReceiveByte 53
417D ioWaitStart
4053 4 - 80 - Start 0 - 01111111 - Parity 0
40CC ioReceiveByte 80
417D ioWaitStart
4053 5 - 02 - Start 0 - 11111101 - Parity 0
40CC ioReceiveByte 02
417D ioWaitStart
4053 6 - C0 - Start 0 - 00111111 - Parity 1
40CC ioReceiveByte C0
417D ioWaitStart
4053 7 - 80 - Start 0 - 01111111 - Parity 0
40CC ioReceiveByte 80
417D ioWaitStart
4053 8 - D0 - Start 0 - 00101111 - Parity 0
40CC ioReceiveByte D0
417D ioWaitStart
4053 9 - F8 - Start 0 - 00000111 - Parity 0
40CC ioReceiveByte F8
417D ioWaitStart
4053 10 - 21 - Start 0 - 11011110 - Parity 1
40CC ioReceiveByte 21
4178 ioOverByte
417D ioWaitStart
4053 11 - C1 - Start 0 - 00111110 - Parity 0
40CC ioReceiveByte C1
ioSendByte 12
ioSendByte 81
ioSendByte 00
ioSendByte 93
>> 12 81 00 93
<< NAD = 12, PCB = 81, LEN = 00, LRC = 93
>> UNKNOWN OUTPUT - 12 81 00 93


En un 301-13 solo se reinicia y reinicia.

Me pueden ayudar ?

Saludos
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	Programador ATTINY2313 



Como programo este Integrado ATTINY2313 uso el mountainmanprogramer2 lo ensamblo en el emulador y no lo detecta e incluso hago lo mismo con el at90s2313 segun dise que si termio de escribir el flach pero al meterlo al emu no jala

programo el at90s2313 con el programador humex si lo grava y jala bien meto a programar el ATTINY2313 y no lo termina de programar marca error

gracias [image: image537.png]
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	hoy 14 diciembre 



se me fue a pantaya negra kambie las key y nada

algien sabe algo al repecto solo veo los promos

uso el cemo de tres chip saludos

__________________
manejando mi nueva explorer sport 2002[image: image546.png]o=



 
[image: image547]



 HYPERLINK "http://www.humexicoforums.org/newreply.php?do=newreply&p=493599" 
[image: image549.png]






	tostitos

	Ver perfil público

	Buscar todos los posts de tostitos

	Agregar a tostitos a tu lista de amigos

	  #191   


  

[image: image551.png]


15-Dec-2006, 07:51 AM 

	


evolution1 [image: image553.png]


[image: image554.png]



AtmeGa
[image: image555.png]



 

Registrado: November-2005

Posts: 125 



	Esta UUPPPPP And Runing al 100%

Seguro cambiaste las llaves con el BOX cometi el mismo error aunque no lo llamaria error ya que el box no tomo las llaves corrrecamernte asi que te dejo las keys para que se las pongas a el Ceumu y lo pongas UPPP

Code:

 DishKey1 7AA4EC28DBAC01757D4BBE569F51BB9A Date Changed 12/14/2006 11:51:18 PM ET

DishKey2 B3A0125BC06FE33350114BE61E90BF8B Date Changed 12/14/2006 11:51:18 PM ET

extraño no




 HYPERLINK "http://www.humexicoforums.org/newreply.php?do=newreply&p=493610" 
[image: image557.png]






	evolution1

	Ver perfil público

	Buscar todos los posts de evolution1

	Agregar a evolution1 a tu lista de amigos

	  #192   


  

[image: image559.png]


15-Dec-2006, 08:56 PM 

	Juvey [image: image560.png]


[image: image561.png]



RoM10
[image: image562.png]



 

Registrado: December-2004

Posts: 440 



	Quote:

Originalmente publicado por JorgeMacias 


hola..
Le programe a mi AT90S2313 el programa
2-Chip Cemu Rom102 Rev10B_AutoRoll.exe.program.hex

y ejecuto Cemu.exe de fecha 18/11/2006 que nos paso Juvey

y en el IRD (4900) me dice que la tarjeta no esta bien insertada. En la tarjeta encienden los 2 LEDS. en la ventana de MS-DOS obtengo esto


En un 301-13 solo se reinicia y reinicia.

Me pueden ayudar ?

Saludos

El Cemu que habia subido ya no le funciona el autoroll..... creo que es la primera version del autoroll..... del docdude, parece que te marca...... errores por que no puede rollear llaves, trata de ponerle las llaves manualmente con el BoX2, si no te da imagen.... aun poniendo las llaves, tendras que cambiar de Cemu, hiba subir la version del Cemu que me funciona............. pero acabo de ver que Picher67 subio la ultima version del cemu con autoroll.....desde hace rato, prueba este.


Sale.............



Editado por Juvey en 15-Dec-2006 a las 08:58 PM. 
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	Gracias Juvey, ya me esta funcinando, el problema era con la PC de donde estaba probando, me pase a otra y ya me funciona bien tanto ene el 4900 como en el 301-13.

Y si como dice el archivo que subio Picher67 es el que hace autoroll.

Saludos
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	Asi..es... 



Asi es amigos emuladores...[image: image578.png]


 todavia estamos up....el cemu que subi..es de los ultimos...y si hace autorrol.....no se preocupen si estan viendo algo y de repente se congela...esperen como 30 seg mas o menos y volvera a jalar..esto pasa cuando hay cambio de llaves y cemu esta buscando las nuevas..[image: image579.png]
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	Hola Alguien Podria Decirme Como Añadir Los Canales Latinos Y Los Locales De Pr .gracias
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	Para crear tus propios tiers, tienes que crear un parche para Nagraedit con el el DT-Tierworks......(El MR-Tierworks aunque es muy similar... a mi me va peor que el DT), yo recomiendo buscar la version mas nueva del DT, en este tipo de programas puedes seleccionar los tiers que quieras..... aunque tiene un limite de tiers. Ya....... teniendo tu Patch para Rom 10, Ejemplo: dishcemu.ep10 , esto es lo que he leido y hay que hacer:

1. Haces un respaldo de tu archivo: dish.bin, lo abres con el Nagraedit 4.1 como Rom10, 

2. Te vas a la opcion: Tools del menu, seleccionas: Clean Card..... te aparecera una ventanita con varias opciones para marcar o no, en esta ventana hay que Desmarcar todas las opciones...... y solo hay que dejar Marcado la opcion: Clean Tiers,

3. Te vas a la pestaña: Patch, ahora hay que Abrir el Patch que creamos con el Mr. Tierworks,

4. Una vez estando Open el patch, en estos casos.... este patch incluye info. extra-innecesaria, tendremos que borrar la mayoria del texto... Segun debemos dejar solo el texto.... desde: 
; ------------------------------------
; The Rest Should Be Created With mwtdmt's DT-TierWorks
; Thanks To All The Guys That Make The 102toRom10 Worth Using
; ------------------------------------

para abajo..............................., Todo el texto que este arriba del parrafo en ingles mencionado antes, hay que borrarlo.


5. Ya teniendo el texto necesario, le damos: Run patch, te va decir que hay errores.....(Creo que la causa es por que el codigo de Tiers es de Nagra2 y este soft. es solo para Nagra1), aun asi........ hay que darle en: Apply.

6. Ahora nos vamos a: File, y salvamos la Card imagen, por lo general la salvara asi: dish.bin.bn10, debemos quitar el: .bn10 y dejarlo el file en: dish.bin , para que lo reconozca el Cemu.

7. Ultimo, nos llevamos el dish.bin... que acabamos de editar, a la carpeta de donde corremos el Cemu. Iniciamos Cemu........ y a..... checar en la guia si estan activados todos los tiers que queriamos.


* En este metodo a mi no me funciono del todo bien, No!!!! Aseguro que funcione como uno puede llegar a pensar (No se si es problema de los programas de tiers en relacion al Win que tengo, la neta no se si es problema de mi PC o estos programas no tienen todos los codigos nuevos de tiers, quien sabe???). El mejor resultado que tuve fue: Activar los latinos y perder canales como los MTV y otros canales de mi agrado como el Spike.

La unica forma que pude lograr activar todos los tiers que queria, fue comparando archivos dish.bin, para despues modificar los tiers del dish.bin que no me funcionaban....... con un Hex editor, hasta que quedara todo bien..... Este metodo puede llegar a ser desesperante si no entiendes codigo (No entienes bien lo que estas haciendo), como es mi caso [image: image594.png]


.

**Si alguien tiene experiencia en crear tiers con estos programas, Ojala pueda corregir un paso o mencionar un paso que haya olvidado.

Espero que les sirva de algo esta mini guia, si tienen una duda de la miniguia.... hay voy a andar..... Sale.............



Editado por Juvey en 16-Dec-2006 a las 11:15 AM. 
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	Excelente Noticia!!!! [image: image602.png]


en thefileshop, acabo de ver que se ha subido un diagrama y un archivo .hex.... para modificar y programar la Atmega, para usarla como emulador, el post se llama: Recycle those wafers! Atmega128 EMU Board! .

Asi es que a reciclar Atmeguitas, Ojala y funcione esta Mod!!!

Sale...........
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	En el foro rom10x, pueden checar info. en ingles de si funciona o no esta mod de la atmega, una persona de este foro fue quien creo esta mod, tambien ahi esta la raza que mas sabe de esta onda de la Emulacion PC, en este foro es donde esta la info. mas actualizada.
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	alguien sabe cal es el tier para ver los locales de Puerto Rico ya que les pongo low 20ec y hi 2100 y solo logro ver wapa tv l esto por supuesto en el cemu.
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