בדיקות חיוניות 

לטיסנים
(בד"ח)


בדיקות לפני יציאה לשדה  (בבית)

גוף חיצוני

וודא שאין פגיעות חיצוניות בגוף הטיסן

בדוק חיבור כן נסע ראשי לגוף

גלגלים מסתובבים חופשי ומאובטחים

בדוק חיבור גלגל חרטום/גלגל זנב וגלגל חופשי

בדוק חיבורי הגאים (מוטות דחף, אבטחה) 

בדוק אנטנה פרוסה, חיבוריה ואבטחתה

גוף פנימי

וודא מקלט וסוללות מאובטחים במקומם

וודא מיכל דלק מאובטח במקומו
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וודא מפעילים קבועים במקומם

וודא חיבורי מוטות דחף תקינים

וודא חיבורים חשמליים תקינים

מנוע ודלק

וודא צינוריות דלק תקינות

וודא פילטר דלק נקי ומהודק לצינורית

וודא ברגי מנוע תקינים ומהודקים

וודא מנוע נקי ופלג תקין

וודא חיבורי מפלט תקינים

וודא מדחף תקין , מאוזן ומהודק במקומו

וודא ספינר תקין ומהודק

וודא קיום מדחף חלופי מאוזן


כנף

וודא כנף תקינה וללא פגיעות

וודא חיבורי מאזנות תקינים

מפעיל מאזנות – חיבורים תקינים

חיבורי מדפים תקינים

תקשורת

וודא טעינה מלאה  של הסוללות במשדר ובמקלט.

הפעל משדר ומקלט ובדוק תנועה מלאה ורציפה של ההגאים והמצערת.

ציוד עזר

ארגז כלים עם כל הציוד

מתנע

ראש התנעה

מצבר טעון

דלק בכמות הנדרשת

גומיות לחיבור הכנף

מטליות ניקוי

ציוד עזרה ראשונה

מוכנות

טיסן

ארגז הטסה

דלק

טעינה


בדיקות בשטח ההטסה

בדוק טבלת תדרים בשטח ההטסה

הרכב את הטיסן על פי ההנחיות המתאימות

בדיקות לפני התנעה

טיסן

מורכב כנדרש

אנטנה פרוסה למלוא אורכה

מערכת הנעה

חיבורי מנוע תקינים ומאובטחים

מדחף תקין

תידלוק

תדלק לכמות הרצויה

בדוק צינוריות מחוברות כנדרש

תקשורת

וודא שאין פעילות טיסנים נוספים על אותו תדר

הפעל משדר ובדוק רמת מתח

חבר את דגל התדר לקצה האנטנה

בדוק תנועה מלאה של ההגאים, בכיוון הנכון 

בדוק טווח קליטה עם אנטנה סגורה

פתח אנטנה למלוא אורכה

בדיקות אחרי התנעה

בדוק את המנוע למלוא טווח המצערת

בדוק קיזוז המצערת

בדוק את המנוע בהרמת הטיסן ל °90 ל15- שנ'

כוון על פי הצורך את המאייד

בדוק תנועה מלאה של גלגל חרטום/זנב

בדיקות התיישרות והמראה

וודא כיוון ועצמת הרוח, ודא מסלול בשימוש

בדוק תקינות פעולת ההגאים

וודא מסלול פנוי ואין טיסנים בגישה סופית

פתח מנוע והחל לנוע – צפה בהתנהגות הטיסן

הסע לעמדת תחילת המראה ובדוק ניהוג קרקעי

התיישר בכיוון ציר המסלול

קח זמן על השעון

פתח מנוע בעדינות וודא עליה סיבובים יציבה

בדיקות לפני נחיתה

וודא מסלול בשימוש ופנוי לנחיתה

מהירות – בנתונים

בדוק רוח

גלגלים – הורד

מדפים – לפי הצורך


בדיקות לפני המראה חוזרת

בדוק הטיסן לנזקי נחיתה

וודא דלק מלא או בכמות הרצויה

נקה את הטיסן מהדלק

בדוק מתח סוללות במשדר

הנע את הטיסן

בצע בדיקות אחרי הנעה, התיישרות והמראה

בדיקות סיום פעילות

נקז את הדלק מהמיכל

הנע את המנוע לייבוש מלא של הדלק

נקה את שאריות הדלק מגוף הטיסן

פרק את הטיסן וארוז כנדרש

אסוף משטח ההטסה את הפסולת והשאריות

בדיקות לפני הטסת טיסן חדש 

או טיסן לאחר שיפוץ

(לביצוע לפני ובנוסף לבדיקות הרגילות)

משקל

וודא שמשקל הטיסן לפי המוגדר

איזון

וודא שמרכז הכובד בתוך התחום המוגדר

(עם מיכל ריק ובדלק מלא)

וודא שהטיסן מאוזן בציר הגלגול

חיבורים

וודא אבטחת המקלט והסוללות

וודא שיכוך מתאים למקלט ולסוללות

וודא שכל המפעילים מחוברים היטב 

משטחי ניהוג

וודא שכל משטחי הניהוג מאובטחים למרומם

וודא תנועה בכיוון הנכון ובמידה המוגדרת

מוטות ניהוג

וודא אבטחת כל מוטות הניהוג והמחברים


איפוסים

וודא שמשטחי הניהוג בזויות תואמות ביניהם

וודא שאין פיתול במשטחים, בכנף או במייצבים

וודא שכן הנסע תקין והטיסן מאוזן על הקרקע

מנוע ודלק

וודא מנוע מתאים לטיסן

וודא ברגי מנוע מהודקים ומאובטחים

וודא תנועה חופשית של המשקולת במיכל הדלק

וודא שמיכל הדלק מונח במקום המוגדר ומאובטח

וודא שיכוך מתאים למיכל הדלק

מדחף תקין ובמידות המוגדרות למנוע

האם המנוע עבר הרצה?

תקשורת

וודא סוללות תקינות

וודא פריסה של האנטנה לכל אורכה

וודא חיבור תקין של האנטנה בקצה

וודא שאין הסתרות מתכתיות לאנטנה
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