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新界荃灣柴灣角街38-40號銓通工業大廈23樓C座
TEL: (852)2414 0944     
FAX: (852)2414 3793  E-mail: cti@cti.b2s.com  http://www.ballast.com.hk  http://www.u-light.com.hk 
電子鎮流器與傳統器的比較
	
	傳統鎮流器
	電子鎮流器
	電子鎮流器 （好 處）

	工作電壓
	180V—230V
	150V—250V
	工作電壓範圍大

	工作電流
	0.410A—0.430A
	0.160—0.165
	穩定電流

	率 因 數
	(PF)<0.40
	>0.95
	提升PF節省能源

	輸出功率
	36W—40W
	36W
	穩定輸出

	溫    度
	90—100度
	<40度
	降低冷氣機負荷量及周圍溫度

	光    源
	不穩定,有閃爍現象
	穩定
	降低眼睛疲勞,提升工作效率

	士    撻
	需要
	不需要
	減低更換耗材次數,提升使用率

	環    保
	不環保
	環保
	幫助申請或延續環保證書

	安    全
	自身高熱可引致火
警危險
	自身溫度低,不容易引致火警
	安全

	光管壽命
	降低光管壽命
	增加光管壽命
	穩定電流沿長光管壽命

	省    電
	不慳電
	慳電
	慳電30%,節省大量費用



地址:東莞市高步鎮冼沙管理區一坊舊聯村二樓 <其他地區請先致電香港預約>
Tel: +86 13380122774

Fax: +86 769 873554
E-mail: yuentungwong@hotmail.com       " 

中國辦事處: 
國時實業有限公司
地址:東莞市高步鎮冼沙管理區一坊舊聯村二樓 <其他地區請先致電香港預約>
Tel: +86 13380122774

Fax: +86 769 873554
E-mail: yuentungwong@hotmail.com       
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香港安全標誌





中國人民保險公司





優質管理認證
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