
LYDMÅLING ved Frederikssund kraftvarmeværk. 
Den 25. oktober 2006 blev der foretaget lydmåling ved Frederikssund kraftvarmeværk
Målingen blev foretaget med Symphonie 01dB, Serial no. #0000642,
kalibreret den 2005-11-30, monteret med Brüel & Kjær mic Instr. nr. 2689, kalibreret den 2005-11-30. Certifikat: B13733.

Analyse foretaget med 01dB-Stell program, indlagt den 29. september 2004 på DELL Latitude/D600 med Windows 2000.

Systemet er kalibreret med Brüel & Kjær kalibrator Type 4231, 

Serial no. 2130763.

Målingen er foretaget af akademiingeniør

Ole Birk Nielsen

Skovsøvej 62

3310 Ølsted
[image: image1.emf]Ch.  1 [Instantaneous]


Hz


dB


16


46.9


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


55


60


1


2


4


8


16


31.5


63


125


250


500


1 k
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Måling den 25. oktober 2006, kl. 03.28-03.30
Måleresultat 57,2 dB(G)
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frskwnat_0B1025_032418.cmg

Stat | 06-10-25 03:26:00:300
End | 06-10-25 03:30:00.700

Channel Type Wight [ Unit [ Leq | Lrnin | Lmax
ch 1 130ctiHz | Lin | dB | 08 | 510 | 133
Ch 1 | 1/30ct128Hz | Lin | dB |11.1 | 510 | 249
Ch 1 | 1/30ct16Hz | Ln | dB |148 | 510 | 265
ch 1 130ct2Hz | Lin | dB |221 |-428 | 378
Ch 1 | 130ct25Hz | Ln | dB |255 |-235 | 429
Ch 1 | 1/30ct318Hz | Lin | dB |309 | 257 | 470
ch 1 130ctaHz | Lin | dB |333 | 95 | 513
ch 1 130ctsHz | Lin | dB |37.4 | 86 | 510
Ch 1 | 130ctB3Hz | Ln | dB |397 | 104 | 562
ch 1 130ct8Hz | Lin | dB | 426 | 132 | 560
Ch 1 | 130ct10Hz | Ln | dB |431 | 193 | 584
Ch 1 | 1/30ct125Hz | Lin | dB [437 |210 | 561
Ch 1 | 130ct18Hz | Ln | dB |441|231 | 524
Ch 1 | 130ct20Hz | Ln | dB |429 | 236 | 534
Ch 1 | 130ct28Hz | Ln | dB |475 | 263 | 8552
Ch 1 | 1/30ct318Hz | Lin | dB |348 | 193 | 445
Ch 1 | 130ctddHz | Ln | dB |403 | 221 | 485
Ch 1 | 130ct80Hz | Lin | dB |37 | 240 | 454
Ch 1 | 130ctB3Hz | Ln | dB 397 | 261 | 505
Ch 1 | 130ct80Hz | Ln | dB |430 | 363 | 518
Ch 1 | 1/B0ct100Hz | Lin | dB |452 | 422 | 477
Ch 1 | 1/0ct125Hz | Ln | dB |357 | 257 | 414
Ch 1 | 1/30ct180Hz | Lin | dB |360 | 273 | 409
Ch 1 | 1/30ct200Hz | Lin | dB | 366 | 291 | 422
Ch 1 | 1/30ct250Hz | Lin | dB |323 | 256 | 365
Ch 1 | 1/30ct318Hz | Lin | dB |303 | 234 | 350
Ch 1 | 1/30ct400Hz | Lin |dB 265|221 | 331
Ch 1 | 1/30ct500Hz | Lin | dB |249 | 203 | 295
Ch 1 | 1/30ctB30Hz | Lin | dB |239 | 190 | 260
Ch 1 | 1/30ct800Hz | Lin | dB |232 | 193 | 27.7
Ch 1 | 130ct1kHz | LUn | dB |232 | 183 | 263
Ch 1 |130ct125kHz | Lin | dB |200 | 164 | 253
Ch 1 | 1/30ct1BkHz | Lin | dB [183 | 145 | 261
Ch 1 | 130ct2kHz | Ln | dB |17.4 | 134 | 253
Ch 1 | 1/30ct28kHz | Ln | dB |167 | 133 | 265
Ch 1 |130ct31skHz | Lin | dB |176 | 144 | 218
Ch 1 | 130ctakHz | Un | dB 173 | 144 | 222
Ch 1 | 130ctskHz | Ln | dB 153 | 113 | 213
Ch 1 | 1/30ct63kHz | Ln | dB |159 | 127 | 210
Ch 1 | 130ctskHz | Ln [dB [131| 91 | 191
Ch 1 | 1/ 0ct10kHz | Ln | dB |118 | 86 | 160
Ch 1 |130ct125kHz | Lin | dB [113| 9.4 | 159
Ch 1 | 13 0ct1BkHz | Lin | dB |95 | 79 | 159
Ch 1 | 1/30ct20kHz | Lin | 08 |86 | 7.1 | 110
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De lineære værdier i intervallet 10-160 Hz er indsat i beregningsskemaet .

På dette tidspunkt må LpA værdien ifølge orientering nr. 9 af 1997 fra Miljøstyrelsen ikke være 29,1. men højst 20,0.


