
LYDMÅLING ved Frederikssund kraftvarmeværk. (Samlet).
Den 25. oktober 2006 blev der foretaget lydmåling ved Frederikssund kraftvarmeværk
Målingen blev foretaget med Symphonie 01dB, Serial no. #0000642,
kalibreret den 2005-11-30, monteret med Brüel & Kjær mic Instr. nr. 2689, kalibreret den 2005-11-30. Certifikat: B13733.

Analyse foretaget med 01dB-Stell program, indlagt den 29. september 2004 på DELL Latitude/D600 med Windows 2000.

Systemet er kalibreret med Brüel & Kjær kalibrator Type 4231, 

Serial no. 2130763.

Målingen er foretaget af akademiingeniør

Ole Birk Nielsen

Skovsøvej 62

3310 Ølsted
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Måling den 25. oktober 2006, kl. 03.24-03.32
Måleresultat 60,0 dB(G)
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Ch.  1 [Instantaneous] Hz dB 16 45.8
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Måling den 25. oktober 2006, kl. 03.24-03.32

Måleresultat 60,0 dB(G)
Som det fremgår så bevæger der sig køretøjer rundt i området selv på dette tidspunkt af natten og dette er således med til at hæve lydtrykket en smule i LpA værdien.

Der er derfor også foretaget en analyse i intervallet kl. 03.28-03.30,

hvor der ikke var andre kilder at fornemme.
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Stat | 06-10-25 03:24:19:400
End | 06-10-2503:32:01600

Channel Type Wight [ Unit [ Leq | Lrnin | Lmax
ch 1 130ctiHz | Lin | dB | 53 | 510 | 205
Ch 1 | 1/30ct128Hz | Lin | dB |118 | 510 | 263
Ch 1 | 1/30ct16Hz | Ln | dB | 186 |510 | 376
ch 1 130ct2Hz | Lin | dB |238 |10 | 438
Ch 1 | 130ct25Hz | Ln | dB |282 | 353 | 450
Ch 1 | 1/30ct318Hz | Lin | dB |318 | 257 | 465
ch 1 130ctaHz | Lin | dB |36.4 | 95 | 567
ch 1 130ctsHz | Lin | dB |388 | 18 | 564
Ch 1 | 130ctB3Hz | Ln | dB |431| 89 | 606
ch 1 130ct8Hz | Lin | dB |46.1 | 124 | 670
Ch 1 | 130ct10Hz | Ln | dB |47.1 | 157 | 663
Ch 1 | 1/30ct128Hz | Lin | dB |479 | 208 | 67.4
Ch 1 | 130ct18Hz | Ln | dB |468 | 231 | 626
Ch 1 | 130ct20Hz | Un | dB |457 | 227 | 620
Ch 1 | 130ct25Hz | Lin | dB [489 | 260 | 601
Ch 1 | 1/30ct318Hz | Lin | dB 369|192 | 541
Ch 1 | 130ctddHz | Ln | dB 442|221 | 583
Ch 1 | 130ct80Hz | Lin | dB |424 | 240 | 615
Ch 1 | 130ctB3Hz | Lin | dB |425 228 | 631
Ch 1 | 130ct80Hz | Lin | dB |437 | 342 | 594
Ch 1 | 1/0ct100Hz | Lin | dB |454 | 365 | 539
Ch 1 | 1/B0ct125Hz | Lin | dB |366 | 257 | 517
Ch 1 | 1/30ct180Hz | Lin | dB |365 | 276 | 453
Ch 1 | 1/80ct200Hz | Lin | dB |37.1 | 291 | 447
Ch 1 | 1/30ct250Hz | Lin | dB |325 | 231 | 428
Ch 1 | 1/30ct318Hz | Lin | dB |316 | 234 | 457
Ch 1 | 1/30ct400Hz | Lin | dB |27.0 | 197 | 359
Ch 1 | 1/30ct500Hz | Lin | dB |258 | 182 | 376
Ch 1 | 1/30ct630Hz | Lin | dB |255 | 180 | 418
Ch 1 | 1/30ct800Hz | Lin | dB |242 | 185 | 353
Ch 1 | 130ct1kHz | LUn | dB |240 | 183 | 352
Ch 1 |130ct125kHz | Lin | dB |218 | 154 | 350
Ch 1 | 1/30ct1BkHz | Lin | dB |20.4 | 142 | 328
Ch 1 | 130ct2kHz | LUn | dB [19.1 | 125 | 309
Ch 1 | 1/30ct28kHz | Ln | dB [18.1 | 115 | 304
Ch 1 |130ct3iskHz | Lin | dB 182 | 115 | 278
Ch 1 | 130ctakHz | LUn | dB 179 | 100 | 255
Ch 1 | 130ctskHz | Ln | dB |165 | 9.4 | 260
Ch 1 | 1/30ct63kHz | Ln | dB | 168 | 117 | 257
Ch 1 | 130ct8kHz | LUn | dB |147 | 78 | 257
Ch 1 | 1B 0ct10kHz | Ln | dB 133 | 78 | 232
Ch 1 |1B0ct125kHz | Ln | dB 120 | 87 | 218
Ch 1 | 13 0ctiBkHz | Lin | dB |98 | 7.4 | 160
Ch 1 | 1/30ct20kHz | Lin | ¢ | 86 | 69 | 182
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De lineære værdier i intervallet 10-160 Hz er indsat i beregningsskemaet .

På dette tidspunkt må LpA værdien ifølge orientering nr. 9 af 1997 fra Miljøstyrelsen ikke være 29,8. men højst 20,0.
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