
LYDMÅLING Skovsøvej 62, 3310 Ølsted.
Den 12. og 13. maj 2005 blev der foretaget lydmålinger på Skovsøvej 62, 3310 Ølsted i glasstuen.
Målingen blev foretaget med Symphonie 01dB, Srial no. #00642

monteret med Brüel & Kjær mic Instr. nr. 2689, 

Kalib. d. 26. august 2003.  Cert. nr. B11328.

Analyse foretaget med 01dB-Stell program, Created 20. september 2002.

Indlagt på DELL Latitude/D600 med Windows 2000.

Systemet er kalibreret med Brüel & Kjær kalibrator Type 4231, 

Serial no. 2130763.

Målingen er foretaget af akademiingeniør

Ole Birk Nielsen

Skovsøvej 62

3310 Ølsted
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Måling foretaget den 12. maj 2005, kl. 22.44
Måleresultat 47,8 dB(G)

Lyden blev af tilstedeværende opfattet som relativ svag.
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Måling foretaget den 13. maj 2005, kl. 04.45

Måleresultat 55,5 dB(G)

Lyden blev af tilstedeværende opfattet som kraftig med islæt af ”tågehorn”.
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Måling foretaget den 13. maj 2005, kl. 07.18

Måleresultat 58,8 dB(G)

Lyden blev af tilstedeværende opfattet som kraftigere og dybere.

