CAMBIAR EL FIRMWARE DE UN CABLE MODEM. (Usando 2Pcs y 2CM)
*CM1 = Cable MODEM de Pc1

*CM2 = Cable MODEM de Pc2

*Pc1 = Computadora 1

*Pc2 =Computadora 2

*FIRMWARE = Archivo que se quiere transferir al modem 
INSTRUCCIONES:

1.- Primeramente asegurate de poder hacer ping con Pc1 y el CM2. Y que ninguna de las PCS tengo FIREWALL activado.
EJEMPLO DE PING:

En el menú Inicio, seleccionas EJECUTAR y escribes PING (IP CM2).
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Escribs el nombre del programa, carpeta, documento o
recurso de Internet que desea que Windows abra.

Abriri | ping 10.32.220.85|





Se abrirá una pantalla de esta forma.
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2.- Ahora en Pc2 debes de tener los siguientes archivos:

- CmFirm ( http://mx.geocities.com/ing_duffs/CMFirm3.zip
- FIRMWARE 

En el programa CMFIRM (Preferencia versión mas actual), debes de llenar cada linea correctamente.

* Cable modem INFO
a) En CM ADDRESS: (Escribes el HCF IP del cable MODEM 1)
b) En COMMUNITY STRING: (El community String  puede ser encontrado en el archivo de configuración, ejemplo, 256kbps.cm. Si el archivo no tienes community string entonces es posible que sea PUBLIC o PRIVATE)

*TFTP INFO

      c)   En FIRMWARE SERVER: (Escribes la IP “Publica” de Pc1)

      d)   En FIRMWARE FILE: (El nombre exacto del firmware o selecciónalo)

      e)   En BASE DIR: (La dirección base del firmware)

EJEMPLO:
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Ahora presiona el botón de START (no pasara nada, tan solo saldrá un reply)
3.- En Pc1 necesitas tener los siguientes archivos:

- ONE STEP ZUP 1.5 (   http://mx.geocities.com/ing_duffs/OneStep_Zup_1.5.zip
- FIRMWARE 

Abres el programa One Step Zup y te diriges a la opción de TFTP Server y en la opción de Share Directory  escribes la dirección base en donde se encuentra el FIRMWARE y Presiona START
EJEMPLO:
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Ahora cambias a la opción de FIRMWARE UPDATE
a) TARGET IP: (Escribes la HCP IP de Cable MODEM 1)

b) COMMUNITY : (El community String  puede ser encontrado en el archivo de configuración, ejemplo, 256kbps.cm. Si el archivo no tienes community string entonces es posible que sea PUBLIC o PRIVATE)

c) FIRMWARE SERVER: ( IP publica del Pc2)

d) FIRMWARE FILENAME: (El nombre exacto del FIRMWARE)

Ahora Presionas el Boton de “GO”.

EJEMPLO:
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He aquí lo mejor. Esperas un momento mientras el Archivo FIRMWARE es transferido de Pc2 a CM1. Al terminar la transferencia el modem deberá de Resetiarse.
¡¡¡¡¡¡ SUERTE ¡!!!!!!!!

