; PROGRAM STOP WATCH DIMANA START DI PIN  P2.1

; STOP DI PIN   P2.0 AKTIF HIGH
; DISPLAY  WAKTU DI  P1 DAN  P0

; P0 SATU DETIK DAN 0,1 DETIK

; P1 RATUSAN DAN PULUHAN DETIK

STOP   EQU      P2.0
START EQU      P2.1
ORG 0000H

        

SJMP START


 
ORG 000BH


; INT VEKTOR TIM0


 
SJMP TIM0INT

        

ORG 0030H

START:  
SETB EA


; ENABLE INT


MOV TMOD,#01H

; TIM MODE1 16 BIT



MOV 70H,#0


; RESET 2 DIGIT LOW
                      MOV 71H,#0


; RESET 2 DIGIT HIGH


MOV TH0, #3CH



MOV TL0, #0B0H

; SET VALUE TIM0 : 3CB0 = - 50.000



MOV R7,#2


; set timer dua kali baru data berubah







; sekali artinya100.000 mc = 1detik







; kalau pakai xtal  1Mhz


SETB TR0


; TIM0 = ON

ULANG:
ACALL DISPLAY
           ; TAMPILKAN  NILAI JAM DI P0 P1.


JNB START, ULANG
  TGGU1:      JB START TGGU1

; START DI TEKAN



MOV 70H,#0



MOV 71H,#0


; RESET STOP WATCH


SETB ET0


; AKTIFKAN INT TIMER 0


SETB TR0


; TIMER 0 ON

TGGU2:     
JB  STOP,TGGU3

; CEK STOP SWITCH


ACALL DISPLAY



SJMP TGGU2

TGGU3:
JB STOP,TGGU3

; STOP DI TEKAN TIM 0 OFF



CLR TRO



CLR ET0


; INT TIM 0 OFF



SJMP ULANG

TIM0INT: 
CLR TR0


; INT SERVICE ROUTINE TIM0



CLR TF0



CLR ET0


; INT TIM0 = DISABLE

 

DJNZ R7,BALIK

; JUMLAH INT < R7 KALI KE BALIK


MOV R7,#2



Acall tambah


; tambah waktu

BALIK:
MOV TH0,#3CH



MOV TL0,#0B0H

        

SETB TR0



SETB ET0



RETI

; SUB PROG INI AKAN MENAMBAH ADD 71H 70H BERTAMBAH Satu
; DIMANA LAOKASI 71H 70H ADA LAH DATA STOP WATCH  DLM BENTUK 4

; 4 DIGI BCD
TAMBAH:
PUSH ACC



MOV A,#01



ADD A.70H



DA A



MOV 70H,A

; ADD 70H BERTAMBAH SATU



MOV R2,70H



CJNZ R2,#00H,KEMBALI



MOV A,#01



ADD A.71H



DA A



MOV 71H,A

; ADD 71H BERTAMBAH SATU

KEMBALI:
POP ACC



RET

; SUBPROG INI MENGELUARKAN DATA DI 70H DAN 71H DALAM 

; BENTUK BCD

DISPLAY:     MOV P0,70H



MOV P1,71H



RET

        

END

