om antimateria i Star Trek

Antimateria är kan man säga spegelbilder av sina förebilder. Partiklarna har samma massa men motsatt laddning och rotation. Sedan dess upptäckt på 1930-talet har antimatieria fängslat vetenskapsmän och tekniker eftersom det kan generera mycket mer energi än någon annan känd kraftkälla. Kosmologiska teorier vidhåller att alla delar av universum skapades i par, dvs. en materiepartikel mot en antimateriepartikel. Diskussionen har gått högt om varför det tycks finnas mer materia än antimateria i vårt galaktiska grannskap. 

När en elektron och en anti-elektron (positron) kommer tillräckligt varandra utplånar de varandra. Resultatet blir energi i from av gammastrålning. Detsamma gäller för andra partikel-antipartikelkombinationer men mindre skillnader. För rymdfartsteknikerna visade sig deuterium, en isotop av väte, vara intressant. Men det finns flera problem med en s.k. M/A-motor. Antimateria får från den stund det skapas inte tillåtas ha kontakt med materia av något slag. Hur lagrar man något sådant? Lösningen hette magnetfält: antideuterium lagras i form av vätska eller ännu bättre i blandning mellan fast och flytande form, en sörja helt enkelt. Magnetfältet måste dock bevaras helt intakt, vilket naturligvis innebär en stor risk. Under de senaste 50 åren har pålitliga supraledande fältgenererare och andra förbättringar ökat säkerheten på stjärnflottans fartyg. 

Stjärnflottans fartyg får sin antimateria från stjärnflottans bränslestationer. På bränslestationerna genereras antiväte av protoner, nutroner och positroner. Stationerna tar den närliggande stjärnan som hjälp för energiförsörjningen, men energiförlusterna är ändå upp till 24 %. Antimaterien lagras sedan med hjälp av magnetfält i stora tankar. En 175 cm bred magnetisk sond kopplar sedan samman stationen med "Enterprise" vid däck 42 där de 30 polyduraniumtankarna finns. Varje tank har ett inre magnetfält och kan hålla 100 m3 antimateria. Skeppets kapacitet blir då 3000 m3, vilket normalt räcker i tre år. 
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PRIVATE
Lagringstank för antimateria 

Tankning kan i nödfall ske genom att man skruvar loss hela tanken och ersätter den med en ny och full tank. Tankning på detta sätt tar ungefär en timme att genomföra. På samma sätt kan man genom att förstöra skruvhållarna skjuta ut antimaterietankarna om magnetfältet ger vika. Tankarna skjuts då ut med en hastighet av 40 m/s och hinner iväg från skeppet innan antimaterien hinner reagera med tankens väggar. 

Antimateria kan normalt av säkerhetsskäl inte flyttas med hjälp av transportören. Små mängder kan dock transporteras för vetenskapliga eller tekniska skäl. Antimaterien förvaras då i särskilt godkända magnetbehållare. 

Stjärnflottan har också till förfogande ett antal tankfartyg som förser stjärnskepp med antimateria ute i rymden. Denna metod medför dock stora risker. Inte så mycket p.g.a. tekniken utan för att antimateria är en värdefull handelsvara. Tankfartygen är ständigt utsatta för hotet att bli kapade eller förintade och de skyddas vanligtvis av flera andra fartyg. 
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PRIVATE
Antimateriegenerator

I galaxklass skeppen finns även möjlighet att generera små mängder antimateria under nödsituationer. Processen är naturligtvis energi- och materieintensiv och används inte under normala förhållanden, men kan visa sig värdefullt i krissiutationer. 

Antimateriegeneratorn finns på däck 42. Den är 7,6 * 13,7 meter stor och väger ca 1400 ton. Bortsett från warpfältsspolarna är det den tyngsta apparaten ombord. Generatorn består av ett materieinsläpp och en apparat som omvänder de olika kvantpartiklarnas laddning. Den är byggd av vanligt tritanium och polyduranid och använder cryogeniskt deuterium och likande bränslen. Kvantumomladdaren använder ett system av kobolt-yttrium-duranid och 854 kalinit-argium för den förstärkning av energin som är nödvändig för att få kvantpartiklarna att byta laddning. 

Generatorn har gjorts möjlig genom framsteg inom transportteknik, SIF, IDF och andra apparater som manipulerar materia på kvantnivå. Under omvandlingsprocessen sträcks materien ut till en bredd av 80 nanometer. Materien förs sedan in under tryck till kvantladdaren där det kyls ner till 0,001 K för att minska molekylvibrationerna. Fokuserade subspacefält ändrar sedan laddning och rotation på partiklarna och den färdiga antimatierien kan föras till tankarna. Systemet klarar av att producera 80 liter antimateria per timme. Den genomsnittliga antimaterieförbrukningen är 114 liter per timme. Men genom energibesparande åtgärder är det möjligt att få ner den siffran. 

Generatorn drivs med energi från fusionsreaktorn. Den förbrukar alltså inte själv någon antimateria, däremot mycket deuterium. Processen kräver ungefär tio gånger så mycket deuterium som den procducerar antimateria, men det kan vara tillräckligt för att skeppet skall kunna nå en stjärnbas eller ett tankfartyg. 

