太陽光發電系統介紹
 

 

計劃起源
         為推動臺灣地區太陽光電發電示範利用，以及奠定未來推廣利用之基礎。經濟部能源委員會於本(90)年度委託工研院材料所為作業承辦機構，辦理太陽光電發電示範系統設置之獎勵補助作業，預定本年度設置目標容量為400瓩。 

 

太陽電池介紹
         太陽電池是直接將光能轉換成電能的元件，其基本構造是運用半導體之pn接合而成，將光照射在太陽電池上，使半導體內部產生多數個帶負電之電子與帶正電之電洞，再利用p層與n層分別將電子與電洞導出形成電流。
　　 太陽電池之產品種類，依材料區分為矽、化合物半導體，及有機半導體等材料，依材料製程型態則可分為塊狀(Block)及薄膜型。目前世界主要商品化之太陽電池多以矽為主要材料，其產品分為單晶矽、多晶矽及非晶矽等太陽電池。由於單晶矽之光電轉換效率較高，為市場之主流，然因使用矽半導體晶圓為材料，材料來源有匱乏之虞，且成本較高；多晶矽係經再結晶化製程生產出之晶圓，由於製造成本較低，且大面積化容易，唯其光電轉換效率較單晶矽差，然因具有價格競爭之市場優勢，故市場需求成長逐年提高；非晶矽太陽電池系以玻璃基板、金屬箔或塑膠片為基材，以化學蒸鍍技術(CVD)將矽材料鍍膜於上，型成PN接合層，其優點在於光吸吸效率高，材料便宜，製程容易，易於大面積化，唯其光電轉換效率較結晶矽差。
　　化合物半導體以GaAs之轉換頻率最高，唯因材料及製作成本高，僅適用於特殊用途，故大量生產之商品化不高。CdTe太陽電池屬於II-IV族化合物半導體，對太陽光譜具有最適的吸收係數，且為直接遷移型半導體，在物性上具有優越的地位，另一CuInSe2(CIS)為三元素化合物太陽電池，其特性具有較佳的光吸收係數，其膜厚僅數mm，與CdTe被視為未來可期待之太陽電池材料。
　　而有機半導體則因轉換效率極低，尚不具應用價值。
 

 

 

太陽能應用推廣說明巡迴列車 

          經濟部為鼓勵民眾裝設太陽能系統，已分別公告太陽能熱水系統推廣獎勵辦法及太陽光電發電示範系統設置補助辦法，並落實執行。今年以巡迴列車的型式到各地舉辦應用推廣說明會，期以深入淺出的說明並配合圖片加深與會者的印象，並解答您心中的疑問，企盼在您熱心參與下，不久的將來，您也能安裝既省能又環保的太陽能系統，進而落實營造永續新台灣的目標。
 

時      間  講    題    與    大    綱 

09:30~10:10   報到 

10:10~10:20   主辦單位致詞 

10:20~11:10    太陽能熱水系統應用 (工研院能資所) 

11:10~12:00 太陽光電發電系統應用(工研院材料所) 

12:00~13:30 午餐 

13:30~14:10 太陽能熱水系統安裝申請與獎勵補助說明(成大研究發展基金會)   

14:10~15:00 設置大型太陽能熱水系統前應有的認知 (工研院能資所) 

15:00~15:20 休息 

15:20~16:00 太陽光電發電示範系統設置補助辦法說明 (工研院材料所) 

16:00~17:30  意見交流及問題解答 

 

※  參加對象： 學校、醫院、飯店、有規劃宿舍之企業、政府相關單位、太陽能廠商、水電商、  建築師、相關技師   

※  主辦單位： 經濟部能源委員會 

※  協辦單位： 工研院能資所、工研院材料所、成大研究發展基金會 

※  費      用： 免費參加，本說明會提供資料、午餐及茶點 

※  聯  絡  人： 工研院能資所    中區推廣中心  林千惠小姐 

 電話：(04) 235 05016    傳真：(04) 235 05017  

※  每場次人數有限，為掌握人數，意者請務必提前報名，額滿截止。 

 

 

 

 
 

           
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　獨立型系統
　    

 

 

 

併聯型系統
                                                                                                                                                                           

混合型系統
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	申請者
	彭女士

	設置地點
	新竹縣芎林鎮

	設置容量
	4.2kW
	設置場所
	屋頂

	模板製造商
	德國西門子太陽能公司
	模板種類
	單晶矽

	模板最大輸出功率
	4.2kW
	系統種類
	獨立系統

	 inverter製造商
	Trace Engineering
	inverter輸出功率
	(5.5kW/台) * (1台)

	蓄電池容量
	105AH
	蓄電池型號
	SL-12105

	蓄電池數量
	12個
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