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廢水的種類：

　　

廢水的種類有很多種，如：工業廢水﹑農業廢水﹑家庭廢水﹑土壤廢水…都是。但其中還分為更多種類。像工業廢水中還包括染料廢水；農業廢水中還包括畜牧廢水（例如：養豬養魚的廢水）；土壤廢水中還包括污泥廢水；家庭廢水中還包括廚餘.園藝.洗衣水…等等的廢水。

廢水處理技術介紹：

薄膜處理技術

薄膜處理技術是非常具有潛力且值得開發的水及廢水處理技術，具有下列優點：

1. 處理後水質佳。

2. 減少化學藥劑的使用。

3. 設備空間佔地小。

4. 無化學污泥產生。

5. 可全自動操作。

6. 節省操作維護成本。

膜的操作機制，是利用膜將水中微粒、病菌等雜質去除，而得到較乾淨的水質。以MF、NF濾除水中懸浮固體物之過濾方向與水流方向是垂直的，可減少膜表面積垢阻塞現象，再加上自動反洗的設計使膜的操作可長期運作並維持穩定的過濾量。

	

	▲　膜的處理


目前從事薄膜生物處理之製造商有：
Submerged、Zenon Municipal Systems　(加拿大)、Mitsubishi Rayon corporation　(日本)、Kubota Corporation　(日本)、In-Series、Lyonnaise des Eaux/Degremont　(法國)未來的趨勢：將薄膜技術應用於水及廢水處理中，不僅可以節省設備空間，減少藥品使用，且對原水之水量與水質的變動，仍可得較安定的處理水質；但膜的價格阻礙使用者之意願，未來除繼續推廣薄膜技術之應用並努力降低膜之成本，建立完整之操作與維護能力，使本技術的應用能減少水及廢水處理時對環境之衝擊。
	技術名稱
	內容簡述
	技術重點
	應用對象

	生物活性碳高級處理技術
	以活性碳為擔體，植種高分解效率微生物。
採用流體化床設計
	節省用地空間·微生物不易流失，停留時間長。
延長活性碳使用時間約5倍
	石化廢水·染整廢水·紙業廢水
其他生物難分解廢水
 

	CDSBR廢水處理技術
	為SBR處理技術之改良
可連續進流及連續排放
各階段調控皆用PLC自動控制
	具有SBR處理技術的各項優點
節省硬體設備費用
節省用地空間
操作彈性大
操作管理簡單
	·適用於各類產業廢水，如生活污水、石化廢水、染整廢水、造紙廢水、食品廢水等。
現有處理系統處理性能提昇。

	雙併式養豬廢水處理技術
	主要技術為「雙併式厭氧醱酵瀘槽」專利設計，無需固液分離設備，即可達到快速處理高濃度養豬廢水。
	水力停留間短無需固液分離設備
減少故障
操作簡單
節省動力
佔地面積小
污泥沈降性佳
	各類中小型養豬廢水

	油脂截留設備
	本設施含有進流、分離及排放等三部份，具有特殊分離設計，油脂分離效果在80%以上，最高可達99%。
	·適合台灣地區餐飲業及廚房特性，油脂分離效果良好。
活動式整流設計，清潔維修容易。
	各類型餐飲業及專業食品供應機構
一般廚房


心得：

製作完這篇報告後，讓我認為其實平常我們有很多小細節的地方就可做到防止廢水的增加和污染。像洗米水﹑茶渣﹑肥皂水..都可以拿來利用。而廚房使用過後的油脂，其實經過回收處理後，還可做為肥皂的原料。肥料也可以將廚餘自然堆肥而成而製成；食物也儘量食用乾淨，因為不要的食物會使廢水帶有有機物質而污染河水。還有，最重要的是減少清潔劑的使用，因為會帶來更多的化學劑品。所以，廢水的防治真的很重要，要是大家都不從小地方做起，那地球將會消失。
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