

         Departamento de Ingeniería Eléctrica


Nodos

CONCEPTO DE NODO: Es un dispositivo de entrada y salida de una computadora que posee normalmente un teclado para la entrada y una pantalla de vídeo para la salida de la información; y que a su vez proveen los enlaces físicos entre los diversos canales que conforman una red.

TIPOS DE TERMINALES:

1. Lanix  GENESIS

2. Lanix BRAIN

3. Lanix SPINE LT

4. Lanix SPINE

1. Lanix GENESIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

· Microprocesador Intel Celeron, Escalable hasta Celeron 600 MHz 

· Memoria cache de segundo nivel de 128 Kb

· Memoria SDRAM expandible a 512 Mb usando DIMMs de 32 Mb, 64 Mb, 128 Mb y 56 Mb de 168 pines y 3.3V 

·  Dos puertos ATA 66/33 IDE Bus Master integrados a la tarjeta principal para 4 dispositivos. 

·  1 puerto para lectora de discos flexibles 

·  Un puerto serial y un paralelo 

·  Dos puertos USB , Puertos para teclado y mouse tipo minidín 

·  3 ranuras de expansión PCI y 1 AMR 

·  Lectora de 3.5" para discos de 1.44Mb  

· Controladora de vídeo AGP 2X, 3D, integrada a tarjeta madre, utiliza memoria compartida del sistema. 

· Gabinete tipo Desktop Puede alojar 2 dispositivos de 5.25" de media altura, 1 de 3.5" e 1" de alto visible y 1 más de 3.5" oculto. 

· Fuente de Poder de 145 Watts. 

· Teclado para MS Windows 98 de 108 teclas en español. 

·  Mouse de dos botones tipo Minidín. 

· Sistema operativo precargado y con licencia . No incluye el servicio de conexión a Internet. 

· 3 Años de garantía limitada 

· Incluye monitor SVGA de 15" con 0.28mm de Dot Pitch  multimedia y modem  opcionales: Lectora CDROM 48X, par de  bocinas de alta fidelidad, sonido estéreo 16 bits, fax módem 56 Kbps (V.90/Kflex) interno con software de comunicación para control de  faxes. 

DESCRIPCIÓN







PRECIO
Procesador Intel Celeron a 500MHz, 




 $8,242.00

Disco Duro 10 Gb, Memoria RAM 32 Mb

Sistema Operativo MS Windows 98 en español

 Monitor SVGA de 15".

2. Lanix BRAIN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

· Microprocesador Intel Pentium III escalable hasta 933 MHz. 

· Memoria SDRAM expandible a 512 Mb usando DIMMs de 8 Mb, 16Mb, 32 Mb, 64Mb, 128, y 256 Mb de 168 pines y 3.3V. 

· Memoria cache interna de 512 Kb de segundo nivel interconstruido al cartucho del procesador. 

· Dos puertos ATA 66/33 IDE Bus Master integrados a la tarjeta principal para 4 dispositivos. 

·  1 puerto para lectora de discos flexibles.  Un puerto serial y un paralelo. 

·  Dos puertos USB. 

·  Puertos para teclado y mouse tipo minidín. 

·  3 ranuras de expansión PCI y 1 AMR.

·  Lectora de 3.5" para discos de 1.44Mb. 

· Controladora de vídeo AGP 2X, 3D, integrada a tarjeta madre y con 4 Mb de RAM. 

· Monitoreo de temperatura del sistema, velocidad de abanicos y voltajes de operación, con software Intel LDCM. 

·  Gabinete tipo Torre. 

· Fuente de Poder de 235 watts.

· Teclado para MS Windows 98 de 108 teclas en español. 

· Sistema operativo precargado y con licencia. 

·  No incluye el servicio de conexión a internet. 

·  3 Años de garantía limitada. 

· Incluye Monitor SVGA De 15", Con 0.28 Mm De Dot Pitch Multimedia Y Modem Opcionales: Lectora CDROM 48X, par de bocinas de alta fidelidad, sonido estéreo 16 bits, fax módem 56 Kbps (V.90/Kflex) interno con software de comunicación para control de faxes y llamadas telefónicas a manos libres. 

DESCRIPCIÓN 







PRECIOS           

MULTIMEDIA E INTERNET - WIN NT WKS. 



 $14,850.00

Procesador Intel Pentium III a 800MHz

Disco Duro 20Gb, Memoria RAM 128 Mb

Sistema Operativo MS Windows NT Workstation en español

Multimedia: Lectora CDROM 52X, bocinas de alta fidelidad

Sonido estéreo 16 bits. Módem: 56 Kbps. .

Monitor SVGA de 17".

3. Lanix SPINE LT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

· Procesador Pentium III de 700 a 850 Mhz.

· 128 Mb de memoria SDRAM, PC100, expandible a 1,024 Mb por medio de DIMMS de                      8 Mb, 16 Mb, 32 Mb, 64 , 128 Mb y 256 Mb de 168 pines de 3.3 volts. 

·  512 Kb de memoria caché de segundo nivel interconstruido al cartucho del procesador.  

· 1 Canal Ultra Wide SCSI en el bus PCI (Adaptec AHA 7890). 

·  2 Puertos UltraDMA/33 IDE Bus Master integrados a la tarjeta principal para 4 dispositivos. 1 Puerto para lectora de discos flexibles. 

·  2  puertos seriales y 1 paralelo.  2 Puertos USB. 

·  Puertos para teclado y mouse tipo minidín. 

·  Monitoreo de temperatura del sistema, velocidad de abanicos y voltajes de operación, con software Intel LDCM.

· 4 ranuras de expansión PCI de 32 bit, 2 ISA de 16 bit y 1 APG de 32 bit. 

·  Lectora de discos flexibles de 3.5". 

· Lectora de CD ROM IDE 48X.  Puede alojar 3 dispositivos de 5.25" de media altura, 1 de 3.5" de 1" de alto visible y 2 más de 3.5" ocultos. 

·  Fuente de Poder de 235 watts. 

·  Controladora de vídeo de 64 bit con 1 Mb de RAM expandible a 2 Mb. 

·  Tarjeta de red 32 bits PCI ethernet de 100/10 Mb/seg con soporte para Wake On Lan.  

· Teclado para MS Windows 98 de 105 teclas en español. 

·  Mouse de dos botones tipo Minidín 

·  3 Años de garantía limitada. 

· Incluye monitor SVGA de 14", con 0.28 mm de dot pitch sistema operativo MS-DOS 6.22. 

DESCRIPCIÓN







PRECIOS
Procesador Intel Pentium III a 800MHZ.




$24,685.00

Disco Duro 18 Gb Wide SCSI, Memoria RAM 128 Mb

Sistema Operativo MS DOS 6.22, Multimedia:

Lectora CDROM 52X. Fuente de Poder de 235 Watts

Tarjeta de red 32 bits PCI ethernet de 100/10 Mb/seg

con soporte para Wake On Lan. .

Monitor SVGA de 15".

4.  Lanix SPINE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

· 1 Procesador Pentium III de 700 a 850 Mhz.
·  Opción de Segundo procesador utilizando Multiprocesamiento Simétrico (SMP).
· 128 Mb de memoria PC100 ECC SDRAM expandible a 2 Gb por medio de DIMMS

· 1 Canal Ultra II  SCSI en el bus PCI (Adaptec AHA7890). 

· 2 Puertos UltraDMA/33 IDE Bus Master integrados a la tarjeta principal para 4 dispositivos. 

· 1 Puerto para lectora de discos flexibles.  2 puertos seriales y 1 paralelo. 

· 2 Puertos USB.

· Puertos para teclado y mouse tipo minidín.

· Monitoreo de temperatura del sistema, velocidad de abanicos y voltajes de operación.

 Módulo inteligente de abanicos, incluye 5 abanicos de 80 mm para mantener la           temperatura del equipo. 

· 4 ranuras de expansión PCI de 32 bit, 2 ISA de 16 bit y 1 APG de 32 bit. 

·  Lectora de discos flexibles de 3.5". 

· Lectora de CD ROM IDE 48X.  12 bahías de expansión de acceso frontal : 1de 3.5" y 11 de 5.25. 

· Fuente de poder Redundante de 600 watts (300W*2), con sistema de advertencia de fallas. 

· Controladora de vídeo de 64 bit con 1 Mb de RAM expandible a 2 Mb. 

·  Tarjeta de red 32 bits PCI ethernet de 100 Mb/seg (100 base T). 

·  Teclado multimedia MS Windows 95 en español, color negro.

· Mouse Microsoft negro.

·  3 Años de garantía limitada. 

· Incluye Monitor SVGA De 14", Con 0.28 Mm De Dot Pitch Sistema Operativo Ms Dos 6.22                 

DESCRIPCIÓN







PRECIOS
Procesador Intel Pentium III a 800MHZ

 


 $35,577.00

Disco Duro 18 Gb Wide SCSI, Memoria RAM 128 Mb

Sistema Operativo MS DOS 6.22, Multimedia:

Lectora CDROM 52X. Fuente de Poder de 600 Watts

Tarjeta de red 32 bits PCI ethernet de 100/10 Mb/seg con

soporte para Wake On Lan

Monitor SVGA de 15".

COTIZACIONES

Lanix Genesis

Procesador Intel Celeron a 500MHz 


Disco Duro 10 Gb, Memoria RAM 32 Mb

Sistema Operativo MS Windows 98 en español. Monitor SVGA de 15".
PRECIOS DE CONTADO 

         Precio de c/Equipo $$ 7,000.00

Presupuesto de 40 equipos

$280,000.00 SIN IVA

LANIX BRAIN

MULTIMEDIA E INTERNET - WIN NT WKS. 
Procesador Intel Pentium III a   800MHz

Disco Duro 20 Gb, Memoria RAM 128 Mb

Sistema Operativo MS Windows NT Workstation en español

Multimedia: Lectora CDROM 52X, bocinas de alta fidelidad

Sonido estéreo 16 bits. Módem: 56 Kbps. .

Monitor SVGA de 17".
           Precio de c/Equipo $ 12,620.00

Presupuesto de 40 equipos

$504,800.00 SIN IVA

Lanix SPINE LT

Procesador Intel Pentium III a 800MHZ.. Disco Duro 18 Gb Wide SCSI, Memoria RAM 128 Mb. Sistema Operativo MS DOS 6.22, Multimedia: Lectora CDROM 52X. Fuente de Poder de 235 Watts

Tarjeta de red 32 bits PCI ethernet de 100/10 Mb/seg

con soporte para Wake On Lan. .

Monitor SVGA de 15".
       Precio de c/Equipo $ 30,000.00

Presupuesto de 40 equipos

$1,200,000.00 SIN IVA

HEWLETT PACKARD

HP BRIO 400

Caracteristicas

· Disco Duro de 8.4GB

· Precargadas las más recientes versiones de LOTUS smartSuite y Windows 98

· Procesador intel Celeron de última generación

· 64 MB expandible hasta 512 MB de memoria SDRAM.

Detalles 

Número de producto P2245B 

Arreglo Minitorre 

Procesador Intel® Celeron™ 566 MHz 

RAM 32 - 512 MB Caché 128 KB 

Disco Duro 4.3 GB 

Velocidad de Disco Duro Sistema operativo Microsoft Windows 98

HP Kayak XM600

Caracteristicas
· Cd Writer  HP 4X Max-Speed IDE plus, disponible como accesorio opcional
· Chipset: Intel820 chipset 
· Controlador integrado PCI Bus Master Ultra ATA 66 MB/s con PIO Mode 4 y soporte a DMA Mode 2 support (en modelos ultra ATA/66) controlador PCI ultra 2 SCSI y soporte para perifericos internos y externos de 16 bits SCSI (en modelos de disco duro Ultra2 SCSI.) 
· Dispositivo de almacenamiento optico: CDROm HP 48X Max-Speed IDE o DVD-ROM estandar 8X Max-Speed IDE

· Memoria directa rambus 128 MB (RDRAM) expandible a 512 por medio de dos slots RIMM

· Opciones de tecnologias de memoria: memoria dinamica sincronizada  de 64 MB o 128 MB (SDRAM) expandible a 1GB mediante slots DIMM.
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Número de producto P1652N 

Arreglo Procesador Pentium III 866MHz 

RAM 128 MB RDRAM 

Caché 256KB 

Disco Duro 9.1 GB-SCSI 

Velocidad de Disco Duro Sistema operativo Windows 2000 

COTIZACIONES

HP Brio 400

Disco Duro de 8.4GB

Precargadas las más recientes versiones de LOTUS smartSuite y Windows 98

Procesador intel Celeron de última generación

· 64 MB expandible hasta 512 MB de memoria SDRAM ocIntel® Celeron™ 566 MHz 

RAM 32 - 512 MB Caché 128 KB 

Disco Duro 4.3 GB 

 Sistema operativo Microsoft Windows 98.
PRECIOS DE CONTADO 

         Precio de c/Equipo $ 8,500.00
Presupuesto de 40 equipos

$340,000.00 SIN IVA

HP Vectra VL 400

Disco Duro de 10GB

Pemtium III a 733 Mhz

MRAM 64

Sistema Operativo Windows 98
           Precio de c/Equipo $ 10,500.00

Presupuesto de 40 equipos

$420,000.00 SIN IVA

HP Kayak XM600

Pentium III 866 Mhz

MRAM 128

Disco Duro 9.1 GB

Caché 256

Sistema Operativo Windows 2000


       Precio de c/Equipo $ 15,000.00

Presupuesto de 40 equipos

$600,000.00 SIN IVA

Organización y servicios de Red

