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Reducing  Samples  of  Aggregate  to  testing  Size  

( ASTM C 702 – 93 )

ขอบข่าย


เพื่อแบ่งตัวอย่างวัสดุมาทำการทดสอบ  โดยให้ตัวอย่างที่แบ่งได้เป็นตัวแทนของวัสดุเดิมที่ยังไม่ได้ทำการแบ่ง

เครื่องมือ
1.  เครื่องแบ่งตัวอย่าง  Fine  Aggregate  ซึ่ง   มีจำนวนช่องสำหรับแบ่งตัวอย่างไม่น้อยกว่า  12  ช่อง  แต่ละช่องกว้าง ½  นิ้ว  หรือ  1  นิ้ว

2.  เครื่องแบ่งตัวอย่าง Coarse  Aggregate ซึ่งสามารถปรับจำนวนช่องแบ่งและความกว้างของช่องได้ดังนี้

จำนวนช่องแบ่ง
ความกว้างช่องแบ่ง (นิ้ว )
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3.  เครื่อง  Air  dry  jet

วิธีทดลอง

1.    หาขนาดโตสุดของวัสดุแบบคร่าว ๆ ตาม ต.ว.พ 3  เพื่อจะได้ทราบว่ามีขนาดโตสุดเท่าไร  จะได้ทราบปริมาณวัสดุที่จะนำไปใช้ทดลองแต่ละงาน  (  เพราะปริมาณที่ใช้ทดลองขึ้นอยู่กับขนาดโตสุดของวัสดุ  )

2.  วัสดุต้องไม่แห้งและชื้นเกินไป  ถ้าแห้งจะเกิดฝุ่นให้พรมน้ำเล็กน้อย  ถ้าชื้นเกินไปให้ผึ่งหรือทำให้แห้งลงโดยใช้เครื่อง  Air  dry  jet

3.   ถ้าวัสดุมีขนาดโตสุด 3/8  นิ้ว  หรือน้อยกว่าให้แบ่งตัวอย่างด้วยเครื่องแบ่งตัวอย่าง Fine  Aggregate  หรือ  แบบ  Coarse Aggregate  แต่ต้องจัดแบบ  16  ช่อง    ถ้าวัสดุมีขนาดโตสุดมากกว่า 3/8” ให้ใช้เครื่องแบ่งตัวอย่าง  Coarse  Aggregate  แต่ต้องจัดช่องแบ่งให้กว้างไม่น้อยกว่า 3 เท่าของขนาดโตสุดของวัสดุ

4. การแบ่งตัวอย่างวัสดุที่โรยลงไปบนเครื่องแบ่งจะต้องเต็มตลอดความยาวของเครื่องแบ่งตัวอย่างและก่อนโรยจะต้องเกลี่ยผิวให้เรียบเสมอตลอดความยาว  การแบ่งแต่ละครั้งจะได้วัสดุเป็น  2  ฝั่งเท่า ๆ กัน   เมื่อหมดตัวอย่างที่จะทำการแบ่งตัวอย่างให้นำฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาทำการแบ่งตัวอย่างต่อไปจนได้ปริมาณวัสดุตามที่ต้องการ




































