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Specific gravity of  Soil  (ASTM  D-854) 

ขอบข่าย 
ดินต้องร่อนผ่าน No. 4  ( ถ้าใช้กับการคำนวณ Hydro  ต้องร่อนผ่าน  No. 10 )

เครื่องมือ 
1. ขวดหา ถ.พ.(Volumetric stoppered flask)  ขนาด 500  ซม3  จำนวน  2  ขวด

2. เครื่องชั่ง ชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า  0.1  กรัม   

3. อ่างน้ำขนาด    13  x 11 x 5 นิ้ว

4. Hot plate
                                     

5. กระบอกตวง  150  ซม3 

6. เทอร์โมมิเตอร์ 
วิธีทดลอง    
1. ชั่งนน.ขวดหา ถ.พ.  (  A และ  B  )

2. ชั่งดินผ่าน  No.4  ประมาณ  80  กรัม ( ดินแห้ง )  เติมดินลงในขวดหาถ.พ. (A )เติมน้ำลงในขวดให้ผิวน้ำต่ำกว่าคอขวดประมาณ 1 นิ้วเขย่าขวดแล้วแช่ดินทิ้งไว้  24  ชม. เขย่าขวดนำไปวางบน  Hot platc  เร่งไฟให้น้ำเดือดอ่อนๆ อยู่ประมาณ  ½  ชม. ( ระหว่าง ½ ชม. ยกขวดขึ้นมาเขย่าเป็นช่วง ๆ ประมาณ  2-3 ครั้ง ) ยกขวดออกจาก Hot  platc  ทิ้งไว้ให้เย็น ณ อุณหภูมิห้อง

3. เติมน้ำใส่อ่างให้สูงเกือบเต็ม  เติมน้ำลงในขวดหาถ.พ. ( B ) ประมาณ 500  ซม3 นำน้ำใส่กระบอกตวงประมาณ  150 ซม3 นำขวดหาถ.พ.  ( B ) และกระบอกตวงที่ใส่น้ำประมาณ 150 ซม3  นี้ แช่ลงในอ่างน้ำเดียวกันใช้ปรอทวัดน้ำในอ่างไว้ตลอดเวลา 

4. เมื่อขวดหาถ.พ. ( A )  เย็นลงให้เติมน้ำจนได้น้ำประมาณ 500 ซม3  นำไปแช่ในอ่างเดิม  แช่น้ำอยู่อย่างน้อย  3 ชมเติมน้ำ( จากกระบอกตวงที่แช่อยู่ในอ่าง )  ขวดหาถ.พ. A และ B จนได้ระดับ  500 ซม3  พอดี  บันทึกอุณหภูมิของน้ำ

5. ชั่งนน.ขวดหาถ.พ.  A และ B  (  หลังจากเช็ดผิวนอกจนแห้ง )
การคำนวณ
สมมุตินน.ขวด  A  =  A1  กรัม ;    นน.ขวด  A  +  น้ำ  +  ดิน         =  A2  กรัม

สมมุตินน.ขวด  B  =  B1  กรัม ;  นน.ขวด  B  +  น้ำ  ( 500  ซม3 )  =  B2  กรัม

  นน.น้ำ  500  ซม3  หนัก  =  ( B2  - B1  ) กรัม   

ความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิทดลอง   =    ( B2  - B1  )  /  500  กรัม /  ซม3
ถ้าเราใส่ดิน  M กรัม  ลงในน้ำ  500  ซม3  โดยที่น้ำไม่ล้นออกมา  
นน.ดิน  +  น้ำ  500 ซม3 จะ      
=  M  +  (  B2  - B1  )   กรัม 

แต่เมื่อทดลองจริง  นน.ดิน  +  น้ำ   
=   ( A2  - A1  ) กรัม 

ดังนั้นน้ำจะต้องล้นออกมา             
=   (  M  +   (  B2  - B1  ) ) -  ( A2  - A1  )  กรัม  

  ปริมาตรของน้ำที่ล้น     
=   (  M  +  (  B2  - B1  )  -  ( A2  - A1  )  )   /  ( (  B2  - B1  ) / 500 )




=      ปริมาตรของดิน  M  กรัม

  ถ.พ.  ของดิน  =  M / (M +  ( B2  - B1  ) - ( A2  - A1  ) )  /  ( (  B2  - B1  ) / 500 ) x w( อุณหภูมิที่ทดลอง )


 

=     M x  ( B2 -B1  ) / ( 500 x w ( อุณหภูมิที่ทดลอง ) x ( M +  ( B2 - B1 )


        -  ( A2  - A1 ) ))
    ถ.พ.ของดินที่อุณหภูมิใด ๆ  =    ถ.พ.ของดินที่อุณหภูมิทดลอง x ความหนาแน่นของน้ำกลั่นที่อุณหภูมิทดลอง 






           ความหนาแน่นของน้ำกลั่นที่อุณหภูมิใด ๆ



หรือ               =   ถ.พ.ของดินที่อุณหภูมิที่ทดลอง x ถ.พ.น้ำกลั่นที่อุณหภูมิที่ทดลอง







    ถ.พ.น้ำกลั่นที่อุณหภูมิใด ๆ


ตาราง แสดง ถพ.ของน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ
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