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การหา  ถ.พ. , เปอร์เซ็นต์ดูดน้ำของ ทรายผสมหิน  ;  กรวด 

ขอบข่าย
เพื่อหาค่า ถพ. และ % ดูดน้ำของหินผสมทราย หรือ กรวดผสมทราย

วิธีทดลอง

1. แบ่งตัวอย่าง ตาม ต.ว.พ. 3  ให้มีปริมาณดังนี้

ขนาดโตสุด ( นิ้ว )


ปริมาณน้อยสุด ( กก. )
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       ½  หรือน้อยกว่า
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2.  อบตัวอย่างแห้ง  ชั่งน้ำหนักทั้งหมด  ร่อนผ่าน  No.4  ชั่งน้ำหนักส่วนค้าง  No.4

3.  นำส่วนค้าง  No.4  ร่อนผ่าน 1 ½ นิ้ว  จดน้ำหนักส่วนที่ค้าง  1 ½ นิ้ว

4.  นำส่วนค้าง 1 ½ นิ้วประมาณ 2 กก.ไปดำเนินการหาเปอร์เซ็นต์ดูดน้ำและถ.พ.ตาม ต.ว.พ. 7 
5.  นำส่วนผ่าน  1 ½ นิ้ว  ค้าง No.4 ประมาณ 2 กก.  ไปดำเนินการหาเปอร์เซ็นต์ดูดน้ำและ ถ.พ. ตาม    ต.ว.พ. 7
6.  นำส่วนที่ผ่าน No.4  ไปแบ่งตัวอย่างให้เหลือประมาณ  500  กรัม  ไปดำเนินการหาเปอร์เซ็นต์ดูดน้ำและ ถ.พ. ตาม  ต.ว.พ. 8 
7.  คำนวณหา  ถ.พ.รวมของวัสดุได้ดังนี้




G   =    

    1





   P1    +    P2     +    P3




            100 G1    100 G2   100G3



     เมื่อ  
G
=  ถ.พ.รวม



            
G1  
=  ถ.พ.ค้าง 1 ½ นิ้ว



           
G2  
=  ถ.พ.ผ่าน  1 ½ ค้าง No.4




           
G3  
=  ถ.พ.ผ่าน No.4



           
P1  
=  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุค้าง 1  ½ นิ้ว


                                      
P2  
=  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุผ่าน 1 ½ นิ้ว ค้าง No.4



           
P3  
=  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุผ่าน No.4

8.  คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ดูดน้ำรวมของวัสดุได้ดังนี้



      
A 
=  ( P1 x A1 / 100 ) + ( P2 x A2 / 100 ) + ( P3 x A3 / 100 ) 




      
A  
=  เปอร์เซ็นต์ดูดน้ำเฉลี่ย



    
A1  
=  เปอร์เซ็นต์ดูดน้ำวัสดุผ่าน 1 ½ นิ้ว

                 
A2  
=  เปอร์เซ็นต์ดูดน้ำวัสดุผ่าน 1 ½ นิ้ว ค้าง No.4



    
A3  
=  เปอร์เซ็นต์ดูดน้ำวัสดุผ่าน No.4



    
P1  
=  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุค้าง 1 ½ นิ้ว



    
P2  
=  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุผ่าน 1 ½ นิ้ว ค้าง No.4


        
    
P3  
=  เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุผ่าน No.4





































