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การหาขนาดคละของหินและกรวดในสนาม

ขอบข่าย 

ใช้หาขนาดคละของวัสดุที่มีขนาดโตกว่าตะแกรง  No.4

เครื่องมือ 

1.  ตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  8 นิ้ว   3” , 2 ½” , 2” , 1 ½” , 1” , ¾” , ½” , 3/8” , No.4

2.  เครื่องชั่งชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า  20  กรัม  ชั่งได้หนักไม่น้อยกว่า  20  ก.ก.

วิธีทดลอง 

1.  ปริมาณวัสดุสำหรับการหาขนาดคละ




ขนาดโตสุดของวัสดุ


ปริมาณไม่น้อยกว่า ( ก.ก. )
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             4”




    150





             5”




    300

2.  หาขนาดโตสุดของวัสดุแบบคร่าว ๆ ตาม ต.ว.พ. 2  เมื่อทราบขนาดโตสุดของวัสดุ  ให้ทำการแบ่งตัวอย่างตาม ต.ว.พ. 2  ให้ได้ปริมาณวัสดุตามข้อ  1

3.  นำวัสดุที่ได้ไปอบแห้งอุณหภูมิ  110   5 . C  แล้วชั่งน้ำหนักบันทึกไว้

4.  ร่อนวัสดุด้วยตะแกรงขนาดใหญ่ลดหลั่นไปหาตะแกรงขนาดเล็ก

5.  บันทึกน้ำหนักที่ค้างบนตะแกรงแต่ละเบอร์ไว้  พร้อมกับน้ำหนักที่ผ่านตะแกรงขนาดเล็กสุด

6.  คำนวณเปอร์เซ็นต์ค้าง , รวมเปอร์เซ็นต์ค้าง , เปอร์เซ็นต์ผ่านของตะแกรงแต่ละเบอร์




ตัวอย่างการคำนวณ
หาขนาด Max Size คร่าวๆได้เท่ากับ  1  นิ้ว

แบ่งตัวอย่างวัสดุมา   12500  กรัม  แล้วนำมาอบแห้ง  ชั่งน้ำหนักเหลือ  12380 กรัม

นำมาหาขนาดคละได้ดังนี้


ตะแกรง

นน.ค้าง ( กรัม )

เปอร์เซ็นต์ค้าง      รวมเปอร์เซ็นต์ค้าง     
เปอร์เซ็นต์ผ่าน

1”

0


0

0


100

¾”

5619.5 


45.39

45.39


54.61

½”

6083.5


49.13

94.52


5.48

3/8”

401.9


3.25

97.77


2.23

No.4

157.9


1.28

99.05


0.95

Pan

117.2


0.95

100.00


0

รวม

12380


100




































